Visparéjie nora

dijumi

Projekts izstradats pamatojoties uz apseko3anas rezultatiem ievérojot
speka eso$0 normativu prasibas.
Argjie gaisa parametri: ziemas perioda -18°C, vasaras perioda +24°C.

lekSéjo telpu gaisa parametri un apkures aprékins veikts, balstoties uz LBN 002-01.
Sadales caurulvadus pa pagrabu paredzéts izbuvét no kapara un térauda caurulem.

Péc apkures sistemas montazas veikt sistemu hidraulisko parbaudi.
Siltumapgades sistémas montét atbilstosi speka eso$am normam un noteikumiem.

Sadales caurulvadus, kuri izvietoti neapkurinamas telpas izolét ar b=50 mm.

AVK markas darba ras€jumu saraksts

Lapa Nosaukums Piezimes
AVK-1 | Visparéjie noradijumi

AVK-2 | Pagraba plans ar apkures caurulvadiem

AVK-3 | 1. stava apkures plans

AVK-4 |2,3,4 un 5 stavu apkures plans

AVK-5 | Apkures sistemu aksonometriskas shémas

IS.AVK | lekartu un materialu specifikacija

ST blvprojekta

Bavprojekta dalas
vaditajs

09.2010

risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativu aktu prasibam.

Dainis Jankovskis

(vards un uzvards)
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(sertifikata nr.)

(datums)

(paraksts)

S1 bavprojekta
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka ari tehnisko noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas
vaditajs

Dainis Jankovskis

(vards un uzvards)

50-2730

(sertifikata nr.)

09.2010

(datums) (paraksts)

NOSACITIE APZIMEJUMI
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085-10 Ekas apkures sistémas rekonstrukcija
- Kungu iela N°30/34, Liepaja AVK
Paraksts |Datums| Pasutitajs: STADIJA LAPAS Nr. LAPU SK.
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Visparéjie raditaji Jauna iela N°12, Liepaja




