PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daudzdzīvokļu ēkas (zemes kadastra. nr. 17000330171, būves kadastra nr. 17000330171001), Kungu iela 30/34, Liepāja, fasāžu vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija izstrādāta pēc SIA „NAMSERVISS” pasūtījuma, piestādītās dokumentācijas un uzmērījumiem dabā, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem.

Projekta ietvaros veicamo darbu saraksts
· Fasāžu, cokola remonts + siltināšana;

· Bojāto sienu paneļu un ķieģeļu mūra vietu remonts;

· Bojāto sienu ķieģeļu mūra pilastru remonts un nostiprināšana;

· Lodžiju margu remonts;

· Koka logu nomaiņa pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos, U vērtība ≤1.3 W/(m2K).

· Ārdurvju nomaiņa pret jaunām metāla durvīm Ukopējais≤1.3 W/(m2 x K).

· Jumta paneļu remonts, seguma nomaiņa lietusūdens savācējsiles zonā;
· Ventilācijas kanālu skārda nosegjumtiņu izbūve;

· Ieejas mezglu jumtiņu remonts un  lieveņu remonts;

· Pagrabstāva pārseguma siltināšana;

· Pamatu betona apmales jeb lietus ūdens novadjoslas remonts, izbūvējot jaunu betona aizsargapmali;
· Lodžiju margu vairogu izbūve no profilētā skārda.
Fasādes
Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu renovāciju uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus atbilstoši SIA „BELSS” izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare. Minēto pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks.


Fasādēs par fasāžu siltumizolācijas materiālu izmantojamas minerālvates siltumizolācijas plāksnes PAROC FASB b=120mm (pēc energoaudita), kas pārklātas ar krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu uz armējuma ar stiklašķiedras sietu. Loga aiļu apdarei izmantot PAROC FAS3, b=30-50mm.
Pirmajā stāvā ap ieejas mezgliem uz siltumizolācijas plātnēm jāizbūvē 2 kārtās armējumu ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek pārklāts ar fasādes krāsu uz minerālā dekoratīvā struktūrapmetuma – I mehāniskās izturības kategorija. Fasādes siltumizolāciju b=120mm izbūvēt 50mm zemāk par esošo ēkas cokola augšas atzīmi, skatīt lapu AR-08-1.
Ēkas augšējiem stāviem uz siltumizolācijas plātnēm izbūvējams vienas kārtas armējums ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek pārklāts ar fasādes krāsu uz minerālā dekoratīvā struktūrapmetuma – II mehāniskās izturības kategorija.  Skatīt projekta grafisko lapu AR-07-1, AR-17.

Sienu apmetuma krāsojuma toņi: S S 2005-Y70R, S 4020-Y60R, S 3005-Y80R, S 4005-Y80R, S 4010-Y70R pēc NCS, vai analogi krāsu toņi. Krāsu toņus un sadalījumu skatīt fasāžu rasējumos. Uzstādāmas logu skārda palodzes, palodžu un citu skārda detaļu krāsa RR750 Tile Red pēc RUUKKI krāsu kartes. Lodžiju margu apšuvuma profilēto tērauda lokšņu krāsa RR750 Tile Red pēc RUUKKI krāsu kartes.

Siltumizolāciju vietās, kur balkona durvis atrodas vienā līmenī ar sienas konstrukciju, izbūvēt 50mm biezumā un 300mm platumā.
Pirms fasāžu siltināšanas veikt fasāžu pilastru remontu/pastiprināšanu, saskaņā ar rasējumu lapu AR-13. Visām tērauda detaļām jābūt apstrādātām ar pretkorozijas krāsojumu. Montāžas laikā veiktie metinātie savienojumi pēc izpildes notīrāmi ar metāla sukām no sārņiem un atjaunojams krāsojums bojājuma vietā.
Balkona margu pastiprināšana


1. Visas lodžiju margu un sienu tērauda detaļas attīrīt no rūsas un apstrādāt ar antikorozijas    krāsojumu.
2. Stipri korodējušās lodžiju margu enkurdetaļas aizstāt ar jaunām. Tērauda detaļām pēc to piemetināšanas veikt antikorozijas krāsojumu.
3. Stipri korodējušās metinājuma šuves atjaunot. Montāžas metināšanai izmantot E50 tipa elektrodus vai pusautomātisko metināšanu ar pulverstiepli. Montāžas metināšanas šuves katete kf=4mm. Metinājuma vietas apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu.
Ēkas cokols

Siltināms ēkas cokols pa visu ēkas perimetru. Pagraba cokola paneļu sadurvietas aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku, Schomburg ASO-flexfuge (vai analogs), iepriekš šuves attīrot no visām abrazīvām daļiņām. Arī cokola paneļu virsmas attīrīt no visām abrazīvām daļiņām, veikt esošā atslāņojušā apmetuma nokalšanu. Pamatu sienām izveidojams siltinājums no ekstrudēta putupolistirola ar biezumu 100mm. Siltumizolācijas plātnēm izveidot 2 kārtās armējumu ar stikla šķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek pārklāts ar fasādes krāsu uz minerālā dekoratīvā  apmetuma, krāsas toni skatīt projekta grafiskās daļas lapās AR-05-1, AR-06-1. 

Veikt pamatu lietus ūdens aizsargapmales jeb novadjoslas pārbūvi. Pirms cokola siltināšanas demontēt visas pamatu novadjoslas betona plātnes. Zem pamata aizsargapmales izbūvēt vidēji rupjas smilts pamatslāni (filtrācijas koef.>2m/dnn), kas blietēta pa 200mm biezām kārtām. Pēc cokola siltināšanas aizsargapmali atjaunot, izbūvējot no monolītā dz/betona (bmin=50mm) 60cm platumā. Konstruktīvais stiegrojuma siets d5 150x150, Joslai izveidot deformācijas šuvi (joslu pārtraucot) ik pēc 2.0 m, šuves biezums ~10mm, kas balstīta uz blietēta šķembu pamatslāņa, b=100mm. Novadjoslu veidot ar kritumu prom no ēkas (min 5%) ar minimālo platumu b=600mm. 


Uzstādīt trūkstošās tērauda žalūzijas restes ventilācijas lūkām pamatu sienās, esošajām restēm veikt antikorozijas apstrādi un krāsojumu.
Logi un durvis
Esošos koka logus dzīvokļos nomainīt pret stikla pakešu logiem PVC rāmjos. Nodrošināt siltumcaurlaidības koeficientu U <=1.3 W/(m2K). Krāsa balta. Dalījumu skatīt logu un durvju specifikācijā, lapa AR-14-1.

Jaunos dzīvokļu logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.

Esošiem PVC logiem iebūvēt pastāvīgo dabīgās ventilācijas pieplūdi (piemēram Gealan GECCO-3 vai analogs), ja esošie PVC logi nav aprīkoti ar pastāvīgās ventilācijas sistēmu. 
Dienvidu ieejas mezglā montēt siltinātas metāla ārdurvis ar stiklojumu. Krāsa S 4050-Y70R pēc NCS krāsu kartes. Kāpņu telpas vējtvera iekšējās durvis, pagraba durvis un bēniņu durvis nomainīt pret jaunām koka durvīm, sadalījums identisks esošajām. Esošās koka durvis, ieejai kāpņu telpās nomainīt pret jaunām metāla ārdurvīm ar stiklojumu. Krāsa S 4050-Y70R pēc NCS krāsu kartes. Skatīt logu un durvju specifikācijā, lapa AR-14.
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvorganizācijai veikt apsekošanu izmēru un konstrukciju precizēšanai. Stiklojuma parametrus un rāmja toni saskaņot ar projektu autoru, uzsākot darbus.
Pagraba pārseguma siltinājums

Pagrabstāva pārsegumam paredzēts izveidot siltinājumu, to izbūvējot pie pagraba griestiem. Siltinājums izveidojams noputupolistirola Tenapors EPS 60, b=150mm. Izbūvēt armējumu ar stikla šķiedras sietu 160 g/m2.

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas, ja esošās inženierkomunikācijas pie pagraba pārseguma griestiem traucē siltumizolācijas iestrādei, tās pārvietojamas vai renovējamas saskaņā ar atsevišķi   izstrādājamu vienkāršotās inženiertīklu renovācijas projektu un minētā projektā dotiem norādījumiem.
Bēniņu siltinājums

Veikt bēniņu sienu siltināšanu kāpņu telpas sienu zonā no iekšpuses, izmantojot minerālvates siltumizolācijas plāksnes PAROC FASB, b=50mm biezumā. 
Bēniņos paredzēts izveidot siltinājumu, to izvietojot virs 5. stāva pārseguma paneļiem. Siltinājums izveidojams no beramās celulozes ekovates, tā biezums 200 mm pēc siltumizolācijas deformācijām. Pirms siltumizolācijas izbūves sakārtot visas bēniņos esošās inženierkomunikācijas.

Bēniņu ekspluatācijai izbūvēt koka laipas, saskaņā ar rasējuma lapu AR-03-1.
Jumta iesegums
  Jumta iesegums (hidroizolācija) izbūvējams no bitumena ruļļu materiāliem, kas piekausēti pie esošām jumta dz./bet. konstrukcijām vai uz jaunizbūvējama siltumizolācijas slāņa. Iesegums izbūvējums lietus ūdens savācējsiles zonā, kur nomainīt arī esošās lietus ūdens gūlijas pret jaunām. Ventilācijas izvadu betona nosegjumtiņiem ieklāt skārda nosegdetaļas. Pirms jumta ieseguma izbūves veicami sekojoši jumta konstrukciju remonta darbi:

1. Attīrīt jumta paneļu virsmu no netīrumiem un visām abrazīvām daļiņām (smiltis, sūnas, atslāņojušiem betona atlikumiem). 

2. Visas atsegtās stiegras apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu. 

3. Plaisas jumta paneļos no virspuses aizdarīt ar Schomburg ASOCRET-BM vai analogs.
Jumtiņi, esošo plātņu seguma atjaunošana
Bruģakmens segums 


Ziemeļu un austrumu fasādē, ieejas korpusu vietās, esošajām dz./bet plātnēm veikt segumu izlīmeņošanu un pārbūvi uz iepriekš sagatavotas grunts –šķembu maisījums 0/45 (10 cm),  blietēta grunts. Skatīt lapu AR-02-1.
Jumtiņi 


Augšējai 5. stāva nosedzošajai plātnei izveidot siltumizolācijas slāni un pašlīmējošu ruļļu materiālu iesegumu (skatīt Mezglu 2). Pirms nosegplātnes seguma izveidošanas, betona virsmu rūpīgi attīrīt no visām abrazīvām daļiņām. Visas atsegtās armatūras apstrādāt ar rūsas pārveidotāju. Remontam izmantot Schomburg Isocreat-BIS (vai analogs). Piedāvātā sistēma nodrošina betona vecā un jaunizveidojamās betona virsmas remontu reizē ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzību. Rūpīgi ievērot ražotāja norādījumus un tehnisko instrukciju. 


Ziemeļu un austrumu fasādēs 1. stāva ieejas jumtiņiem veidot pašlīmējoša ruļļu materiāla iesegumu. Pirms jumtiņa seguma nomaiņas, veikt elementu lokāli bojāto vietu remontu ar Schomburg Isocreat- BIS (vai analogs), saskaņā ar rasējuma lapu AR-12-1.


Rietumu fasādes piebūves jumtam veikt siltinājuma izbūvi ar pašlīmējošu ruļļu materiālu iesegumu. Nodrošināt siltumizolācijas ventilēšanos, izbūvējot cietas, ugunsdrošas akmens vates plāksnes PAROC ROS 30g un jumta deflektorus. Skatīt lapu AR-12-1.
Betona virsmu remonts.


Betona virsmas rūpīgi attīrīt no visām abrazīvām daļiņām. Visas atsegtās armatūras apstrādāt ar rūsas pārveidotāju. Remontam izmantot Schomburg Isocreat-BIS (vai analogs). Piedāvātā sistēma nodrošina ideālu betona vecā un jaunizveidojamās betona virsmas remontu reizē ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzību. Minētais materiāls uzklājams divos piegājienos. Pirmā kārta domāta kā antikorozijas aizsargslānis stiegrojumam, bet ar otro izveido stiegru aizsargslāni. Kopā sistēma nodrošina dzelzsbetona elementa stiegrojuma aizsardzību pret koroziju. Izmantojot konkrētu dzelzsbetona elementu remontu sistēmu, rūpīgi ievērot ražotāja sniegto sistēmas iestrādes tehnisko instrukciju.
Tērauda konstrukciju remonts.


Visas tērauda konstrukcijas apstrādāt ar rūsas noņēmēju, attīrot konstrukciju no atkorodējušām elementu daļiņām. Veikt konstrukciju antikorozijas krāsojumu, kas sastāv no grunts krāsas un alkīda krāsas- tonis atbilstošs projekta norādījumiem. Stipri bojātos korodējušos elementus nomainīt pret analoga šķērsgriezuma elementiem.
Inženiertīklu renovācija

Inženiertīklu renovāciju izpildīt saskaņā ar atsevišķi izstrādātu vienkāršotās inženiertīklu renovācijas projektu un minētā projektā dotiem norādījumiem.
Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija.

Sienas pamatnes sagatavošana
Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80Kn/m2. Sienas adhēziju var parbaudīt, veicot vienkaršu testu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15 cm lielu siltumizolācijas materiālu (līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus – ja to nav izdevies atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek bojāts – adhēzija ir pietiekama.

Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupainas vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes. Ja termoizolācijas plātnes tiek uzstādītas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlīdzināta, tad pieļaujamie sienu virsmas nelīdzenumi ir apmēram 1 cm. Ja virsmā ir nelielas (līdz 3cm) nelīdzenas vietas un izliekumi, nepieciešams veikt iepriekšēju nelīdzeno vietu izlīdzināšanu ar izlīdzinošo javu. Javu uzklāt viena reizē ne vairāk kā 15mm biezā slānī. Nelīdzenās vietas vairāk kā 3cm var likvidēt tikai palielinot siltumizolācijas slāņa biezumu.

Cokola profila montāža

Cokola profils tiek piestiprināts vienā līmenī ar cokola malu un kalpo arī kā beigu elements konstrukcijai tuvumā esošajām daļām. Piestiprinājumi tiek izpildīti taisnā līnijā pēc katriem 30 cm ar speciāli šim nolūkam paredzētiem piestiprināšanas dībeļiem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatūras siets apmēram 60 cm platumā, kas vienmērīgi sadalās virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus esošajiem elementiem, bet ēkas stūros tiek piestiprināts ar ielaidumu vai nogriežot šķērsām.

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana


Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne mazāk kā 45-50% no izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu vietās, jo tad plāksnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm. 

Piestiprināšana ar dībeļiem


Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski - ar enkuriem (8 enkuri uz m2 sienas vidū, 12 enkuri uz m2 2000 mm platā joslā pa siltināmās plaknes perimetru, izņemot apakšu). Līme jāklāj tādā daudzumā un enkuriem jābūt tādā skaitā, lai būtu nodrošināta laba siltumizolācijas plātnes saķere ar sienas virsmu. Izmanto plastmasas dībeļus ar tērauda naglu. Minimālais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm. Mehāniskos stiprinājuma elementus enkurot ēkas norobežojošajās konstrukcijās 60mm un vairāk (skat. attiecīgā stiprinājuma elementa ražotāja noradījumus).
Īpašās piezīmes.

1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, piegādātāj firmu rekomendācijās un citos materiālos.

3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezglu risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta autoriem.

4. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai.

5. Logu enkurojuma, remontsastāva javu materiālu apjomi projektā nav norādīti. Tos Būvuzņēmējam ievērtēt pirms līguma slēgšanas.

6. Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu ražotājiem.

7. Inženiertīklu renovāciju veikt saskaņā ar vienkāršotās inženiertīklu renovācijas projektā dotiem risinājumiem un norādījumiem.
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