Siltinajuma enkurojo$o dibeju Loga ailsénes arméjums

izvietojumu shéma
(izolacijas plak3pu izméri 1200x600mm)

2000 mm @

REIINGE |
/Do,
/B :
R 0 |
182@“5.“]”".;:; Sdbelm2 T Loga allsnes armejums \m&

Dibelu attalums lidz ekas 1. Parsed2u ieksjiem stliriem/silam nepieciesama papiidus arméjums

Siltumizol&cijas izblves tehnologija.

Sienas pamatnes sagatavoSana

Sienas adhezijas nestspéjai jabat ne mazéakai par 80 kN/m?. Sienas adhéziju var parbaudit, veicot vienkarSu tekstu, kur ar
limesanas javu pielimetu 15x15 cm lielu siltumizolacijas materidlu (Tmesanas javai Jauj Zit 7 dienas) megina atraut no sienas
un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izol&cijas materials tiek bojats - adhézija ir pietiekama.
Siltinémo &ku sienu virsmai jabat riipigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsicos$as, drupainas vai nobrilkoSas virsmas
nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit vai nogruntat ar piesiicinoSu grunti. Pirms termoizolécijas plékSpu pielimésanas
nepiecieSams pievarst uzmanibu pilnigas gruntdjuma un citu pielietojamo ldzek|u noZiSanas laikam, jo ta rezultata var
bojéties pieimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas lidz 15mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas {lidz 3 cm)
nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieS8ams veikt iepriek&8ju nelidzeno vietu izlidzing8anu ar izlidzinoSo javu. Turklat javu
viena karta iespg&jams uzkiat ne vairak ka 15 mm bieza slanT. Nelldzendkas vietas (vairak neka 3 cm) var likvidét, tikai mainot
siltumizol&cijas slana biezumu, bet tas nedrikst bt mazaéks par projekta noradito biezumu.

Cokola profila montéaza

Cokola profils tiek piestiprindts 100mm zem&k par eso3o cokola ITniju un kalpo arT k& beigu elements konstrukeijai
tuvuma eso3ajam dal@m. Piestipringjumi tiek izpildrti taisna [nija péc katriem 30 cm ar speciéli 8im nolikam paredzétiem
piestiprind8anas dibeliem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatdras siets
apméram 60 cm platuma, kas vienmérigi sadalas virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus
esoSajiem elementiem, bet &kas stiros tiek piestiprinats ar ielaidumu vai nogrieZot 8kérsam.

Termoizolacijas platnu pielfmésana

LTméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzkldj 5-8 cm platu ITmes joslu (pa visu perimetru) un platnes iek8pusé
liek 4-6 ITmes masas punktus, lai ar Tmi bOtu noklati ne mazak k& 50% no izstraédajuma laukuma. LTme nedrikst nok|at plakSnu
savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blvi un bez atstarpém.

Piestiprind8ana ar dibeliem

Visas fasaZu platnes piestiprina meh&niski - ar enkuriem (8 enkuri uz m? sienas vidii, 12 enkuri uz m? 2000mm plat&
josla pa siltinamas plaknes perimetru, iznemot apak3u). Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda
nagla. Miniméalais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm. Mehaniskos stiprindjuma elementus enkurot &kas eso3ajas
nozrobeZojo8as konstrukcijas 60mm vai vairak (skatfties attieciga stiprindjuma elementa raZotaja noradijumus).

Par precizu siltumizolacijas izbiives tehnologiju konsultéties ar izolécijas platnu raZotajiem.

2. Papildus pa diogonali no visiem atveru stiriem nepiecieSami stira
balsti vai apmé&ram 300x500 mm lielas armé&jo3as sieta loksnes.

AZSTAJLAPU: | papildinatas siltumizolacijas izbives tehnologijas norades.
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