Detalizācijas apraksts
Liepājā, Kungu ielā 30/34 daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotās renovācijas projekta detalizācijas ietvaros pievienota papildus informācija par siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju un veicamiem remontdarbiem. Esošās projekta rasējumu lapas AR-01 līdz AR-10; AR-12; AR-14 un AR-15 tiek anulētas un atbilstoši aizstātas ar rasējuma lapām no AR-01-1 līdz AR-10-1; AR-12-1; AR-14-1 un AR-15-1, papildus pievienotas arhitektūras mezglu lapas AR-17 līdz AR-18. 
Atbilstoši projekta detalizācijai veiktas izmaiņas tāmē.
Grafisko lapu saraksts:
1. AR-01-1 (nomaina AR-01) Ģenplāns

Papildināts grafisko lapu saraksts.

2. AR-02-1 (nomaina AR-02) Pagrabstāva plāns, 1. stāva plāns
Ieviestas izmaiņas fasādes apdares risinājumos. Izņemts cokola siltinājums ieejas lieveņu zonā. 1. Stāvā izņemts 50mm siltumizolācija lodžiju starpsienās un  ieejas mezglu zonā. Papildinātas paskaidrojošās piezīmes.
3. AR-03-1 (nomaina AR-03) 2.- 5. stāva plāns. Bēniņu plāns
Ieviestas izmaiņas fasādes apdares risinājumos. Izņemts 50mm siltumizolācija lodžiju starpsienās un bēniņu sienās. Saglabāts siltinājums kāpņu telpu sienām bēniņos. Samazināts koka latojuma apjoms bēniņos un uz 5. stāva lodžiju pārseguma jumta. Papildinātas paskaidrojošās piezīmes.
4. AR-04-1 (nomaina AR-04) Griezums A-A
Ieviestas izmaiņas fasādes apdares risinājumos. Izņemts lodžiju aizstiklojuma risinājums un griezums B-B.
5. AR-05-1 (nomaina AR-05) Austrumu fasāde. Rietumu fasāde
Ieviestas izmaiņas fasādes apdares risinājumos.
6. AR-06-1 (nomaina AR-06) Ziemeļu fasāde. Dienvidu fasāde
Ieviestas izmaiņas fasādes apdares risinājumos.
7. AR-07-1 (nomaina AR-07) Norobežojošo konstrukciju tipi
Veiktas izmaiņas sekojošos apjomos:
· Samazināts ārsienas siltinājuma tipa S1 apjoms;
· Samazināts ārsienas siltinājuma tipa S2 apjoms;
· Samazināts ārsienas siltinājuma tipa S2* apjoms;
· Samazināts sienas siltinājuma tipa S3  apjoms;
· Izņemts sienas siltinājuma tipa S3*  apjoms;
· Palielināts sienas siltinājuma tipa S5  apjoms un koriģēts tā sastāvs;
· Palielināts sienas dekoratīvās apdares S6 apjoms;
· Izmainīta ieejas jumtiņu apdare no augšas un apakšas P3 un P4.
8. AR-07-2 (nomaina AR-07) Galveno materiālu un darbu apjomi
Pievienoti galvanie materiālu un darbu apjomi, kas sākuma projektā netika norādīti  

AR-07 lapā. 
9. AR-08-1 (nomaina AR-08) Mezgls 1, zemā un augstā cokola mezgla risinājums
Papildus izstrādāti detalizēti risinājumi ēkas cokola siltināšanai, paredzot papildus hidroizolācijas slāni. Detalizēta lietus novadjoslas izbūve. 
10. AR-08-2 (nomaina AR-08) Mezgls A
Papildina AR-08-1 lapu. Detalizēts cokola mezgls.
11. AR-09-1 (nomaina AR-09) Mezgls 2
Ieviestas izmaiņas fasādes apdares risinājumos. Izņemts bēniņu iekšsienu siltinājums, izmainīts jumta latojuma risinājums.
12. AR-10-1 (nomaina AR-10) Mezgls 3; 4 
Ieviestas izmaiņas fasādes apdares risinājumos. Ieprojektētā skārda detaļa pie lodžijas pārseguma plātnes nomainīta ar sienas apdares sastāvu S6 (Tenapors EPS 60 putu polistirols un struktūrapmetuma apdare) 
13. AR-12-1 (nomaina AR-12) Siltumizolācijas izbūve uz rietumu fasādes piebūves jumta
Vienkāršots siltinātā jumta un ēkas sienas siltinājuma mezgls. Īzmainīts jumta latojuma risinājums, un parapeta mezgls.
14. AR-12-2 (nomaina AR-12) Savienojošo kanālu shēma. Apdares izbūve uz ziemeļu fasādes ieejas mezgla jumtiem.
Pievienota informatīva shēma par vēdināmiem jumtiem un to izbūvi. Izmainīti ieejas jumtiņu augšas un apakšas apdares risinājumi.
15. AR-14-1 (nomaina AR-14) Logu un durvju specifikācija
Izņemts lodžiju aizstiklojums. Precizēts jaunbūvējamo PVC logu skaits.
16. AR-15-1 (nomaina AR-15)   Enkurojumu shēmas un loga ailsānes armējums
Papildinātas siltumizolācijas izbūves  tehnoloģijas norādes. Precizēts nepieciešamo dībeļu skaits un izvietojuma shēma.
17. AR-17   Kategoriju sadalījums fasādē
Detalizēti sadalīta fasāde mehāniskās izturības kategorijās. Sākotnējā projektā iekļauts paaugstinātas stiprības cinkots RABICA siets, kas projekta detalizācijas izstrādes laikā aizstāts ar divkāršu stikla šķiedras sietu 160g/m2.
18. AR-18   Karogu masta turētāja mezgls
Karoja kāta turētāja risinājums.
