Situacijas plans.

(bez méroga)

Eku un bavju eksplikacija:
1. Daudzdzivok|u dzivojama €ka Toma iela 12/20

Raséjumu saraksts

AR-1 - Visparigie raditaji

AR-2 - Fasades, krasu pase.

AR-3 - Pagraba un 1.stava plans ar siltinajumu Skélumu noradém.
AR-4 - Logu un durvju bloku specifikacija, Siltinajuma Skélumi.
AR-5 - Mezgli

AR-6 - Darbu apjomi (siltinajums)

AR-7 - Darbu apjomi (Logi,ieejas mezgli)

Saskanojumi

PasGtitajs .......ccooeeeeeee e

Ekas Tpasnieks........cccceeeeveeeeeieeeeeeesreeseeeneens

Paskaidrojuma raksts

Saskana ar pasititaja sastadito darba uzdevumu dzivojamas €kas Toma iela 12/20,
Liepaja vienkarSotas renovacijas dokumentacija paredz pagraba parseguma siltinaSanu ar
120mm biezam akmens vates lamelém, pirms tam paredzot pagrabos izbuvéto koka
Skintsu demontazu. Béninus paredzéts siltinat ar beramo akmensvati 280mm biezuma.
Paredzéts nomaintt jumtu (sk BK dalu). Abos €kas galos béninstava limenT tiek nomaintti
galos esosie logi pret reguléjamam metala restém, lai nodroSinatu pietiekamu béninu
védinasanu.EsoSie sadzives kanalizacijas stavadu veédinasanas kanali tiks izvaditi virs
jumta.

Ekas fasadi paredzéts siltinat ar 120mm akmensvates kartu, to dibelojot pie sienas un péc
tam apmetot ar smalkgraudainu apmetumu un vélak krasojot atbilstosi krasu pasei.
Nenomainitos koka logus paredzéts nomainit uz jauniem PVC pakesu logiem ar
ieblvétiem gaisa pieplides varstiem loga ramrt. Logu un durvju ailas paredzéts siltinat ar
30mm akmensvates kartu. Cokola siltinajums veidots no ekstrudétam putupolistirola
loksném (analogs Tenapor Extra EPS 150) b=100. Siltinajumu paredzéts iestradat 0.8m
zem grunts atzimes. Pirms cokola siltinaSanas paredzéts pamatus apstradat ar
hidroizolgjoSu mastiku visa pamatu augstuma. Ekas apmali 70cm platuma paredzéts
izbGvét no jauna ar bruga iesegumu.

leejas mezglam paredzets nomaintt durvis un no jauna izveidot lieveni. leejas jumtinus
paredzéts remontét, ka arf nomainit ta segumu.

Makslinieka darbnicam paredzéts parbiavét logu un sienas konstrukciju, lai izvairttos
no lietus Gdens nonaksanas telpa. Virs darbnicam paredzéts pagarinat jumtu.

Esos$as Gdens notekas un to aizsargrezgus, paredzéts rlpigi nonemt un atlikt
atpakal péc siltinajuma izbGves.

Blves galvenie tehniskie raditaji:

1. IzmantoSanas veids - |

(1.1. mazstavu viendzivokla un daudzdzivoklu dzivojamas €kas)
2. Ugunsnoturibas pakape - U1

3. Apbives laukums - 759,0 m?

4. Buvtilpums - 13524m?3

5. Kopégja ekas platiba - 3757,1 m?, dzivojama platiba sastada 2835,6 m?
6. Virszemes stavu skaits - 5 stavi galu dalai, 6 stavi €kas vidusdalai.
7. Dzivok|u skaits - 69, Biroja telpu skaits - 2, Makslinieku darbnicu skaits - 2

8. Ekas klasifikacija péc CC klasifikatora- 11220103
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