DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas shéma ir bdvdarbu organizéSanas shémas sastavdala, kas ir sagatavota
atbilstodi Latvijas Republikas 2003.gada 25. februara MK noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bavdarbus" un informé bivniecibas dalibniekus ar nepiecieSamo informaciju par
darba aizsardzibu.

DO shéma ietverti pasakumi no projektéSanas sakuma lidz darbuznéméja izvélei. Otras
stadijas - projekta izpildes posma veicamie pasakumi - jaiestrada buvdarbu veikSanas projekta (LBN
310-05 “Darbu veikSanas projekts”), ko sastadda darbuznéméjs.

Informacija par bavobjektu [IV, 21]
Baviaukumam blakus eso8o zemes gabalu izmantoSana.
Tiek izmantota zala zona aiz €kas betona apmales. P&c nosiltinaSanas, paredzéta zalaja
atjaunoSana.
Satiksmes ejas un ar tam saistitie ierobezojumi:

Visa bavniecibas laika pie €kas ir jauzstada zime ar informaciju par bavdarbu norisi un pagaidu
nozogojums gar €kam, kas norobezo bivdarbu zonu objekta.
Specifiski darba aizsardzibas pasakumi, bavdarbu izpildé pielietojot veselibai kaitigus materialus vai

nenoturigas un nestabilas konstrukcijas:

-visus bavgruzus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi (arT azbestu saturoSus atkritumus),
apglaba atbilstoSi normativajos aktos par bistamo atkritumu apglabasanu noteiktajam prasibam
atbilstosi MK Noteikumiem Nr. 425 (Noteikumi par azbesta un azbesta izstradajumu razoSanas radito
vides piesarnojumu un azbesta atkritumu apsaimnieko$anu)no 2.10.2001.

-blvobjekta parsvara ir lietoti videi draudzigi materiali;

-ja buvdarbu izpildé rodas saskare ar videi un veselibai kaitigiem materialiem, tad jaievéro
razotaj- un izplatitajfirmu noradijumi par materialu uzglabasanu, iepakojuma atvérsanu, lietoSanu,
parpalikumu, tuksas taras uzglabasanu un likvidésanu. Darba izpilditaji janodroSina ar izplatitajfirmu
instrukcijas noraditiem personigas aizsardzibas Iidzekliem - respiratoriem, kombinzoniem, cimdiem,
apaviem, aizsargbrillém utt.

DO shéma ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespéjams izvairities, ka ari attiecigie darba
aizsardzibas pasakumi.

VienkarSotas renovacijas dokumentacija nav ietverti riskanti risinajumi, kuru realizacija
nepiecieSami attiecigi darba aizsardzibas pasakumi. Ja darbu izpildes laika tadi atklajas, jaievéro MK
noteikumu Nr.92 ("Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus") prasibas [VI, 29.2].
lespéjamie riska faktori, kuri var rasties bivniecibas procesa veselibai kaitigu materialu dél:

-neievérojot izplatitajfirmu noradijumus par materialu uzglabasanu un izlietoSanu, iepakojuma un
izlietotas taras uzglabasanu var rasties videi kaitiga un ugunsbistama vide;

-neizmantojot personigos aizsarglidzeklus, var rasties draudi darba veicéja un paréjo bivobjekta
€s0S0 personu veselibai.

Informacija par paredzéta biviaukuma teritoriju.

Objekta tiks novietots parvietojama moduju maja 2500x3000x2800mm (analoga "SIA VIA-S"
piedavatajam) stradnieku sadzives vajadzibam un biotualete 1230x1230x2300mm (analoga TOI-
FRESH). M3ajas teritorija un pagraba tiks ierikotas Tslaicigas materialu novietnes.

Nedrikst ierobezot ugunsdzésibas un avarijas dienestu masinu piek|uvi pie bavobjekta. Pie
iebrauktuves jauzstada zime par bavdarbu norisi.

Biviaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskano$ana un attiecigas informacijas apmaina

starp pasdatitaju, atbildigo projektétaju, darbuznéméjiem un pasnodarbinatiem.

Bivlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordiné generalais
darbuznéméjs un ta pienakumi noteikti MK noteikumos Nr .92 [V]
Pasakumi saskana ar MK noteikumu Nr.92 3. punkta minétiem bivdarbiem

Bavobjektd nav veicami darbi, kas rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai.

Bavdarbu galvenie raditaji:

1.Dokumentacijas nosaukums- "Daudzdzivok|u dzivojamas majas Toma ield 12/20 Liep3aja,

energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi:fasades un jumta vienkarSota renovacija, pagraba un béninu

parseguma siltinasana, apkures, karsta-auksta ddensvada un kanalizacijas sistémas nomaina"
2.Pasutitajs - SIA "ApsaimniekoSanas serviss L"

3. Izstradatajs- SIA "WS"

4. Buvdarbu izpildes vieta - Toma iela 12/20, Liepaja

5. Pienemtais stradnieku skaits-30

6. Paredzamais buvniecibas ilgums stradajot viena maina ~4,5méenesi

BUVDARBU ORGANIZESANAS SHEMAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bivdarbu organizé$anas shéma sastav no blvdarbu generalplana shémas un
paskaidrojuma raksta, kura saturs atbilst Visparigo buvnoteikumu 5.5 sadalas 148.punkta
ieteiktajam.

Vispareéjie bavniecibas apstakli.

Visparéjie un specialie biivniecibas apstakli, iespéjamie sarezgijumi un Ipatnibas

Blvdarbu organizé$anas sagatavoSanas perioda jarékinas ar to, ka renovéjama €ka ir
apdzivojama un bads cilvéku kustiba pa celiniem un pie ieejam. Tapéc objekta japaredz pagaidu
nozogojumi aktivajas bivniecibas zonas. Pie rekonstruéjamas bives ir pietiekama briva
teritorija bUvmaterialu un bavgruzu konteineru novieto$anai.
Kvalitates kontroles nodrosina$ana
Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs bldvuznéméjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bit zemaka par
Latvijas blivnormativos, apbives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem bavdarbu
kvalitates raditajiem. Bavdarbu kvalitates kontroles sistému katrs uznémums izstrada atbilstoSi
savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrétaja gadijuma bdvdarbu kvalitate
galvenokart saistas ar bivkonstrukciju montazas darbiem, kurus paveicot, objektam jabat
droSam (LBN 006-00 “Bdtiskas prasibas bivéem”).
Kontroli nodroSina blvdarbu veikS8anas dokumentacijas kartoSana, atseviSku darba
operaciju vai darba procesa tehnologiska kontrole; pabeigtd (nododama) darba veida vai
bdvdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma kontrole. Lai nodroSinatu kvalitates parbaudi
visos buvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos
darbus pienem ar pienems$anas aktu. Nav pielaujama veicamo darbu uzsak$ana, ja pasititaja
un darbuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstijusi iepriek$€jo segto
darbu pienem$anas aktu.
Ja blvniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts. Pasititajs saskana ar Blavniecibas likuma 27.pantu un
Latvijas bavnormativu LBN 303-03 ("BUvuzraudzibas noteikumi" ) bdvdarbu kvalitates kontrolei
pieaicina blvuzraugu un iesniedz blvvaldé blvuzrauga saistibu rakstu.
UgunsdroSibas organizacija
UgunsdroSibas pasakumi organizéjami atbilstosi MK Noteikumu Nr. 440 "UgunsdroSibas
noteikumi p. 7.3 "Ugunsdzésibas tehnika, inventars un ugunsdzésamie aparati" un p.8.1
.Prasibas, kas jaievéro buvdarbu izpildes gaita" prasibam.
Bavmaterialu novietoSana
Materialu novietoSanai izmanto Tslaicigas materialu krautnes, kuras novieto objekta teritorija.
Vides aizsardzibas pasakumi
-bdvdarbi organizé€jami un veicami ta, lai kaitéjums videi bitu iesp&jami mazaks; darba
resursi-ekonomiski;
-bOvdarbu laika demontétos materialus saladét konteineros un bez kavéSanas nogadat
blvmaterialu izgaztuvés vai utilizaciju uzticét atkritumu apsaimniekoSanas organizacijai.
-visus bilvgruzus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi (arT azbestu saturoSus atkritumus),
apglaba atbilstoSi normativajos aktos par bistamo atkritumu apglabasanu noteiktajam prasibam
atbilstosi MK Noteikumiem Nr. 425 no 2.10.2001 .
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12/20, Liepaja: fasades un jumta vienkarsota renovacija, pagraba un béninu parseguma
siltinasana, apkures, karsta-auksta ddensvada un kanalizacijas sistémas nomaina
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Bavdarbu organizé$anas shémas Stadija
Arhitekts A.Pope 10.11. paskaidrojuma raksts vienk.
Izstradaja | S.Grieténs 10.11. Darba aizsardzibas plans renov.
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