PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apkures sisteémas parbiive majai izstradata pamatojoties uz €kas apsaimnickotaja
pasiitijumu, saskapa ar LBN 231 - 003 ,, Dzivojamo &ku apkure un ventilacija” , LBN
211 - 08 ,, Daudzstavu daudzdzivoklu dzivojamie nami”, ES un citiem, speka
esoSiem, normativajiem aktiem un viet&jam ipatnibam.

EsoSie €kas apkures sadaloSie caurulvadi tiek pilniba demont&ti un no jauna tiek
instal€ti sadaloSie caurulvadi, sekciju stavvadi un dzivoklu apkures sistémas. Apkure
instal€ta p&c divcauru]u shémas. Dzivok]os izveidota horizontala, vara, divcauruju
sist€ma, cauru]lvadi savienoti izmantojot firmas ,,Viega” pres€Sanas metodi un
"Profipress" veidgabalus.

Siltumnes&ja temperatiiru aiz majas siltuma mezgla (ISM) piepem esoSo 70 - 50
°C. Temperatiiru dzivojamas telpas pienem +20 °C, izveletie sildkermeni dod iesp&ju
to palielinat lidz +22 °C.

Stavvadu un atseviSko pat€rétaju turp un atpakalgaitas cauru]vados uzstadit
balans€Sanas varstus.

Dzivoklu siltuma uzskaites mezgli paredz&ti ar iesp€ju skaititaja radijumus
nolasit neieejot dzivokli. Radio raiditajiem jabit savietojamiem ar SIA ,.Liepajas
energija” datu nolasiSanas iericém. Dotaja darba datu nolasitaji nav ieklauti.

Pirms siltuma uzskaites mezgliem uzstadit netirumu uztvér&jus. Cauru]vadus lidz
dzivoklu uzskaites mezglu temperatiiras sensoriem kapnu telpas izolet ar
siltumizolacijas ¢aulam ( b >= 30 mm), pagraba - b>= 50 mm.

Temperatiiru telpas regul€ ar pie radiatoriem uzstaditiem temperatiiras
regulatoriem.

Planos dots dzivokla apkures plans ar rekomend&to caurulvadu novietojumu.
Saskanojot ar pasiititaju, caurulvadu marsrut&jumu var korigét. Dzivok]u apkures
specifikacija dota lidZigu dzivoklu grupai, vienam dzivoklim, noradot dzivoklu skaitu
Saja grupa.

Montazas darbus, saskana ar izgatavotaja instrukcijam, izpildit sertific€tam
mont&tajam.

Doto materialu un iekartu vieta, vienojoties ar pasiititaju, var izmantot citus,
projekta dotajiem analogus, Latvijas Republika sertificEtus materialus un iekartas.

Apkures un védinasanas pamatraditaji

AKYV raséjumu saraksts

N. p/k |  Apzim&jums Nosaukums Piezimes
1 AVK-1 Visparigie raditaji
2 AVK-2 Pagraba, | un |l stavu apkures plani.
= AVK-3 I, IV un V stawu apkures plani.
4 AVK-4 Mansarda apkures plans, skaiktitaju rekomendéta
izvietojuma shéma
B AVK-5 Apkures caurulvadu aksonometrijas
6 AVK-6 Dvielu Zavetaja un radiatoru apsaistes shémas.
Dzivokla uzskaites mezgla principiala shéma
7 AVK-7 Galveno materialu specifikacija, darbu apjomi
8 AVK-8 Galveno materialu specifikacija, darbu apjomi, 1.
turpinajums
9 AVK-9 Galveno materialu specifikacija, darbu apjomi, 2.
turpinajums
10 AVK-10 Galveno materialu specifikacija, darbu apjomi, 3.
turpinajums
AVK-11 Galveno materialu specifikacija, darbu apjomi, 4
turpinajums
11 P-AVK-12 Radiatoru izvéle tikai arhva eks.

Visparigie dati

Darba dokumentacijas izstradei par pamatu tick izmantoti LV speka esosie standarti un dokumenti, ka ari
pasiititaja projektSSanas uvzdevums.

LBN 231-03 , Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija”

LBN 208-08 , Publiskas Ekas un bives™

LBN 002-01 ,Fku norobeZojo$o konstrukeiju siltumtehnika™

LBN 003-01 ,.Bavklimatologija™

LVS CR1752 , Fku ventilacija. Iekstelpu vides projektsanas kriteriji”

LBN 201-07 , Bavju ugunsdrogiba”™

Darba uzraditic agregatu, ickartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemeérs, lai noteiktu izstradajuma
lkvalitates prasibas. Uzraditos materialus un ickartas ir piclaujams nomainit pret analogiem citu raZotaju
izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda -18.3°C

Ara gaisa aprékina temperatiira siltaja laika perioda +27.0°C

Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda +18+24°C

Siltuma patérins, kw
- Gad Uzstadrt
Ekas Tilpums m.u m. muxm:m karsta zsta _nw
periodi, | (uzstadito | _ . .. - _ | elektrodzingju
nosaukums m? o : védindsana ddens kopa .
art°C |sildkermenu ; jauda, kw
i : apgade
jauda)
Daudzdzivok|u
maja -18.3 129.74 - - 129.74 A

-* - dotaja darba netiek risinata
~** - tiek saglabata eso3a

Pasufitajs: Ligums Nr.

SIA "WS” Bitvk reg Nr-7296.R SIA “Apsaimnieko$anas serviss L” WS-42-11

Kur$u iela 14-2a, Liepdja, LV-340]1 |Objekts: Daudzdzivok|u dzlvojamas majas energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi Toma iela
tel:26534077 ; sgp@inbox.lv 12/20, Liepaja: fasades un jumta vienkarSota renovacija, pagraba un bénigu parseguma
siltina8ana, apkures, karsta-auksta Gdensvada un kanalizacijas sistémas nomaipa

Ras@jums: Stadija Lapa Lapas

Visparigie raditaji TSh |IAVK-1 11

AVK inZenieris| R. Degis 09.2011.

|zstradaja N. Biters 09.2011.| Mérogs: bez méroga 7 Reg. Nr.49 Lapas izmérs: A3




