Sienu siltinajumu Skélumi

EKAS ARSIENU LOGU SPECIFIKACIJA

Arsienas siltindjums

Limjava b=4mm
Eso$a siena - Silikata kiegeli
b=510mm- arsiena
b=380mm- arsiena pie kapnu telpas
b=250mm- arsiena béninstava [TmenTt
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ApZiméjums, . -
nosaukums Skélums Apraksts Piezimes
Apmetuma sistéma virs siltinajuma (AS-1
(1.stavam) vai AS-2 (2.-4. stavam)
Siltinajums PAROC FAS B vai analogs
1 b=120mm

Pirms siltinaSanas
ebives veikt bojato
kiegelu nomainu
vai remontu

Apmetuma sistéma virs siltindjuma (AS-1)

Pirms siltindSanas

Jauno sieninu pie

Siltindjums PAROC ROS 50 vai analogs

S2 I Eg Putupolistirola loksnes (analogs Tenapors veikt bojata
Pamatu sienu @ = @ Exstra EPS 150) ~ b=100mm pamatu sienas
siltinajums 7 /// 7 gg Vertikala hidroizolacija apmetuma

2LL = EsoS$s mréts kiegelu pamats b=510mm nokal$anu.
s3 Apmetuma sistéma virs siltindjuma (AS-1)

Pirms siltingjuma

Apmetuma sist&éma
virs siltinajuma
(I meh. izturibas
klase)

2. CERESIT arméjosa java CT190 un
arméjoSais stikla Skiedras siets

1 3. Zemapmetuma grunts CERESIT CT16
4. Dekorativs, gatavais silikona apmetums.
b=2mm CERESIT CT174 (tonéts atbilstosi
krasu pasei)

o i b=50mm ieblves veikt
Ieej?_llf_r:r]t?zg lem LTmjava bojato kiege|u/
siitinajums Jauna keramzitbetona siena b=150mm pilastru remontu
lek$éja apdare vai nomainu
i
O
g 280 N
1 O N PAROC BLT 3 (A-0,038W/mK) Pirms siltinajuma
7§ i o b=280mm izvietoSanas,
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Béninu parseguma e — EsoSais parsegums ~b=220mm izdedsu
siltindjums QgQ/Q siltingjumu
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P2 ® 1.stava grida
EsoSais parsegums ~b=280mm ) o
Parsegums virs VA —— Limjava Plrmg 3|Itv|najuma
pagraba eQ/gy Q/ S> Akmensvates lamele izvietoSanas,
e analogs Paroc CGL20Y b=120mm notirit un gruntét
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AS-1 1. CERESIT arméjosa java CT190 un
4 arméjosSais stikla Skiedras siets. P
3 Apmetuma sistémai

izmantoti firmas
Ceresit materiali.
Materialiem var
izmantot
ekvivalentus.

AS-2

Apmetuma sistéma
virs siltindjuma
(Il meh. izturtbas
klase)

1. CERESIT arméjosa java CT190 un
arméjo3ais stikla Skiedras siets

2. Zemapmetuma grunts CERESIT CT16
3. Dekorativs, gatavais silikona apmetums.
b=2mm CERESIT CT174 (tonéts atbilstosi
krasu pasei)

Apmetuma sistémai
izmantoti firmas
Ceresit materiali.
Materialiem var
izmantot
ekvivalentus.
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Loga varsta attéls
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Piezimes:

1. Veicot logu un durvju nomainu, ailu izmérus precizét daba
2. Logu bloku skaits var tikt precizéts bavniecibas gaita

3.Logu bloku mainu veikt saskana ar iepriek§ saskanoto logu pasi
4.Jaunajos un esoSajos logu ramjos montg&jems ventilacijas logu varsts.

Loga vérsta attéls
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Sm 'WS' Pasititajs . . . . Ligums Nr.
- SIA "ApsaimniekoSanas serviss L" WS-42-11
Bavkomersanta reg.Nr.7296-R
Kursu iela 14-2a, Liepdja LV-3401 Adrese Daudzdzivok|u dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaanas pasakumi Toma iela
tel:26534077; sgp@inbox v 12/20, Liepaja: fasades un jumta vienkarSota renovacija, pagraba un bénigu parseguma
’ ’ . siltinaSana, apkures, karsta-auksta Gdensvada un kanalizacijas sistémas nomaina
Rasgjums _ S Stadija Lapa
Atbildigais proj. | A.Pope 10.11. Logu un durvju bloku specifikacija, vienk.
— Siltingjuma $k&lumi. AR-4
Izstraddja | S.Grietens 10.11. renov.
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