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Piezīmes:

1. Cokola augstumu precizēt uz vietas.

2. Siltinājumu mezglus skatīt siltinājumu mezglu

specifikācijā lapā AR-4

mezgls - S1

mezgls - P2

mezgls - S2

Cokola mezgls "a"

Lietusūdens novadīšanas josla

Vertikālā hidroizolācija

mezgls - S1

mezgls - S2
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PVC Logs

Celtniecības putas

Iekšējā palodze
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Celtniecības putas

Iekšējā apdare

Esošā ķieģeļu ārsiena

Fas. minerālvates stiprinājuma

dībelis 200mm

Ārējā palodze,

tonis- RAL 8004
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Elastīgs hermētiķis

Zemapmetuma

stūris cinkots

Zemapmetuma

stūris PVC ar sietu

profils ģipškartona

stiprināšanai

Elastīgs hermētiķis

iekšējā apdare - ģipškartons,

špaktelēt , krāsot

-

Aplodu siltumizolācijas

plāksne

(analogs PAROC FAB3)
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Ieejas mezgla jumtiņa plāns
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Proj. skārda noteka Ø100

A

PAROC GRS-20 vai analogs

līme-hermētiķis
Mitrumizturīga

Jumta skārda apšuvums

Metāla profils

Līmjava

+

b=130mm

300

Cinkota skārda tekne 70x70,

montēta pie skārda apmales

Esoša dz-betona p lātne, kurai paredzēts

apakšējās un sānu virsmas remonts

Proj. izlīdzinoša cementa java  - 30*mm

Profilēts jumta skārds BALEXMETAL BP 20

Bitumena mastika 2 k ārtas

Antiseptizēts latojums 38(h)x100, 5 gb x 3m

Krāsota skārda apšuvums

gar jumtiņa malām
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Rasējums

Mērogs- dažādi

Pasūtītājs

Adrese

Stadija Lapa

AR-5

Mezgli

Arh.reģ.Nr.49

vienk.

renov.

WS-42-11

Līgums Nr.SIA "WS"
Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R
Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401
tel:26534077; sgp@inbox.lv

SIA "Apsaimniekošanas serviss L"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Toma ielā

12/20, Liepājā: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma

siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa

10.11.

Izstrādāja

A.Pope

S.Grietēns 10.11.

Bortakmens 80x200x1000

Betons B7,5

Blietēta grunts

Betona bruģakmens biezums 60mm 

Grants izsija slāņa biezums 50mm

Šķembas fr.0-40mm biezums 50mm

Šķembas fr.40-70mm biezums 100mm

i=7%

Lietusūdens novadīšanas josla
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Vertikālā hidroizolācija visā

pamatu augstumā

Poliuterāna putas

Putupolistirola loksnes

Atbildīgais proj.
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