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BUVPROJEKTS 

„Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana 
Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā”

Pasūtījuma Nr. 004-17/TS

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Vispārīgā daļa:

Projektētājs:

· SIA “IK projekts” – Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 2104-RA.

Būvprojekta vadītājs:

· Andrejs Zolotojs – LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01193.

Būvprojekta TS-L daļas vadītājs:

· Andrejs Zolotojs – LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01193.

Būvprojekta AR daļas vadītājs:

· Guntis Jurjāns – Arhitekta prakses sertifikāts Nr. 10-0615.

Būvprojekta ELT daļas vadītājs:

· Juris Stivriņš – LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00965

Būvprojekta LKT daļas vadītājs:

· Aldis Pommers – LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01823
Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

· Latvias valsts standartiem un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

· Microsoft Windows 10;

· Mocrosoft Office;

· Autodesk AutoCAD;

· Autodesk Civil 3D.
Piesaistes un mērvienības:

· Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS -2000,5);

· Topogrāfisko plānu, M 1: 500;

· Izmēri doti metros (m), slīpumi – procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība).

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Darbi veicami atbilstoši “Ceļu specifikācijas” jaunākās versijas prasībām.

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

· sagatavošanas darbi;
· zemes darbi;
· segas konstrukcijas izbūve;

· aprīkojuma izbūve, labiekārtošana un apzaļumošana

Citi norādījumi:


Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošo koku tuvumā. Būvdarbu laikā ievērot zemes darbu tehnoloģiju. Ja būvdarbi notiek nelabvēlīgos apstākļos (pavasara atkusnis, ilgstošs lietus u.c.), jāveic tehnoloģiskais pārtraukums vai citi pasākumi grunts optimālā mitruma sasniegšanai.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus – neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus, izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība). Pirms konstrukciju izbūves un noteiktu apstādījumu izveides noņemamas augsnes slānis.

Ja ceļu, gājēju ietves vai stāvlaukumu segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā.

Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojekta izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.

Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) atbilstoši MK noteikumu Nr. 326 “Būvju kvalifikācijas noteikumi” – 21120101 – „Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu”.

Inženierbūves grupa atbilstoši MK noteikumu Nr. 500 1. pielikuma – II.
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Slimnīcas iela 7, Liepāja, LV-3414

Projektētas brauktuves un automašīnu stāvlaukumi ar betona bruģa segumu


1428 m²
Projektētas ietves ar betona bruģa segumu






398 m²
Apzaļumošana









1542 m²

Vieglo automobiļu stāvvietu skaits







46 gab. 

Cērtamie koki:

Ø10 cm










7 gab.

Ø20 cm










4 gab.
BŪVPROJEKTĀ SKARTIE ZEMES GABALI:
	Zemes gabala kadastra apzīmējums
	Adrese
	Īpašnieks
	Zemes gabala platība
	Plānotie pārbūves darbu apjomi

(kopplatība)
	Piezīmes

	1700 016 0044


	-
	Pašvaldība
	2.2658 ha
	55 m²
	bruģa seguma izbūve

	1700 016 0007


	Slimnīcas  iela 7, Liepāja,
LV-3414
	Jaukta statusa kopīpašums
	0.5008 ha
	1771 m²
	bruģa seguma izbūve, LKT tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve


Slimnīcas iela 6, Slimnīcas iela 9, Liepāja, LV-3414
Projektētas brauktuves un automašīnu stāvlaukumi ar betona bruģa un 

dabīgā akmens bruģa segumu







1262 m²

Projektētas ietves ar betona bruģa segumu






417 m²
Apzaļumošana









1232 m²

Vieglo automobiļu stāvvietu skaits







42 gab. 

BŪVPROJEKTĀ SKARTIE ZEMES GABALI:
	Zemes gabala kadastra apzīmējums
	Adrese
	Īpašnieks
	Zemes gabala platība
	Plānotie pārbūves darbu apjomi

(kopplatība)
	Piezīmes

	1700 016 0027


	Slimnīcas  iela 6, Liepāja,
LV-3414


	Pašvaldība
	0.2255 ha
	965 m²
	bruģa seguma izbūve, LKT tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve

	1700 016 0044


	-
	Pašvaldība
	2.2658 ha
	58 m²
	bruģa seguma izbūve, LKT tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve, asfalta seguma atjaunošana

	1700 016 0036


	Slimnīcas  iela 9, Liepāja,
LV-3414


	Jaukta statusa kopīpašums
	0.2885 ha
	656 m²
	bruģa seguma izbūve, LKT tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve, apzaļumošana, labiekārtošana


Slimnīcas iela 13, Liepāja, LV-3414
Projektētas brauktuves un automašīnu stāvlaukumi ar betona bruģa un 

dabīgā akmens bruģa segumu







1452 m²
Projektētas ietves ar betona bruģa segumu






642 m²
Apzaļumošana









1193 m²

Vieglo automobiļu stāvvietu skaits







45 gab. 

BŪVPROJEKTĀ SKARTIE ZEMES GABALI:
	Zemes gabala kadastra apzīmējums
	Adrese
	Īpašnieks
	Zemes gabala platība
	Plānotie pārbūves darbu apjomi

(kopplatība)
	Piezīmes

	1700 016 0044

	-
	Pašvaldība
	2.2658 ha
	43 m²
	bruģa seguma izbūve

	1700 016 0037


	Slimnīcas  iela 13, Liepāja,
LV-3414


	Fiziska persona
	0.5398 ha
	2051 m²
	bruģa seguma izbūve, LKT tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve, apzaļumošana, labiekārtošana


Slimnīcas iela 15, Liepāja, LV-3414

Projektētas brauktuves un automašīnu stāvlaukumi ar betona bruģa segumu 


992 m²
Projektētas ietves ar betona bruģa segumu






463 m²
Apzaļumošana









1250 m²

Vieglo automobiļu stāvvietu skaits







31 gab. 

BŪVPROJEKTĀ SKARTIE ZEMES GABALI:
	Zemes gabala kadastra apzīmējums
	Adrese
	Īpašnieks
	Zemes gabala platība
	Plānotie pārbūves darbu apjomi

(kopplatība)
	Piezīmes

	1700 016 0017


	-
	Pašvaldība
	7.2471 ha
	25 m²
	bruģa seguma izbūve

	1700 016 0038


	Slimnīcas  iela 15, Liepāja,
LV-3414


	Fiziska persona

	0.4452 ha
	1430 m²
	bruģa seguma izbūve, LKT tīklu izbūve, apzaļumošana, labiekārtošana


ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
Objekta adrese ir Liepāja, Slimnīcas iela 7, zemes gabala kadastra apzīmējums 1700 016 0007 (īpašnieks – jaukta statusa kopīpašums), Slimnīcas iela 9, zemes gabala kadastra apzīmējums 1700 016 0036 (īpašnieks – jaukta statusa kopīpašums), Slimnīcas iela 13, zemes gabala kadastra apzīmējums 1700 016 0037 (īpašnieks – fiziska persona Visvaldis Tilibs) un Slimnīcas iela 15, zemesgabala kadastra apzīmējums 1700 016 0038 (īpašnieks – fiziska persona Visvaldis Tilibs)..

Automašīnu stāvvietu ierīkošanai papildus tika iznomāta daļa 950 kv.m platībā no Pašvaldības teritorijas, Slimnīcas iela 6, zemesgabala kadastra apzīmējums 1700 016 0027.


Šobrīd esošie asfaltbetona un betona segumi ir nolietotā stāvoklī, izveidojošas plaisas, bedres. Vietām segumi ir sabrukuši, saplaisājuši. Vertikālais plānojums deformējies, attiecīgi vietām nav iespējama ūdens tālāka atvade no seguma. Betona apmales vietām ir sadrupušas, salauztas, deformējušas un nobīdījušas no sākotnēja stāvokļa.


Tapāt slīktā stāvoklī ir esoša lietus ūdens novadīšanas sistēma, līdz ar to nav nodrošināta ūdens atvade no teritorijas. Nepieciešama atbilstošu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru un uztvērējaku izbūve.

PROJEKTA RISINĀJUMS
Teritorijas sadaļa, labiekārtojums – TS-L

Būvprojekta inženierbūves būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta ievērojot visus augstāk minētos tehniskos noteikumus, izejas datus un Latvijā spēkā esošos standartus ceļu būvniecībā un projektēšanā. Būvprojekta mērķis ir izstrādāt pagalmu ielu pārbūves un labiekārtošanas projektu, uzlabojot satiksmes drošību un komforta līmeni gan satiksmes mazāk aizsargātajiem dalībniekiem  - gājējiem un velosipēdistiem, gan autovadītājiem.

 Būvprojekta būvniecības ieceres dokumentācija paredz:

· Daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijas sakārtošanu, novecojošo, potenciāli bīstamo koku nozāģēšanu, esošo piebrauktuvju, gājēju ietvju seguma atjaunošanu, jauno piebrauktuvju, gājēju ietvju izbūvi, automašīnu stāvvietu izveidi;

· Lietu ūdens kanalizācijas tīklu, attīrīšanas iekārtu un lietus ūdens uztvērēju izbūvi;

· Esošo inženierkomunikāciju aku lūku un vāku nomaiņu uz peldošā tipa.
· Apgaismojuma staba pārcelšanu, kā arī jauna apgaismojuma izbūvi;
· Bērnu spēļu kompleksu, parka solu ar atkrituma urnām uzstādīšanu;

· Sporta un futbola laukumu izveide;

· Atkritumu konteineru nojumes uzstādīšanu.

· Apzaļumošanu, zālāju atjaunošanu.

Daudzdzīvokļu māju teritorijā Slimnīcas ielā 7, 9, 13, 15, kā arī iznomāta daļā no Pašvaldības teritorijas Slimnīcas ielā 6, paredzēta automašīnu stāvvietu ierīkošana, kopumā 164 stāvvietas.  

Būvprojektā kopumā paredzēts izbūvēt jaunās kā arī atjaunot esošas piebrauktuves, izbūvēt stāvvietas automašīnām no betona bruģakmens seguma ar kopējo platību 5066 m². 

Izbūvēt jaunās un atjaunot esošās gājēju ietves no betona bruģakmens seguma ar kopējo platību 1920 m². Māju katrai kāpņu telpai, nomainīt esošas betona pakāpienus un izbūvēt jaunas kāpnes no 
saliekamiem betona pakāpieniem. Kāpņu nomaiņas nepieciešamību, precizēt būvniecības gaitā, saskaņojot ar māju iedzīvotājiem un pasūtītāju.
Tā pat daudzīvokļu māju pagalmā būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēta bērnu rotaļu kompleksu, metāla vingrošanas iekārtas, parka solu un atkritumu tvertņu uzstādīšana. Tā pat labiekārtojamā teritorija paredzēta vieta veļas žāvēšanai, vieta sporta laukuma un futbola laukuma izveidei, kā ari zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1700 016 0038, Slimnīcas ielā 15 paredzēta vieta atkritumu konteineru nojumes novietošanai.

Vieglo automobiļu stāvvietu izvietojums stāvlaukumos attiecībā pret braukšanas virzienu pieņemts perpendikulāri, 90° leņķī un slīpi – 63° leņķī.   

Stāvvietas platums ir 2.25 m un 2.50 m, ieskaitot stāvvietu apzīmējuma platumu, stāvvietas garums ir pie 90° izvietojuma 5. 0 m un 4.30 m ar pārkarjoslu 0.70 m, pie slīpa 63° leņķi izvietojuma stāvvietas platums – , 2.25, 2.50 m, garums – 4.60 ar pārkarjoslu 0.70 m.

Automašīnu stāvvietu šķērsslīpums pieņemts 1.0÷2.0%, brauktuvju šķērsslipums - 0.5÷3.0%, gājēju ietvju šķērsslīpums – 1.0 ÷ 3.0 %, vai pielāgots esošās teritorijas reljefam un esošām aukstuma atzīmēm, taču ne mazāk par 0.5% .Minimālais teknes slīpums pie betona apmales paredzēts 0.5%. Betona apmales augstums pret zālāju - ÷ 0 cm, bet augstums pret segumu automašīnu stāvlaukumos ir 2 cm un 10÷12cm. 

Teritorijas vertikālais plānojums projektēts tā, lai tiktu nodrošināta lietus ūdens atvade, ņemot vērā esošās teritorijas apbūves nosacījumus, kā arī esošo piebraucamo (iekšpagalma) ceļu seguma augstuma atzīmes, neparedzot nokrišņu ūdens noteci uz kaimiņu zemesgabaliem.

Vertikālā plānojuma tehniskus risinājumus skatīt rasējumos TS-L-9÷TS-L-12.

Kopumā būvprojektā paredzēts izbūvēt 20 lietus ūdens uztvērējus.

Detalizētus risinājumus lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvei skatīt būvprojekta LKT daļā.

Segas konstrukcijas izstrādātas ņemot vērā paredzēto transporta slodzi labiekārtojamā teritorijā, kā arī ”Ceļu specifikācijas 2017” un Ceļa segu tipveida konstrukciju kataloga” rekomendācijas. Ņemot vērā ”Ceļu specifikācijas 2017” rekomendācijas, kā arī saskaņā ar „Ceļa segumu tipveida konstrukciju kataloga” p. 5.2.2., p. 5.2.2. tabulas Nr. 5.10 rādītājiem, ceļa satiksmes intensitāti pēc tās nozīmēs un funkcijas var pielāgot atbilstoši šīs tabulas – V/VI slodzes klasei, “Vietējie autoceļi, pievedceļi, dzīvojamā rajona iekšējā satiksme, piebraucamie ceļi mājām, gājēju zona (bez autobusu satiksmes)”.

Segu konstrukcijas materiāliem jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2017” izvirzītajām prasībām.

Atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017” izejas lielumi seguma konstrukcijas ar betona bruģi materiālu izvēlei būvprojektā noteikti AADTj, smagie ≤ 100 (A24/h) un AADTj, pievestā ≤ 500 (A24/h).
Salizturīgās kārtas būvniecībai būvdarbu veicējs var paredzēt materiālu, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2017” punkta 5.1.4 noteiktajām prasībām, nodrošinot paredzēto salizturīgās kārtas nestspēju.

Prasības nesaistītu minerālmateriālu bruģa seguma pamata būvniecībai:

· nesaistītu minerālmateriālu pamata nesoša apakškārta - N-IV klase (brauktuves (ielas));

· nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta - N-III klase (brauktuve (ielas));

· nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta  – N-III (stāvvietas), N-IV klase (ietves);

Prasības nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas būvniecībai – N-III klase;

Prasības karstajām asfaltam:

· AC 11 surf – S-III klase

· AC 22 base/bin – S-IV klase.

Asfaltbetona ražošanā jāpielieto 70/100 markas bitumens. Kopējam deformācijas modelim Ev2 jābūt:

· uz zemes klātnes -  ≥ 45 Mpa; 

· uz salizturīgās kārtas - ≥ 60 Mpa;
Kopējam deformācijas modelim uz nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas jābūt: 

· ≥ 80 Mpa – ietves;

· ≥ 120 Mpa – autostāvvietas, stāvlaukumi;

· ≥ 140 Mpa – brauktuves (ielas)

1. Brauktuves asfalta seguma atjaunošanas konstrukcija salaiduma vietās:

· karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf – S-III klase 




4 cm;

· karstā asfalta apakškārta AC 22 base/bin – S-IV klase 



6 cm;

· nesaistītu minērālmateriālu pamata nesošā virskārta – N-III klase


10 cm;

· nesaistītu minērālmateriālu pamata nesošā apakškārta – N-IV klase


15 cm;

· salizturīgā kārta








35 cm;
· grunts pamatne

2. Brauktuves grants seguma atjaunošana:

· nesaistītu minērālmateriālu seguma dilumkārta – N-III klase



15 cm;

· profilējamā esošā grants ceļa konstrukcija

3. Brauktuvju (ielas) seguma konstrukcija:

· betona bruģis Prizma 







8 cm;

· smilts izlīdzinošā starpkārta






5 cm;

· nesaistītu minērālmateriālu pamata nesošā virskārta – N-III klase


10 cm;

· nesaistītu minērālmateriālu pamata nesošā apakškārta – N-IV klase 


15 cm;

· salizturīgā kārta








35 cm;

· grunts pamatne

4. Autostāvvietu, stāvlaukumu seguma konstrukcija:

· betona bruģis Prizma (pelēks/krāsainais)





8 cm;

· smilts izlīdzinošā starpkārta






5 cm;

· nesaistītu minērālmateriālu pamata nesošā kārta – N-III klase 



20 cm;

· salizturīgā kārta








30 cm;

· grunts pamatne
5. Ietves seguma konstrukcija:

· betona bruģis Prizma







6 cm;

· smilts izlīdzinošā starpkārta






5 cm;

· nesaistītu minērālmateriālu pamata nesošā kārta – N-IV klase 



15 cm;

· salizturīgā kārta








30 cm;

· grunts pamatne

6. dabīgā akmens bruģa  seguma konstrukcija:

· dabīgā akmens bruģis 






10-18 cm;

· smilts kārta dabīgā akmens bruģa iegremdēšanai 



15÷25 cm;

· grunts pamatne

7. Apzaļumošana:

· augu zeme, apsēta ar daudzgadīgā zālāja sēklām h=10 cm biezumā

· grunts pamatne

Minerālmateriālu vietā maisījumos pamatu nesošajām kārtām drīkst lietot reciklētus materiālus (drupināts betons, mūra materiāli).


Maisījumi jāsagatavo no “Ceļu specifikācijas 2017” prasībām atbilstošiem rupjiem, 

jauktiem un/vai smalkiem izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu “Ceļu specifikācijas 2017” prasībām. 


Prasības maisījumu izejmateriāliem noteiktas pēc LVS NE 13242; prasības maisījumiem – pēc LVS NE 13285.Maisījuma tipu nosaka būvdarbu veicējs, ievērojot “Ceļu specifikācijas 2017” punkta 5.2 kritērijus. Reciklētu materiālu sastāvdaļu procentuālais daudzums jānosaka saskaņā ar LVS NE 933-11 un jādeklarē atbilstoši kategorijām LVS NE 13242 pēc 17. tabulas.

 
Seguma konstrukcijas risinājumus un citus datus skatīt rasējumos TS-L-13÷TS-L-16.


Būvprojektā paredzēta jauno ceļa zīmju uzstādīšana. Ceļa zīmju uzstādīšanu veikt atbilstoši LVS 77 – 1:2016, LVS 77 – 2:2016, LVS77 – 3:2016 standartu prasībām. Horizontālie apzīmējumi jāuzklāj ar termoplastu un atbilstoši LVS 85:2010 prasībām.

Detalizētāk tehniskus risinājumus ceļa zīmju uzstādīšanai, kā ari automobiļu stāvvietu izvietojumiem stāvlaukumos skatīt rasējumā TS-L-17 “Satiksmes organizācijas plāns”.

PIRMS BŪVNIECĪBAS UZSĀKŠANAS
Būvuzņēmējam ir jāsagatavo darba tehnoloģijas projekts, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pirms darba tehnoloģiskā projekta sagatavošanas ir jāsastāda akts par ēku tehnisko stāvokli. 


Darba tehnoloģijas projektā izbūvējot zemes klātni (gultni), salizturīgo kārtu, pamata

nesošo kārtu, izlīdzinošo kārtu, betona bruģa, kā arī asfaltbetona kārtas, jāizvēlas tādas tehnoloģijas, lai netiktu bojātas blakus esošās dzīvojamās ēkas. Ja būvnieks nesaskaņo darbu tehnoloģijas projektu ar Pasūtītāju, nodarot bojājumus blakus esošajām ēkām, tās remontus veic par saviem līdzekļiem.

 Darba tehnoloģisko projektu ir jāizstrādā visam būvprojektam.
Pirms būvniecības darbu uzsākšanas jāizņem koku ciršanas atļauja un rakšanas darbu 

atļauja un veicot rakšanas darbu jāpieaicina atbilstošo inženierkomunikāciju turētāju pārstāvjus, lai pārbaudītu esošo komunikāciju atrašanās vietu. Rakšanas darbi inženierkomunikāciju zonās jāveic bez mehānismu pielietošanas. Būvdarbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijām”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un likumdošanai. 


Pēc būvdarbu pabeigšanas ieceres dokumentācijā paredzēts sakārtot un atjaunot blakus esošo teritoriju, kā arī atjaunot zālāju 5343.0 m² platībā.
VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Pirms būvniecības uzsākšanas zaļajā zonā jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, vibrācijas kaitīgo ietekmi uz blakus esošām būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu 

(gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi.

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. Pēc darbu beigšanas 

jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem.

Konkrētu darba organizācijas projektu izstrādā būvuzņēmējs vadoties no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši LV likumdošanai.

LABIEKĀRTOŠANAS ELEMENTU APRAKSTS
Divvietīgas šūpoles (DSUP)
Sastāv: 
· Divvietīgas šūpoles, bērniem 2÷14 gadiem;
· Divi gumijas sēdekļi ar variācijas iespējām ( 2 sēdekļi bērnu vecumam no 2 gadiem vai 1 sēdeklis – no 2 gadiem un 1 sēdeklis – līdz 2 gadiem)

Galvenie parametri:
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Izmērs (garums, platums, augstums) – 3 650 x 2 060 x 2 230 mm;
· Krišanas augstums – 1.215 m;
· Drošības zona – 34 m2 ;
· Segums – grants (fr. 2-8 mm);

· Paredzēts (bērnu skaits) – 2 bērni;
Šūpoles ar  grozu (SUP3) 
Sastāv: 

· Šūpoles ar grozu

Galvenie parametri:
· Garums – 3900 mm;
· Augstums – 2230 mm;
· Platums – 2060 mm;
· Kritiena augstums – 1.27 m;
· Drošības zona – 33 m2 ;

· Paredzēts – 5 bērniem 2 - 14 gadiem;
· Segums – gumijas mulčas drošības segums;
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Bērnu rotaļu komplekss (BRL 32)
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Sastāvs:
· Trīs 1.20 m augstas platformas;

· Nerūsējošā tērauda slidkalniņš;

· Slīpā virvju plakne;

· Kustīgais tilts;

· Slīpā plakne;

· Nošļūcamais ugunsdzēsēju stienis;

· Divi četrslīpņu jumti;

· Virvju tilts;

· Kāpnes;

· Alpīnisma siena;

· Vingrošanas elements ar virvju sienu metāla zviedru sienu rokgājēju un pievilkšanās stieni

Galvenie parametri:
· Izmērs (garums, platums, augstums) – 6 760 x 6 550 x 3 180 mm;
· Krišanas augstums – 1.8 m;
· Drošības zona – 59 m2 ;

· Segums – gumijas mulčas;

· Paredzēts (bērnu skaits) – 25 bērni 5÷14 gadi;
Metāla vingrošanas iekārta (WRK8)

Sastāvs:
· Āra vingrošanas iekārta ar zviedru sienu;

· Pievilkšanās stieņiem;

· Līdztekām;

· Vingrošanas solu

Galvenie parametri:
· Izmērs (garums, platums, augstums) – 4 710 x 3 014 x 2 650 mm;
· Krišanas augstums – 2.43 m;
· Drošības zona – 40 m2 ;

· Segums – krāsainas gumijas plāksnes;

· Paredzēts (lietotāju skaits) – 6 lietotāji (vecums 6+ gadi);
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Stacionārs strītbola grozs ar tērauda statīvu

Stacionārs strītbola grozs Euro Court.

Tērauda statīvs 100 x 100 x 3 mm. 

Mitrumizturīgs PP kompozīta vairogs, 

“rokas” projekcija 90 cm., betonējams, standarta stīpa, tīkliņš.

Sporta laukums 
Platība 7.50 x 15.0 m;

Segums – krāsainas gumijas plāksnes;

[image: image6.jpg]



Futbola laukums 
Platība 15.0 x 25.0 m;

Segums – augu zeme apsēta ar speciālu sporta zālāju;
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Parka soliņš LP064
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Apraksts:

Garums (mm): 
 1710 

Platums (mm):
  503

Augstums (mm):  791

www.laukumi.lv
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	Atkritumu tvertne LP203



	Augstums (mm):
	720

	Platums (mm):
	470

	Svars (kg):
	87


www.laukumi.lv

Arhitektūras risinājumi – AR
Projektējamā objekta adrese Liepāja, Slimnīcas iela 15, zemesgabala kadastra apzīmējums 1700 016 0038 (īpašnieks – fiziska persona Visvaldis Tilibs).

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēts uz zemesgabalā novietot atkritumu konteineru nojumi ar kopējo apbūves laukumu – 11.22 m2. Pēc MK noteikumiem Nr. 1620, ēkas lietošanas veids – 12740205 ( nojumes). Ēkas grupā pēc Vispārīgiem būvnoteikumiem – I. Būves ugunsdrošības pakāpe  pēc LBN 201-15 – U2b.

Atkritumu konteineru nojume paredzēta metāla konstrukcijas būve.

Arējās norobežojošās sienas - metāla siets metāla rāmi. Nesošās konstrukcijas metāla uz betona ceļa apmales guļus stāvoklī. Jumta iesegums -  RUUKKI skārds. 

Atkritumu konteineru nojume novietojama uz betona bruģa seguma laukuma. Metāla stabi pieskrūvējami pie bruģakmens seguma pamatnes. 


Pēc būvdarbu pabeigšanas būvprojektā paredzēts sakārtot un atjaunot blakus esošo teritoriju, kā arī atjaunot zālāju.

Detalizētāk skatīt būvprojekta AR daļas rasējumus. 

Elektroapgāde (ārējā)  – ELT
Būvprojekta būvniecības ieceres dokumentācijas ELT daļa izstrādāta, pamatojoties uz izsniegtas BŪVATĻAUJAS prasībām, LPPI “Komunālā pārvalde” tehniskajiem noteikumiem Nr. 526/1.4. un spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem.

   Pirms darbu uzsākšanas trasi nospraust dabā, ievērojot ceļa un zemes perspektīvo plānojumu.

Kabeļus guldīt vismaz 2 m no koku stumbriem, ja tas nav iespējams, tad parakties zem to saknēm.

Apgaismojuma elektroapgādei izmantoti kabeli AXMK-4x16 mm², kuru tranšejā guldīt izmantojot pastiprinātas izturības PE cauruli 750N, visas trases garumā.

Kabeli guldīt 0.7 m no zemes planējuma virsmas, zem brauktuvēm – 1.0 m dziļumā. Pazemes komunikāciju savstarpējais vertikālais attālums nedrīkst būt mazāk par 0.25 m.

Apgaismojuma elektroapgādes pieslēgumus veikt tikai esošajos apgaismojuma balstos, saskaņā ar lapu ELT-2.

Apgaismojuma balstus Nr.8 līdz Nr.17 pieslēgt pie esošās apgaismojuma sadales AS-379. Esošajā sadalē montēt papildus drošinātāju līsti ar 16 A NH2 drošinātājiem.

Gaismekļus VIZULO STORK LITTLE BROTHER 87 W64 LEDs 087 730 L22 B064 SN DG1_O165_Bin-n2TH (ar DALI) 10162lm montēt uz cinkotiem balstiem H=6.5 m ar  H=1.5 m. Gaismekļus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 montēt uz “Y” tipa konsoles. Gaismekļus 1x500W OCP LED 4000K 3900lm montēt uz parka stabiem 4.5 m.

Kabeļu līnijas seguma atjaunošanas darbi noslēdzas ar tranšejas aizberšanu un tranšejas blietēšanu saskaņā ar normatīviem aktiem.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošām elektroietaišu montāžas un ekspluatācijas normām un noteikumiem.
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli – LKT
Būvprojekta Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT) daļas būvniecības ieceres dokumentācijā  paredzēts lietus notekūdeņus no labiekārtojamās teritorijas novadīt esošā lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.
Lietus notekūdeņus no automašīnu stāvvietām, kā arī no braucamās daļas un ietvēm  paredzēts savākt plastmasas gulijas ar teleskopiskajām caurulēm augstuma regulēšanai, ar čuguna rāmi un restoto vāku.
Kopumā ieceres dokumentācijā izbūvēt 20 lietus ūdens uztvērējus un 11 skatakas..

Pirms novadīšanas esošajā kanalizācijā, saskaņā ar Liepājas saistošo noteikumu prasībām, notekūdeņus paredzēts attīrīt no naftas produktiem. 
Būvprojektā paredzēts izbūvēt trīs notekūdeņu attīrīšanas komplektus: zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1700 016 0027, Slimnīcas ielā 6 (īpašnieks – Liepājas pilsētas pašvaldība), zemesgabalā ar kadastra 
apzīmējumu 1700 016 0007, Slimnīcas ielā 7 (īpašnieks – jaukta statusa kopīpašums) un, lai savākt un novadīt notekūdeņus no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1700 016 0037, Slimnīcas ielā 13 (īpašnieks – fiziska persona Visvaldis Tilibs)  - zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1700 016 0044 (īpašnieks – Liepājas pilsētas

pašvaldība).
Notekūdeņu attīrīšanai būvprojekta paredzēts izbūvēt naftas produktu atdalītājus ACO Oleopass NS 3 (vai ekvivalents) komplektā ar integrētu izņemamu koaliscējošo filtru, smilšu noseddaļu (tilpums 450 l), ar pārplūdi, ar augšdaļu slodzes klasei A15. Komplektā arī ietilpst paraugu ņemšanas ierīce naftas produktu atdalītajiem ACO (vai ekvivalents).

Ārējie lietus ūdens kanalizācijas tīkli projektēti no profilētu sieniņu polipropilēna (PP) dubultsienu  caurulēm D160 mm, D200 mm ar SN8 stiprības klasi. Kanalizācijas skatakas paredzētas plastmasas ar teleskopiskajām caurulēm augstuma regulēšanai un čuguna  vākiem. Visas gūlijas paredzētas ar nosēddaļu 0.65 m.

Būvniecības laikā iespējams izmantot citu ražotāju iekārtas, kuras spēj nodrošināt aprēķināto lietus notekūdeņu attīrīšanu. 

Ārējo sadzīves kanalizācijas caurules guldīt uz dabīgā grunts pamatni. 

Pēc cauruļu ieguldīšanas veikt digitālo uzmērījumu atklātā tranšejā. Darba gaitā veikt izpildzīmējumu.

Vecos lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadus, gūlijas un skatakas  paredzēts demontēt. Cauruļvadu galus, kuri paliek zemē, aiztamponēt. 

Detalizētus risinājumus lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvei skatīt būvprojekta LKT daļā.
Sastādīja:








I. Jankovska 

Būvprojekta vadītājs:







A. Zolotojs
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