Naftas produktu atdalitajs

Plastmasas PP dubultsienu lietus Gdens kanalizacijas

caurule D160, stipribas klase T8 (SN8)

Dabiga grunts
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Caurules materials, Plastmasas PP dubultsienu lietus idens
iZmers mm kanalizacijas caurule D200, stipribas klase T8 (SN8)
Pamatne un apbérums Dabiga grunts
Kritums % 0.3 2.0
Garums, m 67.19 4.6
Attalumi, m 26.40 26.75 20 1204 4.60
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caurule D160, stipribas klase T8 (SN8)

Dabiga grunts
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Piezimes:

caurule D160, stipribas klase T8 (SN8)

Dabiga grunts

1. So raséjumu skatit kopa ar rasajumu LKT-2 "Projektéto lietus tdens kanalizacijas tiklu plans"
un raséjumu TS-L-9 " Teritorijas vertikalais planojums (Slimnicas iela 6, Slimnicas iela 9)".

2. Neskaidribu gadijuma sazinaties ar bavprojekta autoriem.

Pasatjuma Nr.

(Slimnicas iela 6)

Teritorijas labiekarto$ana un atkritumu konteineru nojumes novieto$ana 004-17/TS
Slimnicas iela 6, 7, 9, 13, 15, Liepaja Blivkomersanta registracijas Nr.
2104-RA
. Mérogs Lapa Lapas
Dalas vadt | Aldis Pormers Akas K2-1 + K2 Mmhmﬂﬁmﬂﬁw eso3aja LK aka _,_/\\__m“_w%w LKT4
= - -1+ R2-5, . SIA "IK projekts”
lzstradaja | Irina Jankovska Lietus Gdens uztvérgju G-1 + G-3 pieslégumi | Dinu iela maa )
Liepaja LV-3401

Talr.: +371 63489238
PROJEKTS info@ikprojekts.Iv




