
ESOŠĀ GRĪDAS KONSTRUKCIJA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

KRĀSOJUMS

IEKŠĒJĀ APDARE

ESOŠAIS DOBO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" CGL20CY ΛD≤0.037 W/(mK)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

GRUNTS

LODŽIJAS KONSTRUKCIJA

HIDROIZOLĒJOŠS KRĀSOJUMS

MEZGLS "K"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-28

PAMATU PANELIS / PAMATU BLOKI

1
5

0

250 / 510

KERAMZĪTBETONA PANEĻI /SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS

50

1
0

0
0

GRUNTS

RŪPNIECISKI KRĀSOTA

SKĀRDA LĀSENIS

150x200x5 mm

MONTĀŽAS PLĀKSNE

100x100x5 mm

METĀLA STATI

SENDVIČA TIPA PANELIS

ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

METĀLA RĀMIS       100x100x5 mm

MONTĀŽAS DETAĻA L50x50x4 mm

KOKA PALODZE 150x30(h) mm

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA PALODZE

STIKLA SIENA (STIKLA PAKETES PVC RĀMĪ)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

MINERĀLAPMETUMS

(GLUDS, MIN. BIEZUMS 5 mm)

SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNES

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK)

LĪMJAVA

HIDROIZOLĀCIJA



IEKŠĒJĀ APDARE

5

AKMENS VATES

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   250 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

250 22010

ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNE   10 mm

MEZGLS "B"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-20

KOKA KARKASS AR AKMENS VATES

SILTUMA IZOLĀCIJU (ESOŠS)



PIEZĪMES:

    LENTU NO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

4. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

5. PA ĀRDURVJU PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN TAVAIKA IZOLĒJOŠU

- AILES IZMĒRS 1500 x 2600 (h) mm

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

DURVIS AD-1
2

SHĒMA APRAKSTS SKAITS

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

SHĒMA APRAKSTS SKAITS

- KODA ATSLĒGA

DURVIS AD-4

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

2

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

- AILES IZMĒRS 1000 x 2100 (h) mm

- METĀLA ĀRDURVIS, CINKOTAS, KRĀSOTAS

DURVIS AD-2
2

DURVIS AD-3
2

2. ĀRDURVJU IZMĒRIEM ŅEMT VĒRĀ 30 mm AILES BIEZUMA SILTUMA IZOLĀCIJU PA AILES PERIMETRU

1. PIRMS ĀRDURVJU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

3. ĀRDURVJU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

- DUBULTDURVIS AR ASIMETRISKĀM VĒRTNĒM

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA DURVJU IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA DURVJU ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA DURVJU IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA DURVJU ĀRĒJO PERIMETRU

SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-15

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

KORPUSS "A"

ĀRDURVJU AD-1, AD-2, AD-3, AD-4

1480

530950

2
5
8
0

4
8
0

2
1
0
0

- ALUMĪNIJA DURVIS, KRĀSOTAS

- AKTĪVĀ VĒRTNE KREISĀ

- AILES IZMĒRS 1100 x 2600 (h) mm

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA DURVJU IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA DURVJU ĀRĒJO PERIMETRU

- ALUMĪNIJA DURVIS, KRĀSOTAS

4
8
0

2
1
0
0

2
5
8
0

- LABĀ VĒRTNE

1080

- PASĪVĀS VĒRTNES FIKSATORS

- SLĒDZAMAS

- AILES IZMĒRS 1430 x 2100 (h) mm

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

- DUBULTDURVIS AR ASIMETRISKĀM VĒRTNĒM

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA DURVJU IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA DURVJU ĀRĒJO PERIMETRU

- ALUMĪNIJA DURVIS, KRĀSOTAS

- AKTĪVĀ VĒRTNE KREISĀ

- PASĪVĀS VĒRTNES FIKSATORS

- SLĒDZAMAS

1410

460950

2
0
8
0

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

980

2
0
8
0

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KREISĀ VĒRTNE

- KODA ATSLĒGA

- KRĀSA RAL 2010

- KRĀSA RAL 2010

- KRĀSA RAL 2010

- KRĀSA RAL 2010



SHĒMA APRAKSTS SKAITS

LOGS LG-1
2

LOGS LG-2

SHĒMA APRAKSTS SKAITS

2

PIEZĪMES:

4. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

LOGS LG-3
4

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- AILES IZMĒRS 1050 x 1500 (h) mm

SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)

- KRĀSA BALTA

- AILES IZMĒRS 2850 x 1500 (h) mm

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

LOGS LG-4
2

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

LOGU LG-1, LG-2, LG-3, LG-4

1. PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

3. LOGU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

5. PA LOGU PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN TAVAIKA IZOLĒJOŠU LENTU

    NO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

6. LOGU IZMĒRIEM ŅEMT VĒRĀ 30 mm AILES BIEZUMA SILTUMA IZOLĀCIJU PA AILES PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-13

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

KORPUSS "A"

1030

1
4
8
0

2830

1
4
8
0

940950940

805780805

- AILES IZMĒRS 2390 x 1500 (h) mm

2. PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS LOGU VĒRŠANĀS VIRZIENU PRECIZĒT AR ATTIECĪGĀ DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKU

- AILES IZMĒRS 1720 x 1500 (h) mm

1700

1
4
8
0

- NEVERAMS

1
4
8
0

2370



PAPILDUS STIEGROJUMA

SIETS STŪRIM

STŪRA DETAĻA

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS

IEKŠĒJĀ APDARE

MEZGLS "D"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-22

5 180 5 510

5
1
8
0

5
5
1
0AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm



PIEZĪMES:

5. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

- AILES IZMĒRS 2750 x 2100 (h) mm

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

DURVIS AD-5

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

SHĒMA

2. ĀRDURVJU IZMĒRIEM ŅEMT VĒRĀ 30 mm AILES BIEZUMA SILTUMA IZOLĀCIJU PA AILES PERIMETRU

1. PIRMS ĀRDURVJU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA DURVJU IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA DURVJU ĀRĒJO PERIMETRU

SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-18

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

KORPUSS "B"

- ALUMĪNIJA DURVIS, KRĀSOTAS

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

SKAITS

3

36

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- KRĀSA BALTA

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

7. VEIKT STIKLA SIENU SALAIDUMA VIETU HERMETIZĒŠANU SASKAŅĀ AR TEHNOLOĢISKAJĀM PRASĪBĀM

3. PIRMS STIKLA SIENU IZGATAVOŠANAS IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM SILTINĀTAJĀM LODŽIJU KONSTRUKCIJĀM

STIKLA SIENA SS-4

995990995

2980

995990995

2980

5960

1
5
0
0

2
0
8
0

2730

1000830900

- KRĀSA RAL 2010

- KĀPŅU TELPAS DURVĪ LABĀ VĒRTNE

- PAGRABA TELPAS DURVĪM KREISĀ VĒRTNE

- KĀPŅU TELAS DURVĪM KODA ATSLĒGA

- PAGRABA DURVIS SLĒDZAMAS

APRAKSTS

4. ĀRDURVJU UN STIKLA SIENU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

    IZOLĒJOŠU LENTU NO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

6. PA ĀRDURVJU UN STIKLA SIENU PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN TAVAIKA

DURVJU AD-5, AD-6, STIKLA SIENAS SS-4

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA DURVJU IEKŠĒJO PERIMETRU

3

- KRĀSA RAL 7004

- UGUNSDROŠA HERMETIZĀCIJA

DURVIS AD-6

880

2
0
8
0

- AILES IZMĒRS 900 x 2100 (h) mm

- KREISĀ VĒRTNE

- VERAMAS EVAKUĀCIJAS VIRZIENĀ

- SLĒDZAMAS

- UGUNSDROŠAS APLODAS

- METĀLA UGUNSDROŠĀS DURVIS EI30



STŪRA DETAĻA

30

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA PALODZE

ESOŠĀ TELPU APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES

GRUNTS

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

HIDROIZOLĒJOŠA LENTA

TVAIKU IZOLĒJOŠA LENTA

5
1
0

5
1
8
0

5

"PAROC" LINIO 10 Λ≤0.036 W/(mK) 30 mm

GRUNTS

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK) 180 mm

MEZGLS "H"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-26

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS



IEKŠĒJĀ APDARE

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

51051805

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

MEZGLS "C"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-21

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS / SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS



ABD

12800 4600

-1.020

0.000

0.800

3.600

5.100

6.400

7.900

9.200

10.700

11.900

14.600

2.300

-1.420

0.000

10.560

11.430

13.880

A C D

620011200

-1.020

0.000

0.800

3.600

5.100

6.400

7.900

9.200

10.700

11.900

14.600

2.300

-1.420

0.000

10.560

11.430

13.880

PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

Tex-Color MD COLOR CM582

        fasades, 1. tonis

Tex-Color MD COLOR CM540

        fasades, 2. tonis

Tex-Color MD COLOR CM648

        cokols

NEKRĀSOTS BETONS

        ieejas mezglu kāpņu pakāpieni

SARKANBRŪNS

        jumts

RUUKKI RR23 / RAL 7015

        lāseņi, notekas / jumta aizsargmargas

        palodzes, nojumes, met. karnīzes,

RUUKKI RR40

        balkonu, lodziju margas

RAL2010

         ieejas mezglu durvis

BALTI

        logi, balkonu un lodžiju aizstiklojuma rāmji 

Tex-Color MD COLOR CM179

        jumta karnīzes, vent. izvadi

        fasades, 3. tonis

FASĀDES KRĀSU PASE

FASĀDES ASĪS A-D, D-A

AR-12

(RIETUMU UN AUSTRUMU FASĀDE) M 1:150



ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNE   10 mm

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   250 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

ESOŠĀ TELPU APDARE

SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS

5 180 5 510

1
8

0

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

PAPILDUS STIEGROJUMA

SIETS STŪRIM

STŪRA DETAĻA

MEZGLS "F"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-24

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

5
2

5
0

1
0



IEKŠĒJĀ APDARE

55 180

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

MEZGLS "A"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-19

GĀZBETONA PANEĻI

260



SHĒMA APRAKSTS SKAITS

LOGS LG-5
18

SHĒMA APRAKSTS SKAITS

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- AILES IZMĒRS 1890 x 1500 (h) mm

- KRĀSA BALTA

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-17

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

KORPUSS "B"

1870
1
4
8
0

LOGS LG-6
2

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- AILES IZMĒRS 1240 x 1500 (h) mm

- KRĀSA BALTA

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

620630620

620620

1220

1
4
8
0

SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)
LODŽIJU DURVJU BLOKU LD-3L/K

LODŽIJAS DURVJU BLOKS LD-3L
6

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- AILES IZMĒRS 2150 / 700 x 2250 / 1500 (h) mm

- LABĀ VĒRTNE

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

LODŽIJAS DURVJU BLOKS LD-3K

680 2150

2830

2
2
3
01

4
8
0

7
5
0

2830

6802150

1
4
8
0

7
5
0

2
2
3
0

LOGU LG-5, LG-6, 

4

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- AILES IZMĒRS 2150 / 700 x 2250 / 1500 (h) mm

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

- KRĀSA BALTA

- KRĀSA BALTA

- KREISĀ VĒRTNE

PIEZĪMES:

5. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

1. PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

7. LOGU IZMĒRIEM ŅEMT VĒRĀ 30 mm AILES BIEZUMA SILTUMA IZOLĀCIJU PA AILES PERIMETRU

2. PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS LOGU VĒRŠANĀS VIRZIENU PRECIZĒT AR ATTIECĪGĀ DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKU

3. PIRMS LODŽIJU DURVJU BLOKU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

4. LOGU UN LODŽIJU DURVJU BLOKU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

    TVAIKA IZOLĒJOŠU LENTUNO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

6. PA LOGU UN LODŽIJU DURVJU BLOKU PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1715 16

649035606200620035606200620035606490

48460275032680

83890

670032606380638032606700

-1.020

0.000

0.800

3.600

5.100

6.400

7.900

9.200

10.700

11.900

14.600

2.300

-1.420

0.000

0.750

2.250

3.520

5.020

6.290

7.790

9.060

10.560

11.430

13.880

PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

Tex-Color MD COLOR CM582

        fasades, 1. tonis

Tex-Color MD COLOR CM540

        fasades, 2. tonis

Tex-Color MD COLOR CM648

        cokols

NEKRĀSOTS BETONS

        ieejas mezglu kāpņu pakāpieni

SARKANBRŪNS

        jumts

RUUKKI RR23 / RAL 7015

        lāseņi, notekas / jumta aizsargmargas

        palodzes, nojumes, met. karnīzes,

RUUKKI RR40

        balkonu, lodziju margas

RAL2010

         ieejas mezglu durvis

BALTI

        logi, balkonu un lodžiju aizstiklojuma rāmji 

Tex-Color MD COLOR CM179

        jumta karnīzes, vent. izvadi

        fasades, 3. tonis

FASĀDES KRĀSU PASE

FASĀDE ASĪS 1-17

(ZIEMEĻU FASĀDE)         M 1:150

AR-11



MEZGLS "E"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-23

ESOŠĀ TELPU APDARE

2
6

0

GĀZBETONA PANEĻI

SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS

5 180 5 510

1
8

0 180

1
8

0
5

5

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

PAPILDUS STIEGROJUMA

SIETS STŪRIM

STŪRA DETAĻA



PIEZĪMES:

    LENTU NO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

3. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

SHĒMA APRAKSTS SKAITS

8
STIKLA SIENA SS-1

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

2. STIKLA SIENU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

4. PA STIKLA SIENU PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN TAVAIKA IZOLĒJOŠU

5. VEIKT STIKLA SIENU SALAIDUMA VIETU HERMETIZĒŠANU SASKAŅĀ AR TEHNOLOĢISKAJĀM PRASĪBĀM

- KRĀSA BALTA

SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-16

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

KORPUSS "A"

8
STIKLA SIENA SS-2

2600

1
5
5
0

875850875

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

STIKLA SIENU SS-1, SS-2, SS-3

STIKLA SIENA SS-3

965960965965960965

28902890

5780

1
5
5
0

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- KRĀSA BALTA

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

4

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- KRĀSA BALTA

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

1
5
5
0

5950

29752975

995985995995985995

1. PIRMS STIKLA SIENU IZGATAVOŠANAS IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM SILTINĀTAJĀM LODŽIJU KONSTRUKCIJĀM



ESOŠĀ TELPU APDARE

2
6
0

1
8
0

1
8
0

180

GĀZBETONA PANEĻI

510

SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS

1
8
0

MEZGLS "J"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-27

SENDVIČA PANEĻIS AR AKMENS VATES PILDĪJUMU

"RUUKKI" ΛD≤0.036 W/(mK) 180 mm

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGDETAĻA

METĀLA LEŅĶIS 100x100x4 mm

SENDVIČA PANEĻA MONTĀŽAI

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRUNTS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

"HILTI"  ĶĪMISKIE ENKURI

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

PAPILDUS STIEGROJUMA

SIETS STŪRIM

STŪRA DETAĻA

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGDETAĻA

SENDVIČA PANEĻA MONTĀŽAS SKRŪVES



SHĒMA APRAKSTS SKAITS

1

SHĒMA APRAKSTS SKAITS

PIEZĪMES:

3. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-14

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

KORPUSS "A"

LODŽIJAS DURVJU BLOKS LD-1K
- AILES IZMĒRS 1800 / 700 x 2250 / 1500 (h) mm

- LABĀ VĒRTNE

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

2

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- KRĀSA BALTA

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- AILES IZMĒRS 1100 / 700 x 2250 / 1500 (h) mm

- LABĀ VĒRTNE

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

LODŽIJAS DURVJU BLOKS LD-2L

6801780

2460

2
2
2
0

1
4
8
0

7
4
0

1

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- KRĀSA BALTA

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA ĀRĒJO PERIMETRU

LODŽIJAS DURVJU BLOKS LD-2K
- AILES IZMĒRS 1100 / 700 x 2250 / 1500 (h) mm

- KREISĀ VĒRTNE

LODŽIJU DURVJU BLOKU LD-1K, LD-2L/K

2. LODŽIJU DURVJU BLOKU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

1. PIRMS LODŽIJU DURVJU BLOKU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

    IZOLĒJOŠU LENTU NO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

4. PA LODŽIJU DURVJU BLOKU PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN TAVAIKA

- KRĀSA BALTA

- LOGS NEVERAMS

- DURVJU VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- LOGS NEVERAMS

- DURVJU VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- LOGS NEVERAMS

- DURVJU VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

680 1080

1760

1
4
8
0

7
4
0

2
2
2
0

2
2
2
0

1760

6801080

1
4
8
0

7
4
0



ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

PVC SIENA

TVAIKA IZOLĀCIJA "PAROC XMV 001"

DOBO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" BLT9

BERAMĀ VATE ΛD≤0.041 W/(mK)

SILTINĀJUMA KONSTRUKCIJU SKATĪT MEZGLĀ "C" 

LODŽIJAS GRIESTU KONSTRUKCIJA

MONTĀŽAS ELEMENTS

BITUMENA RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMS 2 KĀRTAS

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" ROB60 40 mm

SILTUMA IZOLĀCIJA"PAROC" ROS30 260 mm

TAVAIKA IZOLĀCIJJA "PAROC XMV 001"

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGDETAĻA

HERMĒTIĶIS

4
0

2
6
0

ESOŠAIS SLĪPUMU VEIDOJOŠAIS SLĀNIS

RŪPNIECISKI KRĀSOTA

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

RŪPNIECISKI KRĀSOTA

SKĀRDA NOSEGDETAĻA

510180

4
0

0
2

2
0

6
0
0

SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU / SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS

SKĀRDA LĀSENIS

"PAROC" LINIO 10 Λ≤0.036 W/(mK) 30 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

HIDROIZOLĒJOŠA LENTA

TVAIKU IZOLĒJOŠA LENTA

MEZGLS "L"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-29



STŪRA DETAĻA

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA PALODZE

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   250 mm

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNE   10 mm

30

1
0

5

IEKŠĒJĀ APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU

KOKA KARKASS AR

MEZGLS "G"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-25

2
5
0

TVAIKU IZOLĒJOŠA LENTA

HIDROIZOLĒJOŠA LENTA



IEKŠĒJĀ APDARE

2
2
0

DĒĻU LAIPA t=25 mm

BRUSA 75x420(h) mm

TVAIKA IZOLĀCIJA "PAROC XMV 001"

500

75 75

DOBO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" BLT9 BERAMĀ VATE ΛD≤0.041 W/(mK)

800

MEZGLS "N"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-31

2
5

4
2

0

4
0

0



MEZGLS "N"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-31

TVAIKA IZOLĀCIJA "PAROC XMV 001"

DOBO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" BLT9

BERAMĀ VATE ΛD≤0.041 W/(mK)

4
0

0
2

2
0

8
0
0

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS / GĀZBETONA PAEĻI

5

180

300

DĒĻU APŠUVUMS 25x100 mm

VENTILĒŠANAS ATVERES 10 mm

SNIEGA BARJERS

JUMTA MARGA

BEZAZBESTA ŠĪFERIS " CEMBRIT" 

ESOŠAIS DĒĻU KLĀJS

LIETUS ŪDENS TEKNE

ESOŠĀS SPĀRES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

180

510

4
0

2
6
0

1805 510

SIENAS SILTINĀJUMU SKAT. LAPĀ AR-21

BITUMENA RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMS 2 KĀRTAS

TAVAIKA IZOLĀCIJJA "PAROC XMV 001"

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGDETAĻA

HERMĒTIĶIS

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" ROB60 40 mm, ΛD≤0.038 W/(mK)

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" ROS30 260 mm, ΛD≤0.036 W/(mK)

ESOŠAIS MONOLĪTĀ DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGDETAĻA

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENIS

SIENAS SILTINĀJUMU SKAT. LAPĀ AR-21



MEZGLS "M"

M 1:10 (A3)

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

AR-30

TVAIKA IZOLĀCIJA "PAROC XMV 001"

DOBO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" BLT9

BERAMĀ VATE ΛD≤0.041 W/(mK)

4
0

0
2

2
0

8
0

0

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS / GĀZBETONA PAEĻI

5 1805 510 / 260

300

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

DĒĻU APŠUVUMS 25x100 mm

VENTILĒŠANAS ATVERES 10 mm

SNIEGA BARJERS

JUMTA MARGA

BEZAZBESTA ŠĪFERIS " CEMBRIT" 

ESOŠAIS DĒĻU KLĀJS

LIETUS ŪDENS TEKNE

ESOŠĀS SPĀRES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

180



 

 

SATURS 

 

 
1. Satura rādītājs 

2. Skaidrojošs apraksts 

 

 

GAT-1          Vispārīgie rādītāji 

                        GAT-2          Ģenerālais plāns pārvietojamo gāzes izvadu 

GAT-3          Gāzes vada pārvietošanas principiālā shēma 

GAT-4          Specifikācija 
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Skaidrojošais apraksts. 

 
 
  Gāzes vada pievadu pārvietošanas projekts Cukura ielā 5, Liepājā izstrādāts pamatojoties uz 

pastāvošām normatīvām prasībām, “Dabasgāzes sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu ar 

maksimālo darba spiedienu 1,6 Mpa ekspluatācija un tehniskā apkope” LVS 445 un A/S „Latvijas 

gāze” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
 

Tā kā ir paredzēta ēkas fasādes siltināšana, projekta risinājumi paredz pārvietot esošos gāzes 

vada pievadus ~ 0.3 m no esošās fasādes.  

Gāzes vadu pārvietošanu veikt pirms fasādes siltināšanas. 

Precīzu gāzes vada pārvietošanas attālumu no fasādes, saskaņot ar konstruktoriem. 

Gāzes vada stiprinājuma veidu pie fasādes saskaņot ar arhitektu un konstruktoru. 

Precīzas pieslēguma vietas un dziļumus noteikt pirms izbūes. 

Projektētie ārējie gāzes vadu tīkli paredzēti no metāla gāzes caurulēm DN 50 mm LVS EN 

10208-1. 

Esošās apvalkcaurules pagarināt. 

Pēc montāžas un pārbaudes gāzes vadi krāsojami atbilstoši ISO EN 12944. 

 Iekšējā gāzes vadu sistēma pieslēdzami zemējuma kontūram vai sanullējami. 

  

 

 

 

 Sastādīja:      M.Reinfelds 
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GAT-2          Ģenerālais plāns pārvietojamo gāzes izvadu

RASĒJUMU SARAKSTS

                                                      VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja iesniegto pojektēšanas uzdevumu.

2. Augstuma atzīmes dotas absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

3. Projekts izstrādāts saskaņā ar pastāvošām normatīvām prasībām.

4. Pirms zemes darbu veikšanas precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas un ieguldes dziļumus.

GAT-1          Vispārīgie rādītāji

Lapas

Nr. Nosaukums

GAT-3          Gāzes vada pārvietošanas principiālā shēma

GAT-4          Specifikācija

  Esošais augstsprieguma elektrokabelis

  Esošais zemsprieguma elektrokabelis

  Esošais sakaru kabelis

  Esošā sakaru kanalizācija /

Esošā lietus kanalizācijaLK

Esošais zemā spiediena gāzes vadsG

  Esošais ūdensvadsŪ
Esošā sadzīves kanalizācijaK

G1               Projektētais zemā spiediena gāzes vads

Gāzes apgādes ārējie tīkli

SIA"ARDIKO-projektēšana"

Izm. Dokum.Nr.Lapa Paraksts Dat. Stadija Lapa Lapas

Projektēja M.Reinfelds

M.Reinfelds

Vispārīgie rādītāji

Proj.d.vad.
42017

uzlabošanai, Cukura ielā 5, Liepājā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

2017

A.K GAT-1

mezgli un detaļas.

Unificētie gāzes vadu ievadi.

Ārējo gāzesvadu unificētās ierīces,

Gāzes sistēmās pielietojamie materiāli.

IZMANTOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums

"Komunālprojekts"

A/S "Latvijas Gāze"

A/S "Latvijas Gāze"

Celtn. katalogs KP 4.905

Nosaukums Piezīmes

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI ĀRĒJIE TĪKLI

07.12

081-2017Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

07.12

zsp
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Esošo izvadu demontēt un atbīdīt no sienas

~0.3 m no esošās sienas

DN50
L=0.5 m

Esošo ievadu ēkā pagarināt par 0.3 m

DN50
L=0.5 m

Esošo ievadu ēkā pagarināt par 0.3 m

DN50
L=0.5 m

Esošo izvadu demontēt un atbīdīt no sienas

~0.3 m no esošās sienas

SIA "ARDIKO-projektēšana"

M.Reinfelds

Dat.Lapa Stadija LapaParaksts

M.Reinfelds

Izm.

Projektēja

Proj.d.vad.

MērogsDokum.Nr.

1 : 500A.K
Gāzes apgādes ārējie tīkli GAT-2

vadu tīkliem.

Ģenerālais plāns ar gāzes

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

07.12
2017

081-2017

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

uzlabošanai, Cukura ielā 5, Liepājā

07.12
2017

Piezīmes:  1. Precīzas komunikāciju atrašanās vietas noteikt pirms izbūves, tās atrokot.

2. Pārvietotos izvadus izvietot virs atjaunotās siltinātās fasādes (neslēptus)

3. Gāzes pievadus pārvietot pirms fasādes siltināšanas
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Gāzes apgādes ārējie tīkli

SIA"ARDIKO-projektēšana"

Izm. Dokum.Nr.Lapa Paraksts Dat. Stadija Lapa Mērogs

Projektēja M.Reinfelds

M.ReinfeldsProj.d.vad.
GAT-3 b/mA.K

Gāzes vada pārvietošanas

principiālā shēma

DN50

Izvads no zemes
DN50

Esošā izvada augstumā

DN50
esošā

Izolējošs savienojums
DN50

Apvalkcaurule D 100

esošā

Apvalkcaurule D 100

pagarinātāPieslēgums esošam 

ievadam ēkā

DN50

Pieslēgums esošam 

pazemes gāzes vadam

DN50

Esošais iebūves dziļums

~0.3 m

~0.5 m
DN50
esošā

Esošā (nesiltinātā)

fasāde

Atloku savienojums
DN50

Īscaurule DN15 ar noslēgtapu
un vītņgriezi DN15 kontrolmanometra pieslēgšanai

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

Pievienojuma veidgabals 

Ravetti (vai ekvivalents) 

2017

uzlabošanai, Cukura ielā 5, Liepājā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

2017

07.12

081-2017

07.12
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Nr. Nosaukums Mēra               Daudzums

p.k. vien.

1 Esošā izvada demontāža kompl. 5

2
kompl.

3 vieta

4 m

5 Izvads no zemes DN 50 mm kompl.

6 Metināms tērauda līkums DN 50 mm  (LVS EN 10208 - 1) gab.

7 Termo sarūkošā uzmava caurulei DN50 mm gab.

8 PE aizsargčaula (l=0,75m), polipropilēns un silikons kompl.

9 Lodveida krāns DN 50 mm; PN 4 gab.

10 Elektroizolējošā uzmava DN 50 mm gab.

11 Īscaurule kontrolmēraparāta pieslēgšana gab.

12 Pretkorozijas aizsardzības lenta m

13 Gāzes vada zemēšana (nullēšana) vieta

14 Metināto šuvju pārbaude %

15 Pazemes gzes vada pārbaude m

16 vieta

17 Tēr.gāzes vada caurule DN50 mm (PN4) m

18 Metināms tērauda līkums DN 50 mm (PN4) gab.

19 Apvalkcaurules pagarināšana vieta

20 Apvalkcaurule D 100 mm x 0,3 m gab.

21 Gzes vada pārbaude m

22 Gāzes vada stiprinājumi kompl.

23 Gāzes vada krāsošana m

Pieslēgums esošam tērauda zemā spiediena pazemes 

gāzes vadam DN 50 mm

Tēr.gāzes vada caurule ar 3 slāņu PE pārklājumu DN50 

mm (LVS EN 10208 - 1)

Pieslēgums esošam tērauda zemā spiediena gāzes vada 

ievadam ēkā DN 50 mm

10,0

7,0

5

7,0

20

5

5

Fuchs

"LG albūms"

10

7,0

100

15,0

5

5

5

5

5

Ravetti                

(vai ekvivalents) 
Pievienojuma veidgabals DN50 mm 5

5

15,0

5

5

"KEBU"

5

Gāzes apgādes ārējie tīkli

SIA"ARDIKO-projektēšana"

Izm. Dokum.Nr.Lapa Paraksts Dat. Stadija Lapa Mērogs

Projektēja M.Reinfelds

M.ReinfeldsProj.d.vad.
GAT-3 b/mA.K

Specifikācija

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.
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A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-2

M 1:100 (A0)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

PAGRABA PLĀNS

A

B

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1715 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1715 16
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2
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GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAPMETUMS (GLUDS, MINIMĀLAIS BIEZUMS 5 mm)

VERTIKĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNES "TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK)   50 mm

LODŽIJAS MALAS PROJEKCIJA

GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAPMETUMS (GLUDS, MINIMĀLAIS BIEZUMS 5 mm)

VERTIKĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNES "TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK)   50 mm

DZELZSBETONA PAMATU PANEĻI

DZELZSBETONA PAMATU BLOKI / SILIKĀTA ĶIEĢEĻI

    REKOMENDĀCIJAS 

7
0
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7
0
0

7
0
0

7
0
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700

LODŽIJAS MALAS PROJEKCIJA

7
0
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700

7
0
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7
0
0

7
0
0

BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA

LIEVEŅA LAUKUMSLIEVEŅA LAUKUMS BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA LIEVEŅA LAUKUMS

4. PAMATUS ATRAKT PA VISU ĒKAS PERIMETRU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ, ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRŠOT

    PAMATUS ŠĶĒRSOJOŠO UN TO TUVUMĀ ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU DROŠĪBAI

5. PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

   HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

    AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS15 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

6. SILTINĀT COKOLA VIRSZEMES DAĻU UN 1.20 m DZIĻUMĀ ZEM PIEGULOŠĀS GRUNTS LĪMEŅA

    GAISMAS ŠAHTAS 1500x600x1000 mm  AR CINKOTA METĀLA NOSEGREŽĢI SIA "SCAN-PLAST" No.30500009 

    BIEZUMS 20 - 30 mm, LOGU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm

3. MATERIĀLU IESTRĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN

7. PAGRABA LOGU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM " TENAPORS EPS150" ΛD≤0.034W/(mK),

8. ESOŠĀS PAGRABA LOGU BETONA ŠAHTAS DEMONTĒT UN TO VIETĀ IZBŪVĒT KOMPOZĪTMATERIĀLA 

9. ESOŠĀS KORPUSA "B" PAGRABA LOGU RESTES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS PAMATU SILTINĀŠANAS ABIEM

    ĒKAS KORPUSIEM MONTĒT VIENOTA DIZAINA CINKOTAS UN KRĀSOTAS METĀLA RESTES

10. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS

    NOVADJOSLU 700 mm PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

ĒKAS KORPUSU MARĶĒJUMA SHĒMA

A
B

14. PAGRABA GRIESTUS SILTINĀT AR AKMENS VATES PLĀKSNĒM "PAROC" CGL2CY ΛD≤0.037 W/(mK),

    BIEZUMS 150 mm

15. PIRMS PAGRABA GRIESTU SILTINŠĀNAS JĀVEIC PAGRABA PĀRSEGUMA PLĀTŅU LOKĀLO BOJĀJUMU

    REMONTS UN ŠUVJU HERMETIZĀCIJA

16. LAI IZVEIDOTU PAGRABA GRIESTU SILTINĀŠANU, VEIKT ŠĶŪNĪŠU DĒĻU APŠUVUMA AUGŠĒJO GALU

17. ESOŠOS BETONA PAKĀPIENUS PIE ĒKAS "A" KORPUSA DIENVIDU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS

    COKOLA SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS, BETONA LIEVENI PIE IEEJAS

    KOEFICIENTS R11 (LIEVENIS UN PAKĀPIENI AR 1.5% KRITUMU VIRZIENĀ UZ ĀRPUSI)

    KĀPŅU TELPĀ ATTĪRĪT NO ATSLĀŅOTĀ BETONA, IZLĪDZINĀT UN  FLĪZĒT AR AKMENS FLĪZĒM, PRETIZSLĪDES

18. KĀPŅU UN LIEVEŅA ATBALSTA SIENU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA, APMEST AR

    MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR

    FASĀŽU KRĀSU PASI

19. ESOŠOS PAKĀPIENUS UN LIEVEŅUS PIE ĒKAS ZIEMEĻU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS COKOLA

    SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS UN BETONA LIEVEŅUS (LIEVEŅI 

    UN PAKĀPIENI AR 1.5% KRITUMU VIRZIENĀ UZ ĀRPUSI)

LIEVEŅA LAUKUMSLIEVEŅA LAUKUMS
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LODŽIJAS MALAS PROJEKCIJA

BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS

    UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

13. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU

    UN TO FIKŠĒŠANU PIE PĀRSEGUMA

    SAĪSINĀŠANU TOS APZĀĢĒJOT UN NODROŠINOT ŠĶŪNĪŠU SIENU NESOŠO KONSTRUKCIJU STABILITĀTI

MEZGLS "K"

BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA

BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA

MEZGLS "K"

MEZGLS "K"

11. ATJAUNOT, PAMATU SILTINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI DEMONTĒTOS, BETONA PLĀTŅU SEGUMA

    CELIŅUS, IZBŪVĒJOT BETONA BUĢAKMENS 200x100x60 mm SEGUMU, KRĀSA PELĒKA

12. ATJAUNOT BŪVDARBU GAITĀ SABOJĀTO ZĀLIENU

20. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-19 ... AR-31

KAIMIŅU APBŪVE
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MEZGLS "A" MEZGLS "A"

MEZGLS "B" MEZGLS "B"

MEZGLS "C" MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "D"

MEZGLS "D"

MEZGLS "G" MEZGLS "G"

MEZGLS "J"
MEZGLS "J" MEZGLS "J"

MEZGLS "L" MEZGLS "L" MEZGLS "L"

MEZGLS "M" MEZGLS "M"

MEZGLS "K" MEZGLS "K"

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

    REKOMENDĀCIJAS 

4. PAMATUS ATRAKT PA VISU ĒKAS PERIMETRU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ, ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRŠOT

    PAMATUS ŠĶĒRSOJOŠO UN TO TUVUMĀ ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU DROŠĪBAI

5. PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

   HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

    BIEZUMS 20 - 30 mm, LOGU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm

3. MATERIĀLU IESTRĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN

7. PAGRABA LOGU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM " TENAPORS EPS150" ΛD≤0.034W/(mK),

8. ESOŠĀS KORPUSA "A" PAGRABA LOGU RESTES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS PAMATU SILTINĀŠANAS ABIEM

    ĒKAS KORPUSIEM MONTĒT VIENOTA DIZAINA CINKOTAS UN KRĀSOTAS METĀLA RESTES

    NOVADJOSLU 700 mm PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

13. ESOŠOS BETONA PAKĀPIENUS PIE ĒKAS "A" KORPUSA DIENVIDU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS

    COKOLA SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS, BETONA LIEVENI PIE IEEJAS

    KOEFICIENTS R11 (LIEVENIS UN PAKĀPIENI AR 1.5% KRITUMU VIRZIENĀ UZ ĀRPUSI)

    KĀPŅU TELPĀ ATTĪRĪT NO ATSLĀŅOTĀ BETONA, IZLĪDZINĀT UN  FLĪZĒT AR AKMENS FLĪZĒM, PRETIZSLĪDES

14. KĀPŅU UN LIEVEŅA ATBALSTA SIENU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA, APMEST AR

    MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR

    FASĀŽU KRĀSU PASI

    UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

12. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU

6. SILTINĀT COKOLA VIRSZEMES DAĻU UN 1.20 m DZIĻUMĀ ZEM PIEGULOŠĀS GRUNTS LĪMEŅA AR

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS15 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

10. ATJAUNOT, PAMATU SILTINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI DEMONTĒTOS, BETONA PLĀTŅU SEGUMA

    CELIŅUS, IZBŪVĒJOT BETONA BUĢAKMENS 200x100x60 mm SEGUMU, KRĀSA PELĒKA

11. ATJAUNOT BŪVDARBU GAITĀ SABOJĀTO ZĀLIENU

18. DEMONTĒT KORPUSA "A" SKĀRDA APŠUVUMU STARP LOGIEM, VEIKT KOKA KONSTRUKCIJAS SILTUMA

    IZOLĀCIJAS ATJAUNOŠANU UN KOKA KARKASA APŠŪŠANU AR ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNĒM, BIEZUMS 10mm

20. ĒKAS "A" KORPUSA FASĀŽU KOKA KARKASU (SIENAS DAĻA STARP LOGIEM) SILTINĀT AR SILTUMA

    IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 250 mm

    ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

    METODĒM DEMONTĒJAMS LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS, AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA NODODAMA

    "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 30-180 mm (BIEZUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ ŅEMOT

    VĒRĀ LODŽIJU SIENĀM BLAKUS ESOŠO LOGU NOVIETOJUMU FASĀDĒ

21. SILTINĀT LODŽIJU NOROBEŽOJOŠO SIENU ĀRĒJĀS PLAKNES AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

22. ĒKAS ĀRSIENAS LODŽIJU ZONĀ UN LODŽIJU SADALOŠO SIENU IEKŠĒJĀS PLAKNES ŠPAKTELĒT, SLĪPĒT

    UN KRĀSOT AR SILIKONA KRĀSU SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

23. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

    BIEZUMS 20-30 mm, BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU

    RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm)

24. SILTINĀT KORPUSA "A" DIENVIDU FASĀDES IEEJAS GRIESTUS (2. STĀVA GRĪDAS KONSTRUKCIJAS

25. SILTINĀT 1. STĀVA LODŽIJAS GRĪDAS KONSTRUKCIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR SILTUMA IZOLĀCIJAS

    PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm 

26. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT

    AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

27. LODŽIJU GRĪDU BETONA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ BETONA (NO ABĀM PUSĒM),

    VEIKT ATSEGTĀS ARMATŪRAS PRETKOROZIJAS APSTRĀDI UN BETONA VIRSMAS REMONTU AR ŠIM

    NOLŪKAM PAREDZĒTU REMONTJAVU

15. LAI NODROŠINĀTU PROJEKTĀ PAREDZĒTOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMUS, SAUDZĒJOŠĀM

    PVC RĀMJOS, LODŽIJU MARGU ZONĀ SENDVIČA TIPA PANELIS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU,

    KAS STIPRINĀTI PIE METĀLA RĀMJA

16. LODŽIJU MARGAS DEMONTĒT. LODŽIJĀM MONTĒJAMS VIENOTA DIZAINA STIKLA PAKEŠU STIKOLJUMS

17. PIRMS FASĀŽU SILTINĀŠANAS PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA ŠUVES ATTĪRĪT NO BOJĀTĀS UN ATSLĀŅOTĀS

19. ĒKAS FASĀŽU DAĻAS (GĀZBETONA PANEĻUS, SILIKĀTA UN MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRI), KAS NEATRODAS

    BIEZUMS 180 mm

    JAVAS, VEIKT PANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJU UN ĶIEĢEĻU MŪRA IZŠUVOŠANU

    LODŽIJU ZONĀ, SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),
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FASĀDE ASĪS 17-1 (DIENVIDU FASĀDE)

39. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-13, AR-17

40. LODŽIJU DURVJU BLOKU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-14, AR-17

41. ĀRDURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-15, AR-18

43. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-19 ... AR-31

42. STIKLA SIENU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-16, AR-18

28. LODŽIJU GRĪDU KRĀSOT AR HIDROIZOLĒJOŠU KRĀSU, LODŽIJU APAKŠĒJO PLAKNI KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

29. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA

    ZONAS PASARGĀŠANAI NO MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

    ΛD≤0.037 W/(mK) AR KOPĒJO BIEZUMU 300 mm, SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA JUMTA

    SEGUMU UN IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

    JAUNAS, RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKARDA TEKNES UN NOTEKAS. TEKŅU D150 mm, NOTEKU D120 mm

37. ESOŠĀS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES PIE ĒKAS RIETUMU FASĀDES DEMONTĒT UN TO VIETĀ UZSTĀDĪT

    JAUNAS, RŪPNIECISKI RAŽOTAS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

    "A" UN "B" KORPUSU SAVIENOJUMĀ

38. UZSTĀDĪT RŪPNIECISKI RAŽOTAS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES JUMTU LĪMEŅU STARPĪBU PĀRVARĒŠANAI

    NOMAIŅU UN SPĀRU GALU PAGARINĀŠANU JUMTA PĀRKARES IZVEIDOŠANAI, KOKA KONSTRUKCIJAS

    APSTRĀDĀT AR ĶIMISKO SASTĀVU TRUPES UN UGUNS AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAI

36. PA JUMTA PERIMETRU MONTĒT RŪPNIECISKI RAŽOTAS JUMTA MARGAS UN SNIEGA BARJERAS

30. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA LODŽIJĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 UN ROB60

31. DEMONTĒT ESOŠO VIĻŅOTĀ AZBESTCEMENTA LOKŠŅU JUMTA SEGUMU, VEIKT BOJĀTĀ DĒĻU SEGUMA

32. JUMTAM IEKLĀT BEZAZBESTA ŠĪFERA " CEMBRIT"  SEGUMU, KRĀSA SAKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

33. DEMONTĒT ESOŠĀS LIETUS ŪDENS TEKNES UN NOTEKAS UN PĒC FASĀDES SILTINĀŠANAS TO VIETĀ MONTĒT

34. VENTILĀCIJAS IZVADUS VIRS JUMTA REMONĒT, APMEST UN KRĀSOT SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

35. VEIKT VENTILĀCIJAS KANĀLU TĪRĪŠANU

SKAT. 13., 14. PIEZĪMISKAT. 13., 14. PIEZĪMI

JUMTA MARGAJUMTA MARGA

    PĀRKARE VIRS IEEJAS LIEVEŅA) UN KORPUSUS SAVIENOJOŠĀS GALERIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZMS 180 mm

UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNESUGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

9. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS
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2. - 4. STĀVA PLĀNS

ĒKAS KORPUSU MARĶĒJUMA SHĒMA

A
B
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A

C

D

DEMONTĒJAMA LODŽIJU MARGU KONSTRUKCIJA DEMONTĒJAMA LODŽIJU MARGU KONSTRUKCIJA

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ŠĶIEDRCENEMTA LOKSNE   10 mm

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   250 mm

KOKA KARKASS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU (KONSTR. STARP LOGIEM)   ~220 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GĀZBETONA PANEĻI   260 mm

140 140

140 140

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ESOŠĀ AILU APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   20-30 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

CAURUMOTO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ESOŠĀ AILU APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   20-30 mm

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

GĀZBETONA PANEĻI   260 mm

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

    REKOMENDĀCIJAS 

3. MATERIĀLU IESTRĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN

6. PIRMS FASĀŽU SILTINĀŠANAS PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA ŠUVES ATTĪRĪT NO BOJĀTĀS UN ATSLĀŅOTĀS

    JAVAS, VEIKT PANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJU UN ĶIEĢEĻU M'[URA IZŠUVOŠANU

    IZOLĀCIJAS ATJAUNOŠANU UN KOKA KARKASA APŠŪŠANU AR ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNĒM, BIEZUMS 10mm

    IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 250 mm

4. LAI NODROŠINĀTU PROJEKTĀ PAREDZĒTOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMUS, SAUDZĒJOŠĀM

    ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

    METODĒM DEMONTĒJAMS LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS, AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA NODODAMA

    "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 30-180 mm (BIEZUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ ŅEMOT

    VĒRĀ LODŽIJU SIENĀM BLAKUS ESOŠO LOGU NOVIETOJUMU FASĀDĒ

10. SILTINĀT LODŽIJU NOROBEŽOJOŠO SIENU ĀRĒJĀS PLAKNES AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

11. ĒKAS ĀRSIENAS LODŽIJU ZONĀ UN LODŽIJU SADALOŠO SIENU IEKŠĒJĀS PLAKNES ŠPAKTELĒT, SLĪPĒT

    UN KRĀSOT AR SILIKONA KRĀSU SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

12. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

    BIEZUMS 20-30 mm, BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU

    RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm)

14. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT

    AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

15. LODŽIJU GRĪDU BETONA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ BETONA (NO ABĀM PUSĒM),

    VEIKT ATSEGTĀS ARMATŪRAS PRETKOROZIJAS APSTRĀDI UN BETONA VIRSMAS REMONTU AR ŠIM

    NOLŪKAM PAREDZĒTU REMONTJAVU

16. LODŽIJU GRĪDU KRĀSOT AR HIDROIZOLĒJOŠU KRĀSU, LODŽIJU APAKŠĒJO PLAKNI KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

17. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA

    ZONAS PASARGĀŠANAI NO MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

7. DEMONTĒT KORPUSA "A" SKĀRDA APŠUVUMU STARP LOGIEM, VEIKT KOKA KONSTRUKCIJAS SILTUMA

9. ĒKAS "A" KORPUSA FASĀŽU KOKA KARKASU (SIENAS DAĻA STARP LOGIEM) SILTINĀT AR SILTUMA

18. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 4. STĀVA LODŽIJĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 UN ROB60

    ΛD≤0.036 W/(mK) AR KOPĒJO BIEZUMU 300 mm, SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU

    UN IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

19. STIKLA SIENU UN NOMAINĀMO LOGU MARĶĒJUMUS SKATĪT FASĀŽU RASĒJUMOS

MEZGLS "B"

MEZGLS "B"

MEZGLS "B"

MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "C"

MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "C"

MEZGLS "D"

MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "F"

MEZGLS "G" MEZGLS "G"

MEZGLS "G" MEZGLS "G"

MEZGLS "H" MEZGLS "H" MEZGLS "H"

5. LODŽIJU MARGAS DEMONTĒT. LODŽIJĀM MONTĒJAMS VIENOTA DIZAINA STIKLA PAKEŠU STIKOLJUMS

    PVC RĀMJOS, LODŽIJU MARGU ZONĀ SENDVIČA TIPA PANELIS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU,

    KAS STIPRINĀTI PIE METĀLA RĀMJA

    BIEZUMS 180 mm

    LODŽIJU ZONĀ SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

8. ĒKAS FASĀŽU DAĻAS (GĀZBETONA PANEĻUS, SILIKĀTA UN MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRI), KAS NEATRODAS

DEMONTĒJAMA LODŽIJU MARGU KONSTRUKCIJA

DAĻĒJI AIZMŪRĒTA LOGA AILE

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm

20. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-13, AR-17

21. LODŽIJU DURVJU BLOKU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-14, AR-17

22. ĀRDURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-15, AR-18

24. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-19 ... AR-31

23. STIKLA SIENU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-16, AR-18

ŠĶIEDRCENEMTA LOKSNE   10 mm

KOKA KARKASS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU (KONSTR. STARP LOGIEM)   ~220 mm

13. SILTINĀT KORPUSA "A" DIENVIDU FASĀDES IEEJAS GRIESTUS (2. STĀVA GRĪDAS KONSTRUKCIJAS

    PĀRKARE VIRS IEEJAS LIEVEŅA) UN KORPUSUS SAVIENOJOŠĀS GALERIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZMS 180 mm
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1. STĀVA PLĀNS

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

22. STIKLA SIENU, NOMAINĀMO LOGU UN ĀRDURVJU MARĶĒJUMUS SKATĪT FASĀŽU RASĒJUMOS

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

ĒKAS KORPUSU MARĶĒJUMA SHĒMA

A
B

GĀZBETONA PANEĻI   260 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ŠĶIEDRCENEMTA LOKSNE   10 mm

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   250 mm

KOKA KARKASS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU (KONSTR. STARP LOGIEM)   ~220 mm

    REKOMENDĀCIJAS 

3. MATERIĀLU IESTRĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

CAURUMOTO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ESOŠĀ AILU APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   20-30 mm

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm
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A

C

D

DEMONTĒJAMA LODŽIJU MARGU KONSTRUKCIJA DEMONTĒJAMA LODŽIJU MARGU KONSTRUKCIJA

    COKOLA SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS, BETONA LIEVENI PIE IEEJAS

    KOEFICIENTS R11 (LIEVENIS UN PAKĀPIENI AR 1.5% KRITUMU VIRZIENĀ UZ ĀRPUSI)

    KĀPŅU TELPĀ ATTĪRĪT NO ATSLĀŅOTĀ BETONA, IZLĪDZINĀT UN  FLĪZĒT AR AKMENS FLĪZĒM, PRETIZSLĪDES

    MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR

    FASĀŽU KRĀSU PASI

    SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS UN BETONA LIEVEŅUS (LIEVEŅI 

    UN PAKĀPIENI AR 1.5% KRITUMU VIRZIENĀ UZ ĀRPUSI)

4. ESOŠOS BETONA PAKĀPIENUS PIE ĒKAS "A" KORPUSA DIENVIDU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS

5. KĀPŅU UN LIEVEŅA ATBALSTA SIENU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA, APMEST AR

SKAT. 4. PIEZĪMI

SKAT. 5. PIEZĪMI SKAT. 5. PIEZĪMI

SKAT. 4. PIEZĪMI

6. ESOŠOS PAKĀPIENUS UN LIEVEŅUS PIE ĒKAS ZIEMEĻU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS COKOLA

SKAT. 6. PIEZĪMISKAT. 6. PIEZĪMISKAT. 6. PIEZĪMI

SKAT. 6. PIEZĪMISKAT. 6. PIEZĪMI

9. PIRMS FASĀŽU SILTINĀŠANAS PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA ŠUVES ATTĪRĪT NO BOJĀTĀS UN ATSLĀŅOTĀS

    JAVAS, VEIKT PANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJU UN ĶIEĢEĻU M'[URA IZŠUVOŠANU

10. DEMONTĒT KORPUSA "A" SKĀRDA APŠUVUMU STARP LOGIEM, VEIKT KOKA KONSTRUKCIJAS SILTUMA

    IZOLĀCIJAS ATJAUNOŠANU UN KOKA KARKASA APŠŪŠANU AR ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNĒM, BIEZUMS 10mm

12. ĒKAS "A" KORPUSA FASĀŽU KOKA KARKASU (SIENAS DAĻA STARP LOGIEM) SILTINĀT AR SILTUMA

    IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 250 mm

7. LAI NODROŠINĀTU PROJEKTĀ PAREDZĒTOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMUS, SAUDZĒJOŠĀM

    ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

    METODĒM DEMONTĒJAMS LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS, AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA NODODAMA

    "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 30-180 mm (BIEZUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ ŅEMOT

    VĒRĀ LODŽIJU SIENĀM BLAKUS ESOŠO LOGU NOVIETOJUMU FASĀDĒ

13. SILTINĀT LODŽIJU NOROBEŽOJOŠO SIENU ĀRĒJĀS PLAKNES AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

14. ĒKAS ĀRSIENAS LODŽIJU ZONĀ UN LODŽIJU SADALOŠO SIENU IEKŠĒJĀS PLAKNES ŠPAKTELĒT, SLĪPĒT

    UN KRĀSOT AR SILIKONA KRĀSU SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

15. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

    BIEZUMS 20-30 mm, BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU

    RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm)

17. SILTINĀT 1. STĀVA LODŽIJAS GRĪDAS KONSTRUKCIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR SILTUMA IZOLĀCIJAS

    PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm 

18. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT

    AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

19. LODŽIJU GRĪDU BETONA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ BETONA (NO ABĀM PUSĒM),

    VEIKT ATSEGTĀS ARMATŪRAS PRETKOROZIJAS APSTRĀDI UN BETONA VIRSMAS REMONTU AR ŠIM

    NOLŪKAM PAREDZĒTU REMONTJAVU

20. LODŽIJU GRĪDU KRĀSOT AR HIDROIZOLĒJOŠU KRĀSU, LODŽIJU APAKŠĒJO PLAKNI KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

21. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA

    ZONAS PASARGĀŠANAI NO MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

AD-1AD-2 AD-2 AD-1

AD-3

AD-4

AD-3

AD-4

MEZGLS "B"

MEZGLS "B" MEZGLS "B"

MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "C"MEZGLS "C"

MEZGLS "D"

MEZGLS "D"

MEZGLS "F"

MEZGLS "G" MEZGLS "G"

MEZGLS "H" MEZGLS "H"

8. LODŽIJU MARGAS DEMONTĒT. LODŽIJĀM MONTĒJAMS VIENOTA DIZAINA STIKLA PAKEŠU STIKOLJUMS

    KAS STIPRINĀTI PIE METĀLA RĀMJA

    PVC RĀMJOS, LODŽIJU MARGU ZONĀ SENDVIČA TIPA PANELIS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU,

    BIEZUMS 180 mm

    LODŽIJU ZONĀ SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

11. ĒKAS FASĀŽU DAĻAS (GĀZBETONA PANEĻUS, SILIKĀTA UN MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRI), KAS NEATRODAS

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ESOŠĀ AILU APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK)   20-30 mm

ŠĶIEDRCENEMTA LOKSNE   10 mm

KOKA KARKASS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU (KONSTR. STARP LOGIEM)   ~220 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

SILIKĀTA ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm

DEMONTĒJAMA LODŽIJU MARGU KONSTRUKCIJA

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZMS 180 mm

    PĀRKARE VIRS IEEJAS LIEVEŅA) UN KORPUSUS SAVIENOJOŠĀS GALERIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR

16. SILTINĀT KORPUSA "A" DIENVIDU FASĀDES IEEJAS GRIESTUS (2. STĀVA GRĪDAS KONSTRUKCIJAS

23. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-13, AR-17

24. LODŽIJU DURVJU BLOKU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-14, AR-17

25. ĀRDURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-15, AR-18

27. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-19 ... AR-31

26. STIKLA SIENU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-16, AR-18



VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRAĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU

UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI.

SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA

AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS PROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU

AR-1

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

LBN 201-15

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS PIEZĪMES

VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

BŪVJU UGUNSDROŠĪBA

LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

MK NOTEIKUMI Nr.529 ĒKU BŪVNOTEIKUMI

MK NOTEIKUMI Nr.500

LBN 002-15

PIELIETOTO DOKUMENTU SARAKSTS

LBN 211-15 DZĪVOJAMĀS ĒKAS

BŪVNIECĪBAS LIKUMS

No

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.

1

2

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI AR-1

AR-2

3 AR-3

4 AR-4

5 AR-5

6 AR-6

7 AR-7

RASĒJUMA NOSAUKUMS

8 AR-8

9 AR-9

1. STĀVA PLĀNS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PAGRABA STĀVA PLĀNS

2. - 4. STĀVU PLĀNS

MEZGLS "A"

MEZGLS "B"

MEZGLS "C"

MEZGLS "D"

MEZGLS "E"

MEZGLS "F"

AR-10

AR-11

AR-12

AR-13

AR-14

AR-15

AR-16

AR-17

AR-18

AR-19

AR-20

AR-21

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS DAUDZUMSMĒRVIENĪBA

APBŪVES LAUKUMS

KOPĒJĀ PLATĪBA

BŪVAPJOMS

m2

m2

m3 12010.00

U1a

BŪVES LIETOŠANAS VEIDS (PĒC LBN 201-15)

BŪVES UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE 

STĀVU SKAITS 

BŪVES GRUPA

3985.20

APZĪMĒJUMI

m2 2735.70KOPĒJĀ LIETDERĪGĀ PLATĪBA

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PIRMS ATJAUNOŠANAS)

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PĒC ATJAUNOŠANAS)

11220103

11220103

II

I

STATISTIKAS LIKUMS

22 AR-22

ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA

MEZGLS "G"

MEZGLS "H"

A. LIEĢE 11.2017PROJ.VAD.

ESOŠĀS SIENAS

4+pagrabs+bēniņi

23 AR-23

MEZGLS "J"

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

FASĀDE ASĪS 17-1 (DIENVIDU FASĀDE)

FASĀDE ASĪS D-A (AUSTRUMU FASĀDE)

FASĀDE ASĪS 1-17 (ZIEMEĻU FASĀDE)

FASĀDE ASĪS A-D (RIETUMU FASĀDE)

FASĀDES KRĀSU PASE. FASĀDE ASĪS 17-1 (DIENVIDU FASĀDE)

FASĀŽU KRĀSU PASE. FASĀDE ASĪS 1-17 (ZIEMEĻU FASĀDE)

SILTINĀTAS UN APMESTAS ESOŠĀS PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA ĀRSIENAS

JUMTA SEGUMA UN LIETUS ŪDENS TEKŅU KRITUMA VIRZIENS

KORPUSS "A". LOGU LG-1, LG-2, LG-3, LG-4 SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA

24 AR-24

25 AR-25

26 AR-26

27 AR-27

28 AR-28

1032.40

KORPUSS "A". LODŽIJU DURVJU BLOKU LD-1K, LD-2L, LD-2K SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA

KORPUSS "A". ĀRDURVJU AD-1, AD-2, AD-3, AD-4 SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA

KORPUSS "A". STIKLA SIENU SS-1, SS-2, SS-3 SHĒMA, SPECIFIKĀCIJA

JUMTA PLĀNS

KORPUSS "B". LOGU LG-5, LG-6, LODŽIJU DURVJU BLOKU LD-3L/K SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA

KORPUSS "B". ĀRDURVJU AD-5, STIKLA SIENAS SS-4 SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA

FASĀŽU KRĀSU PASE. FASĀDES ASĪS A-D, D-A (RIETUMU UN AUSTRUMU FASĀDES)

MEZGLS "L" AR-2929

MEZGLS "M" AR-3030

MEZGLS "N" AR-3131

MEZGLS "K" 
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No

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.

1

2

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI DOP-1

DOP-2

No

1

2

3

GALVENO BŪVDARBU SARAKSTS

4

5

6

7

8

9

10

DARBU VEIDI

BŪVDARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀS PAGAIDU BŪVES

DAUDZUMS

2

SLĒGTA INVENTĀRU NOLIKTAVA - VAGONIŅŠ 1

BIOTUALETE 1

DAUDZUMS

1

BŪVDARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS

2GRUŽU KONTEINERI 2.50x6.00 m

m2

MĒRVIENĪBA

gab

SADZĪVES TELPU VAGONIŅŠ 6-10 STRĀDNIEKIEM (10.0 m2)

KRAVAS PACĒLĀJI 1

3177.50NOSAUKUMS DAUDZUMSMĒRVIENĪBA

m

DOP TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

PAREDZAMAIS BŪVDARBU ILGUMS mēneši 9

STRĀDNIEKU SKAITS OBJATĀ cilvēki

LIELĀKAIS KONSTRUKCIJU PACELŠANAS AUGSTUMS 15.60
1AUTOMAŠĪNA GRUŽU KONTEINERU TRANSPORTĒŠANAI gab

gab

gab

RASĒJUMA NOSAUKUMS

15-20

SMAGĀ AUTOMAŠĪNA MATERIĀLU PIEGĀDEI

LIEVEŅU ATJAUNOŠANA

PAGRABA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA

APRĪKOJUMA NOSAUKUMS

PAGAIDU BŪVES NOSAUKUMS

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS
DOP-1 2

A. LIEĢE

ARH.

INŽ. A. ŠEVČUKS

A. LIEĢE

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

VA

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

A. LIEĢEPROJ.VAD. 11.2017

DARBU ORGANIZĒŠANAS ĢENERĀLAIS PLĀNS

11

12

SIA "NAMU SERVISS APSE"

LBN 201-15

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS PIEZĪMES

VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

BŪVJU UGUNSDROŠĪBA

LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

MK NOTEIKUMI Nr.529 ĒKU BŪVNOTEIKUMI

MK NOTEIKUMI Nr.500

LBN 002-15

PIELIETOTO DOKUMENTU SARAKSTS

LBN 211-15 DZĪVOJAMĀS ĒKAS

BŪVNIECĪBAS LIKUMS

STATISTIKAS LIKUMS

ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA

LIEVEŅU DEMONTĀŽA, KOKA LOGU UN DURVJU DEMONTĀŽA

JAUNU LOGU UN DURVJU MONTĀŽA

SEGUMA ATJAUNOŠANA PA ĒKAS PERIMETRU PĒC PAGRABA SIENU SILTUMA IZOLĀCIJAS IZBŪVES

ĀRĒJO PALODŽU IZGATAVOŠANA UN MONTĀŽA

BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA

11.2017

11.2017

11.2017

FASĀŽU DAĻU SILTINĀŠANA

FASĀŽU APMEŠANA, KRĀSOŠANA

PAGRABA ĀRSIENU SILTINĀŠANA

13

14

INVENTĀRA SASTATNES AR TĪKLU

gab 1AUTOKRĀNS

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS DAUDZUMSMĒRVIENĪBA

APBŪVES LAUKUMS

KOPĒJĀ PLATĪBA

BŪVAPJOMS

m2

m2

m3 12010.00

U1a

BŪVES LIETOŠANAS VEIDS (PĒC LBN 201-15)

BŪVES UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE 

STĀVU SKAITS 

BŪVES GRUPA

3985.20

m2 2735.70KOPĒJĀ LIETDERĪGĀ PLATĪBA

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PIRMS ATJAUNOŠANAS)

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PĒC ATJAUNOŠANAS)

11220103

11220103

II

I

4+pagrabs+bēniņi

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

1032.40

LODŽIJU STIKLA SIENU UN MARGU DEMONTĀŽA

FASĀŽU ATTĪRĪŠANA, PANEĻU REMONTS, PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA IZŠUVOŠANA

LODŽIJU PVC SIENU UN LODŽIJU MARGU SENDVIČA TIPA PANEĻU MONTĀŽA

JUMTA SEGUMA NOMAIŅA, JUMTA MARGU MONTĀŽA
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BUVPROJEKTA SASTAVS

1. SEJUMS 1. dala VispirTgE dala

Projekt65anas uzsdk5anas dokumenti un materidli

Tehniskds apseko5anas atzinums (TlS)

2. dala Arhitektiiras dala

ArhitektUras risindjumi (AR)

3. dala InZenierrisindjumu dala

Gdzes apgEdes dr6jie tikli.

4. dala Darbu organiz€5anas projekts

Darbu organizd5anas projekts (DOP)

2. SEJUMS 1. dala Ekonomikas dala

BUvdarbu apjomu saraksts (BA)
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SEJUMA SATURS

N.
p. K.

Nosaukums Lapa

1 Projekta sastdvs. z

2 Sejuma saturs. 3,4
? Ekas fasddes apliecindjuma karte. 5..11

4 1. da!a. Projekt65anas uzsdk5anas dokumenti un materidli. 12

5 Skaid rojo5ais apraksts. 13...21

6 Mdjas Cukura iela 5, LiepEjS, dzTvoklu Tpa5nieku aptaujas rezultdti. 22

7. NodalTjuma noraksts. 23...25

8 Zemes robeZu pl6ns. 26

I NamTpa5uma tehniskd pase. 27 ...51

10. Tehniskds apseko5anas atzinums. 52,..72

11 BUvkomersanta registrdcijas apliecTba. 73

12 2. dala. Arhitektiiras dala. Arhitektiiras risinijumi (AR). 74

13 VispdrTgie r6dTtdji. AR-1 75

14 Pagraba stdva pldns. AR-2 76

15 1. stdva pldns. AR-3 77

7816 2. - 4. stdva pldns. AR-4

17 Jumta pldns. AR-5 79

18 Fasdde asTs 17-1 (dienvidu fasdde). AR-6 80

19 Fasdde asTs D-A (austrumu fasdde). AR-7 81

20. Fasdde asTs 1-17 (ziemelu fas5de). AR-8 82

21 Fasdde asTs A-D (iietumu fas5de). AR-9 83

22. Fasddes krdsu pase. Fasdde asTs 17=1 (dienvidu fasdde). AR-10 84

23. Fasddes krdsu pase. Fasdde asTs 1-17 (ziemelu fasdde). AR-11 Qq

24. FasdZu krdsu pase. Fasddes asTs A-D, D-A (rietumu un austrumu AR-12
fasEds).

86

25 Korpuss "A". Logu LG-1, LG-2,LG-3, LG-4 shdmas, specifikdcija. AR-13 87

26 Korpuss "A". LodZiju durvju bloku LD-1K, LD-2L, LD-2K sh6mas, AR-14
specifikdcija.

88

27 Korpuss "A". Ardurvju AD-1 , AD-2, AD-3, AD-4 shdmas, specifikdcija. AR-15 89

28' Korpuss "A". Stikla sienu SS-1, SS-2, SS-3 shemas, specifikdcija. AR-16 90

29 Korpuss "B". Logu LG-s, LG-6, lodZiju durvju bloku LD-3L, LG-3K AR-17
shdmas, specifikdcija.

91

30 Korpuss "8". Ardurvju AD-S, stikla sienu SS-4 shdmas, specifikdcija. AR-18 92

31. Mezgls,,A". AR-19 93
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32. Mezgls,,B". AR-20 94

33 Mezgls,,C". AR-21 o6

34 Mezgls,,D". AR-22 96

35. Mezgls,,E". AR-23 97

36. Mezgls,,F". AR-24 98

37. Mezgls,,G". AR-25 99

38 Mezgls,,H". AR-26 100

39 Mezgls "J". AR-27 101

40. Mezgls "K". AR-28 102

41. Mezgls "L. AR-29 103

42. Mezgls "M". AR-30 104

43. Mezgls "N". AR-31 105

44. 3. da!a. InZenierrisindjumu da!a. Gdzes apgddes dr6jie tikli. 106

45. Skaidrojo5ais apraksts. 107

46. Vispdrlgie rddTtdji. GAT-,1 108

47. Generdlais pl6ns ar pdrvietojamo gdzes izvadu. GAT-2 109

48 Gdzes vada pdrvieto5anas principidld sh6ma. GAT-3 110

49. Specifikdcija. GAT-4 111

EN 5. da!a. Darbu organiz65anas projekts (DOP). 112

51 VispdrTgie rddTtdji. DOP-1 113

52. Darbu organiz€Sanas generElais pldns. DOP-2 114
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6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

Blvniecrbas ierosinataj s

(pasiititajs)

Liepiijas pils€tas

Ekas fasiides aplieciniijuma karte

SIA t6Namu serviss Apsett

blwaldei

(fiziskds personas vdrds, uzvards vaijuridiskds personas nosaukums)

Reg. Nr.42103033900

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Liepiija, Peldu iela 41, tel. 26121116

(dzrvesvieta vai juridiskd adrese, tdlru4a numurs)

dace.adolfa@apse.lv

(elektroniska pasta adrese)

Liidzu izskatrt Daudzdzr=vokfu dzivojamiis €kas atjaunosana
iesniegumu energoefektivitAtes uzlabojanai

Liepiijii, Cukura ieli 5

Nekustamd -rpa5uma kadastra 1700 022 0079
numurs

I. Ieceres dokumentlcija

1. Paredzdto darbu veids (vajadzTgo atz-rm6t):

I fasddes apdares I fasades siltind5ana
atjauno5ana

I jumta seguma n jumta siltindsana
mai4a

I pagraba siltina$ana I logu nomai4a

' I toozi.lu
aizstikloSana

2. Zi4as par 6ku:

1) ekas grupa II

(ekas nosaukums)

vienkar5otai fasddes
atjauno5anai.



(atbilstoSi visparrgajiem blvnoteikumiem)

2) Ekas kadastra apzr-m6jums 1700 022 0079 001

3) ekas iedahjums (vajadzr-go atnmat):

I dz-rvojama oka fJ nedzwojama Eka

4) ekas pa5reizejais galvenais lieto5anas veids ll22
(atbilsto5i buvj u klasifikacij ai)

5) 6kas adrese Liepiija, Cukura iela 5

6) dkas -rpa5nieks vai, jatdda nav, - tiesiskais vald-rtdjs un/vai lietotdjs

Dzr=vokf u Ip a5nieku koplpa5ums

--lnrirtar p"rc*r*arAr, r;;rdr, p".ilr t"A. U.i".iOirla. p.rr"-"". 
""r""i."*t, 

*gitttdcijas Nr.)

3. Zi4as par zemes gabalu:

l) zemes vienTbas kadastra apzr-mEjums 1700 022 0079

2) zemes vienrbas adrese Liepiija, Cukura iela 5

3) zemes vienTbas rpa5nieks vai, jatadanav, - tiesiskais valdnajs un/vai lietotdjs

Dzivokfu lpa5nieku koplpa5ums

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai

. 
juridiskds personas nosaukums, relistrdcijas Nr.)

4. Zigas par blvnieclbas finansdjuma avotu:

I privatie lidzekfi

fl publisko tieslbu juridiskds personas l-rdzekli

! Eiropas Savienlbas politiku instrumentu lidzekfi

E citi drvalstu finan5u pal-rdzrbas l-rdzekfi

5. Pilnvarota persona

(fiziskas personas vdrds, uzvards, personas kods,

p

dz-wesvieta, tdlru4a numurs, elektroniskd pasta adrese vai



SIA "Namu serviss Apes", re$. Nr. 42103033900, Liepiija, Peldu iela 4L

juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., juridiska adrese un talru4a numurs)

Juridiskas personas norAd-rta kontaktpersona

Dace Adolfa, tel. 26121116

(vards, uzvdrds, personas kods, tdlru4a numurs, elektroniska pasta adrese)

6. B[vprojekta
lzstradataJS

SIA "A Projekts", reg. Nr. 42103021193,

(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.

btrvkomersanta ref. Nr. 1383-R, Liepiija, Toma iela 1, LV 3401, tel. 29411358

vai juridiskas personas nosaukums, registrdcijas Nr.,

biivkomersanta registracijas apliecrbas Nr., juridiska adrese un tdlru4a numurs

7. Biivspecialists(-i)r Agita Liefe, sert. Nr. 10-0658

Aivars Seviuks, sert. Nr.3-00100

Miiris Reinfelds, sert. Nr. 3-00061

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

8. B [vproj ekta izstradataj a un buvspecialista(-u) apliecinaj ums

Risindjumi atbilst buvniecibu reglamentejo5ajiem normatwajiem aktiem un vietejas pa5valdrbas saisto5ajiem
noteikumiem.

Veicamas izmai4asun parb[ves neskar kopTpa5uma domajamas dalas un funkciondli ar visas ekas
ekspluatdciju saistTtos inZenierUklus (stavvadus).

Risinajumi neskar ekas neso5Ss konstrukcijas un

Biivproj ekta izstradataj s A. Liege 11.12.2017

Biivspecidlists (-i)

(datums)

tt.12.2017

tas noturlbu.

A. Liege

A. Seviuks

M. Reinfelds

I1.t2.2017

LL.12.2017

ksts2) (datums)

ksts2)

9. Biivniecrbas ierosinataia a) apliecinajums

q



Apliecinu, ka pievienotie -rpa5uma apliecindjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnrgi,
attiecrba uz objektu nav nekadu apgrfltinajumu, aizliegumu vai strrdu.

Ap4emos Tstenot Ekas fasades apdares atjauno5anu, Ekas fasddes siltind5anu, jumta seguma mai4u, jumta
siltind5anu, logu nomai4u un/vai dvajadztgo pasv-rtrot) atbilsto5i izstr-addtajai ieceres
dokumentacijai. :,.^ r..*.,r,r!r

vslda; i;:i.i:!ilis

B[vniecrbas ierosindtdi s

(pastitTtdjs)

10. Pielikuma - iesniegtie dokumenti (atbilsto5i situacijai, vajadzrgo atfrmEt):

f tpu5rltnu, vald-rjuma vai lietojuma tieslbu apliecino5i dokumenti tz 4lp.

n buvniecrbas ierosindtdja pilnvara uz 

- 
lp.

E skaidrojo5s apraksts uz9lp.

E grafiskie dokumenti uz37 lp.

AR sadafa 31 lp., GAT sadafa 4lp.,DOP sadafa 2 lp.

I darba organize5anas projekts tz2lp.

E saskar,rojumi ar personam uz 1 lp.

I saska4ojumi ar institiicijam uz 1 lp.

I atlaujasuz

I citi dokumenti uz 47 lp.

Namipa5uma tehniskii pase 25 lp.,
registriicijas aplieclba 1 lp.

Aizpilda biirryalde

Tehniskiis apsekoSanas atzinums 21 lp.; Btrvkomersanta

I 1. Atz-rme Oi, Oounr""Tbas ieceres akceptu

Blwaldes atbildiga
amatpersona

!.lcpaia. pilsbtrs Dcft
JAs el$ff;g 6nqY4''*

RArUE{0!BAHiltrEt$S .Lz

13.t2 "2O l+.
(datums)

lp.

4/67

t

amats,

22 . te.e. ?.c>ZO



vards, uzvards, paraksts2) (datums)

1 2. Ieceres rcalizdcijas
termi4S

(datums)

Buvdarbu uzsiiklanas nosaclj umi

13. Biiwaldd iesniedzamie dokumenti (vajadzrgo atnmdt):

biivdarbu veicEja/blvetaja civiltiesiskas atbildibas obligdtds apdro5ina5anas polises kopija

lfl atbildrgo blvspecialistu profesiondlas civiltiesiskas atbildrbas obligatas apdro5indsanas poli5u kopijas

atbildlga bUvdarbu vadttaja saistTbu raksts

atbildrga biivuzrauga saistrbu raksts

biivuzraudzTbas pldns

ls

biivdarbu veicOju vai bUvEtaju

I citi dokumenti, j ato paredznormatrvie akti

14. Atnme par biivdarbu uzsdk5anas nosacrjumu
izpildi

Biivdarbu
velceJs/DuvetaJS

(datums)

(fiziskas personas vdrds, urvards, personas kods,

dzwesvieta, tdlru4a numurs vai juridiskas personas nosaukums, re$ishacijas Nr.,

blvkomersanta apliecTbas re$istrdcijas Nr., juridiska adrese, tdlru4a numurs)

Biivvaldes atbildTgd
amatpersona

vards, uzvards, paraksts2)

(amats,

(datums)

3



15. L6mums par atteik5anos akceptEt ieceri

LEmuma numurs

Biiwaldes atbildlgd
amatpersona

datums

(amats,

vards, uzvards, paraksts2)

II. Biivdarbu pabeig5ana

16. Informdcija par biivdarbu pabeig5anu

Apliecinu, ka buvdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

[-] buvdarbu Lurndlt,nozlmlgo konstrukciju un segto darbu pie4emsanas aktus

I iebuvcto biivizstrdddj umu atbilsubas apliecindj umus

I darbu izpildes aktu kopijas

tr Okas energoefektivitdtes pagaidu sertifikatu

Blvnieclbas ierosindtdj s

(pasiititajs)

(vdrds, uzvdrds, paraksts2) (datums)

17. Btrvdarbu garantijas terini4S

PEc Ekas vai tas dalas pie4em5anas ekspluatdcij-a gadu laika atklaju5os blvdarbu defektus
b[vdarbu veicEjs noversrs par saviem l-rdzekfiem.

18. Blvdarbu pdrbaude

Objekts apsekots

(datums)

un konstatEts, ka biivdarbi veikti/nav veikti (vajadf,rgo pasvltrot) atbilstoSi vienkar5otas fasades
atjairno5anas izstradatajai ieceres dokumentacijai,

19. LEmums par konstatEtdm atkdp6m no akceptOtds ieceres vai blvniecTbu reglamentejo5ajiem
normatTvajiem aktiem

L6muma numurs datums

lo



L6muma izpildes
termi4S

Biiwaldes atbild-rga
amatpersona

. (amats,

vards, uzvdrds, paraksts2) (datums)

20. Atnme par biivdarbu pabeig5anu

Biiwaldes atbildrga
amatpersona

(amats,

vards, uzvards, paraksts2) (datums)

1,)
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ABD

12800 4600
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FASĀDE ASĪS D-A (AUSTRUMU FASĀDE)
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0.000
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SS-3
LG-4 LD-2L

SS-3
LG-4

SS-3

SS-3

MEZGLS "C" MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "D"

MEZGLS "L"

MEZGLS "M"

MEZGLS "K"SKAT. 12., 13. PIEZĪMI

JUMTA MARGA JUMTA MARGA

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

    REKOMENDĀCIJAS 

4. PAMATUS ATRAKT PA VISU ĒKAS PERIMETRU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ, ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRŠOT

    PAMATUS ŠĶĒRSOJOŠO UN TO TUVUMĀ ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU DROŠĪBAI

5. PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

   HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

    BIEZUMS 20 - 30 mm, LOGU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm

3. MATERIĀLU IESTRĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN

7. PAGRABA LOGU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM " TENAPORS EPS150" ΛD≤0.034W/(mK),

    NOVADJOSLU 700 mm PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

12. ESOŠOS BETONA PAKĀPIENUS PIE ĒKAS "A" KORPUSA DIENVIDU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS

    COKOLA SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS, BETONA LIEVENI PIE IEEJAS

    KOEFICIENTS R11 (LIEVENIS UN PAKĀPIENI AR 1.5% KRITUMU VIRZIENĀ UZ ĀRPUSI)

    KĀPŅU TELPĀ ATTĪRĪT NO ATSLĀŅOTĀ BETONA, IZLĪDZINĀT UN  FLĪZĒT AR AKMENS FLĪZĒM, PRETIZSLĪDES

13. KĀPŅU UN LIEVEŅA ATBALSTA SIENU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA, APMEST AR

    MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR

    FASĀŽU KRĀSU PASI

    UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

11. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU

6. SILTINĀT COKOLA VIRSZEMES DAĻU UN 1.20 m DZIĻUMĀ ZEM PIEGULOŠĀS GRUNTS LĪMEŅA AR

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS15 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

    CELIŅUS, IZBŪVĒJOT BETONA BUĢAKMENS 200x100x60 mm SEGUMU, KRĀSA PELĒKA

10. ATJAUNOT BŪVDARBU GAITĀ SABOJĀTO ZĀLIENU

17. DEMONTĒT KORPUSA "A" SKĀRDA APŠUVUMU STARP LOGIEM, VEIKT KOKA KONSTRUKCIJAS SILTUMA

    IZOLĀCIJAS ATJAUNOŠANU UN KOKA KARKASA APŠŪŠANU AR ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNĒM, BIEZUMS 10mm

19. ĒKAS "A" KORPUSA FASĀŽU KOKA KARKASU (SIENAS DAĻA STARP LOGIEM) SILTINĀT AR SILTUMA

    IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 250 mm

    ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

    METODĒM DEMONTĒJAMS LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS, AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA NODODAMA

    "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 30-180 mm (BIEZUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ ŅEMOT

    VĒRĀ LODŽIJU SIENĀM BLAKUS ESOŠO LOGU NOVIETOJUMU FASĀDĒ

20. SILTINĀT LODŽIJU NOROBEŽOJOŠO SIENU ĀRĒJĀS PLAKNES AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

21. ĒKAS ĀRSIENAS LODŽIJU ZONĀ UN LODŽIJU SADALOŠO SIENU IEKŠĒJĀS PLAKNES ŠPAKTELĒT, SLĪPĒT

    UN KRĀSOT AR SILIKONA KRĀSU SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

22. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

    BIEZUMS 20-30 mm, BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU

    RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm)

23. SILTINĀT 1. STĀVA LODŽIJAS GRĪDAS KONSTRUKCIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR SILTUMA IZOLĀCIJAS

    PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm 

24. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT

    AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

25. LODŽIJU GRĪDU BETONA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ BETONA (NO ABĀM PUSĒM),

    VEIKT ATSEGTĀS ARMATŪRAS PRETKOROZIJAS APSTRĀDI UN BETONA VIRSMAS REMONTU AR ŠIM

14. LAI NODROŠINĀTU PROJEKTĀ PAREDZĒTOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMUS, SAUDZĒJOŠĀM

    PVC RĀMJOS, LODŽIJU MARGU ZONĀ SENDVIČA TIPA PANELIS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU,

    KAS STIPRINĀTI PIE METĀLA RĀMJA

15. LODŽIJU MARGAS DEMONTĒT. LODŽIJĀM MONTĒJAMS VIENOTA DIZAINA STIKLA PAKEŠU STIKOLJUMS

16. PIRMS FASĀŽU SILTINĀŠANAS PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA ŠUVES ATTĪRĪT NO BOJĀTĀS UN ATSLĀŅOTĀS

18. ĒKAS FASĀŽU DAĻAS (GĀZBETONA PANEĻUS, SILIKĀTA UN MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRI), KAS NEATRODAS

    BIEZUMS 180 mm

    JAVAS, VEIKT PANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJU UN ĶIEĢEĻU MŪRA IZŠUVOŠANU

    LODŽIJU ZONĀ, SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

    NOLŪKAM PAREDZĒTU REMONTJAVU

35. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-13, AR-17

36. LODŽIJU DURVJU BLOKU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-14, AR-17

37. ĀRDURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-15, AR-18

39. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-19 ... AR-31

38. STIKLA SIENU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-16, AR-18

26. LODŽIJU GRĪDU KRĀSOT AR HIDROIZOLĒJOŠU KRĀSU, LODŽIJU APAKŠĒJO PLAKNI KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

27. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA

    ZONAS PASARGĀŠANAI NO MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

    ΛD≤0.037 W/(mK) AR KOPĒJO BIEZUMU 300 mm, SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA JUMTA

    SEGUMU UN IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

    JAUNAS, RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKARDA TEKNES UN NOTEKAS. TEKŅU D150 mm, NOTEKU D120 mm

    NOMAIŅU UN SPĀRU GALU PAGARINĀŠANU JUMTA PĀRKARES IZVEIDOŠANAI, KOKA KONSTRUKCIJAS

    APSTRĀDĀT AR ĶIMISKO SASTĀVU TRUPES UN UGUNS AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAI

34. PA JUMTA PERIMETRU MONTĒT RŪPNIECISKI RAŽOTAS JUMTA MARGAS UN SNIEGA BARJERAS

28. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA LODŽIJĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 UN ROB60

29. DEMONTĒT ESOŠO VIĻŅOTĀ AZBESTCEMENTA LOKŠŅU JUMTA SEGUMU, VEIKT BOJĀTĀ DĒĻU SEGUMA

30. JUMTAM IEKLĀT BEZAZBESTA ŠĪFERA " CEMBRIT"  SEGUMU, KRĀSA SAKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

31. DEMONTĒT ESOŠĀS LIETUS ŪDENS TEKNES UN NOTEKAS UN PĒC FASĀDES SILTINĀŠANAS TO VIETĀ MONTĒT

32. VENTILĀCIJAS IZVADUS VIRS JUMTA REMONĒT, APMEST UN KRĀSOT SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

33. VEIKT VENTILĀCIJAS KANĀLU TĪRĪŠANU

8. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS

9. ATJAUNOT, PAMATU SILTINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI DEMONTĒTOS, BETONA PLĀTŅU SEGUMA



PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

9. VEIKT VENTILĀCIJAS KANĀLU TĪRĪŠANU
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JUMTA PLĀNS

ĒKAS KORPUSU MARĶĒJUMA SHĒMA
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BĒNIŅU KOKA LAIPU SHĒMA   M 1:200

JUMTA LŪKA
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UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNESUGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

2. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 4. STĀVA LODŽIJĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 UN ROB60

    ΛD≤0.037 W/(mK) AR KOPĒJO BIEZUMU 300 mm, SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA JUMTA

    SEGUMU UN IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

    IESTRĀDĀT AR NORMATĪVAJOS AKTOS PAREDZĒTO SĒŠANĀS REZERVI +5% (KOPĀ 420 mm)

3. BĒNIŅU TELPU ATTĪRĪT NO GRUŽIEM UN ATSLĀŅOTĀS SILTUMA IZOLĀCIJAS. IEKLĀT PRETKONDENSĀTA PLĒVI.

    SASKAŅOT AR ĒKAS APSAIMNIEKOTĀJU)

4. VIRS SILTUMA IZOLĀCIJAS IZBŪVĒT KOKA LAIPAS BĒNIŅU TELPAS APKALPOŠANAI (LAIPU IZVIETOJUMU

5. DEMONTĒT ESOŠO VIĻŅOTĀ AZBESTCEMENTA LOKŠŅU JUMTA SEGUMU, VEIKT BOJĀTĀ DĒĻU SEGUMA

7. DEMONTĒT ESOŠĀS LIETUS ŪDENS TEKNES UN NOTEKAS UN PĒC FASĀDES SILTINĀŠANAS TO VIETĀ MONTĒT

    JAUNAS, RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKARDA TEKNES UN NOTEKAS. TEKŅU D150 mm, NOTEKU D120 mm

8. VENTILĀCIJAS IZVADUS VIRS JUMTA REMONĒT, APMEST UN KRĀSOT SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

11. ESOŠĀS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES PIE ĒKAS RIETUMU FASĀDES DEMONTĒT UN TO VIETĀ UZSTĀDĪT

    JAUNAS, RŪPNIECISKI RAŽOTAS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

    "A" UN "B" KORPUSU SAVIENOJUMĀ

12. UZSTĀDĪT RŪPNIECISKI RAŽOTAS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES JUMTU LĪMEŅU STARPĪBU PĀRVARĒŠANAI

    BĒNIŅU TELPAS GRĪDU SILTINĀT AR BERAMO VATI " PAROC"  BLT9 ΛD≤0.041 W/(mK), BIEZUMS 400 mm, VATI

    NOMAIŅU UN SPĀRU GALU PAGARINĀŠANU JUMTA PĀRKARES IZVEIDOŠANAI, KOKA KONSTRUKCIJAS

    APSTRĀDĀT AR ĶIMISKO SASTĀVU TRUPES UN UGUNS AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAI

6. JUMTAM IEKLĀT BEZAZBESTA ŠĪFERA " CEMBRIT"  SEGUMU, KRĀSA SAKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

10. PA JUMTA PERIMETRU MONTĒT RŪPNIECISKI RAŽOTAS JUMTA MARGAS
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FASĀDE ASĪS 1-17 (ZIEMEĻU FASĀDE)
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MEZGLS "F" MEZGLS "G" MEZGLS "G" MEZGLS "G"MEZGLS "G"

MEZGLS "M" MEZGLS "M"

MEZGLS "K" MEZGLS "K"

14. ESOŠOS PAKĀPIENUS UN LIEVEŅUS PIE ĒKAS ZIEMEĻU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS COKOLA

    SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS UN BETONA LIEVEŅUS (LIEVEŅI 

    UN PAKĀPIENI AR 1.5% KRITUMU VIRZIENĀ UZ ĀRPUSI)

JUMTA LŪKA

JUMTA MARGA JUMTA MARGAUGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES JUMTA LŪKA

38. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-13, AR-17

39. LODŽIJU DURVJU BLOKU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-14, AR-17

40. ĀRDURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀS AR-15, AR-18

42. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-19 ... AR-31

41. STIKLA SIENU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-16, AR-18

27. LODŽIJU GRĪDU KRĀSOT AR HIDROIZOLĒJOŠU KRĀSU, LODŽIJU APAKŠĒJO PLAKNI KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

28. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA

    ZONAS PASARGĀŠANAI NO MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

    ΛD≤0.037 W/(mK) AR KOPĒJO BIEZUMU 300 mm, SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA JUMTA

    SEGUMU UN IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

    JAUNAS, RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKARDA TEKNES UN NOTEKAS. TEKŅU D150 mm, NOTEKU D120 mm

36. ESOŠĀS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES PIE ĒKAS RIETUMU FASĀDES DEMONTĒT UN TO VIETĀ UZSTĀDĪT

    JAUNAS, RŪPNIECISKI RAŽOTAS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

    "A" UN "B" KORPUSU SAVIENOJUMĀ

37. UZSTĀDĪT RŪPNIECISKI RAŽOTAS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES JUMTU LĪMEŅU STARPĪBU PĀRVARĒŠANAI

    NOMAIŅU UN SPĀRU GALU PAGARINĀŠANU JUMTA PĀRKARES IZVEIDOŠANAI, KOKA KONSTRUKCIJAS

    APSTRĀDĀT AR ĶIMISKO SASTĀVU TRUPES UN UGUNS AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAI

35. PA JUMTA PERIMETRU MONTĒT RŪPNIECISKI RAŽOTAS JUMTA MARGAS UN SNIEGA BARJERAS

29. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA LODŽIJĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 UN ROB60

30. DEMONTĒT ESOŠO VIĻŅOTĀ AZBESTCEMENTA LOKŠŅU JUMTA SEGUMU, VEIKT BOJĀTĀ DĒĻU SEGUMA

31. JUMTAM IEKLĀT BEZAZBESTA ŠĪFERA " CEMBRIT"  SEGUMU, KRĀSA SAKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

32. DEMONTĒT ESOŠĀS LIETUS ŪDENS TEKNES UN NOTEKAS UN PĒC FASĀDES SILTINĀŠANAS TO VIETĀ MONTĒT

33. VENTILĀCIJAS IZVADUS VIRS JUMTA REMONĒT, APMEST UN KRĀSOT SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

34. VEIKT VENTILĀCIJAS KANĀLU TĪRĪŠANU

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

    REKOMENDĀCIJAS 

4. PAMATUS ATRAKT PA VISU ĒKAS PERIMETRU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ, ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRŠOT

    PAMATUS ŠĶĒRSOJOŠO UN TO TUVUMĀ ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU DROŠĪBAI

5. PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

   HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

    GAISMAS ŠAHTAS 1500x600x1000 mm  AR CINKOTA METĀLA NOSEGREŽĢI SIA "SCAN-PLAST" No.30500009 

    BIEZUMS 20 - 30 mm, LOGU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm

3. MATERIĀLU IESTRĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN

7. PAGRABA LOGU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM " TENAPORS EPS150" ΛD≤0.034W/(mK),

8. ESOŠĀS PAGRABA LOGU BETONA ŠAHTAS DEMONTĒT UN TO VIETĀ IZBŪVĒT KOMPOZĪTMATERIĀLA 

9. ESOŠĀS KORPUSA "A" PAGRABA LOGU RESTES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS PAMATU SILTINĀŠANAS ABIEM

    ĒKAS KORPUSIEM MONTĒT VIENOTA DIZAINA CINKOTAS UN KRĀSOTAS METĀLA RESTES

10. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS

    NOVADJOSLU 700 mm PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

    UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

13. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU

6. SILTINĀT COKOLA VIRSZEMES DAĻU UN 1.20 m DZIĻUMĀ ZEM PIEGULOŠĀS GRUNTS LĪMEŅA AR

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS15 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

11. ATJAUNOT, PAMATU SILTINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI DEMONTĒTOS, BETONA PLĀTŅU SEGUMA

    CELIŅUS, IZBŪVĒJOT BETONA BUĢAKMENS 200x100x60 mm SEGUMU, KRĀSA PELĒKA

12. ATJAUNOT BŪVDARBU GAITĀ SABOJĀTO ZĀLIENU

18. DEMONTĒT KORPUSA "A" SKĀRDA APŠUVUMU STARP LOGIEM, VEIKT KOKA KONSTRUKCIJAS SILTUMA

    IZOLĀCIJAS ATJAUNOŠANU UN KOKA KARKASA APŠŪŠANU AR ŠĶIEDRCEMENTA LOKSNĒM, BIEZUMS 10mm

20. ĒKAS "A" KORPUSA FASĀŽU KOKA KARKASU (SIENAS DAĻA STARP LOGIEM) SILTINĀT AR SILTUMA

    IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 250 mm

    ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

    METODĒM DEMONTĒJAMS LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS, AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA NODODAMA

    "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 30-180 mm (BIEZUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ ŅEMOT

    VĒRĀ LODŽIJU SIENĀM BLAKUS ESOŠO LOGU NOVIETOJUMU FASĀDĒ

21. SILTINĀT LODŽIJU NOROBEŽOJOŠO SIENU ĀRĒJĀS PLAKNES AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

22. ĒKAS ĀRSIENAS LODŽIJU ZONĀ UN LODŽIJU SADALOŠO SIENU IEKŠĒJĀS PLAKNES ŠPAKTELĒT, SLĪPĒT

    UN KRĀSOT AR SILIKONA KRĀSU SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

23. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),

    BIEZUMS 20-30 mm, BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU

    RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm)

24. SILTINĀT 1. STĀVA LODŽIJAS GRĪDAS KONSTRUKCIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR SILTUMA IZOLĀCIJAS

    PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm 

25. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT

    AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

26. LODŽIJU GRĪDU BETONA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ BETONA (NO ABĀM PUSĒM),

    VEIKT ATSEGTĀS ARMATŪRAS PRETKOROZIJAS APSTRĀDI UN BETONA VIRSMAS REMONTU AR ŠIM

    NOLŪKAM PAREDZĒTU REMONTJAVU

15. LAI NODROŠINĀTU PROJEKTĀ PAREDZĒTOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMUS, SAUDZĒJOŠĀM

    PVC RĀMJOS, LODŽIJU MARGU ZONĀ SENDVIČA TIPA PANELIS AR AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJU,

    KAS STIPRINĀTI PIE METĀLA RĀMJA

16. LODŽIJU MARGAS DEMONTĒT. LODŽIJĀM MONTĒJAMS VIENOTA DIZAINA STIKLA PAKEŠU STIKOLJUMS

17. PIRMS FASĀŽU SILTINĀŠANAS PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA ŠUVES ATTĪRĪT NO BOJĀTĀS UN ATSLĀŅOTĀS

19. ĒKAS FASĀŽU DAĻAS (GĀZBETONA PANEĻUS, SILIKĀTA UN MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRI), KAS NEATRODAS

    BIEZUMS 180 mm

    JAVAS, VEIKT PANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJU UN ĶIEĢEĻU MŪRA IZŠUVOŠANU

    LODŽIJU ZONĀ, SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK),
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sKAr DRoJoSers APRAKSTS

USpAnEIIE DATI

DaudzdzTvoklu dzTvojamds 6kas vienkdr5otds atjaunoSanas projekts
energoefektivitdtes uzlabo5anai Liepdjd, Cukura ield 5 izstrdddts pamatojoties uz SIA
,,Namu serviss Apse" pasUtTjuma, dzTvok!u Tpa5nieku kopsapulces l6muma, 6kas
energoaudita pdrskata slEdziena, 6kas tehniskds apseko5anas atzinuma un 6kas vizudlds
apseko5anas un uzm€rT5anas datiem.

SITUACIJAS APRAKSTS

DaudzdzTvoklu dzTvojamd 6ka atrodas Liepdjas pilsdtas rajond Jaunliepdja.
Saskaqa ar Liepajas pils6tas teritorijas pldnojumu 6ka atrodas jauktas apbUves teritorijd ar
raZoSanas funkciju (JR), kurd galvenais zemes un bUvju izmanto5anas veids ir
daudzfunkciondla izmantoSana, kur atlauta ra2o5anas uzn6mumu ar nelielu ietekmi uz vidi,
komercidla rakstura objektu, tirdzniecTbas un pakalpojumu objektu bUvniecTba un bUvju
izmanto5ana. Teritorijd atlauta arT sabiedrisku objektu bUvniecTba, bet nav pielaujama
dzTvojamd apbUve. PEc patreiz6jds izmanto5anas 6ka neatbilst Liepdjas pils6tas Teritorijas
pldnojumam, apbUves noteikumiem un normatTvo aktu prasTbdm. DaudzdzTvoklu
dzTvojamd 6ka ir bUv6ta pirms patreiz6jd Liepdjas pilsdtas teritorijas pldnojuma std5ands
spEkd.

Eka atrodas uz zemes gabala ar kopEjo plaUbu 5743.00 m2. Zemes gabals
nereguldras formas, virsmas reljefs lTdzens.

Eka atrodas kvartdld starp BrTvTbas ielu, Cukura ielu un Pulvera ielu. Uz zemes
gabala atrodas 6etru stdvu dzTvojamd 6ka, kas sastdv no diviem korpusiem, kuri
savstarp6ji blo(6ti ar savienojo5o galeriju otrd, tre5d un cetuftd stdva lTmenT. Ekas dalas
b0v6tas 1974. gad-a un 1979. gadd un tdm ir daZdds konstruktTvais risindjums. Vienai no
6kas daldm, ar divdm kdppu telpdm, konstruktTvo shdmu veido gdzbetona panelu un
sarkano mdla fiegelu drsienas un iek5sienas ar dobo dzelzsbetona pldtr;ru starpstdvu
pdrsegumiem. Atbilsto5i inventarizdcijas lietai Sajd €kas dald ir 22 dz-tvokli. Otras €kas
dalas, ar trim kdpqu telpdm, konstruktTvo sh6mu veido silikdta l5iegelu mUra drsienas un
nesoSds iek5sienas un dobo dzelzsbetona pldtlu starpstdvu pdrsegumi. AtbilstoSi
inventarizdcijas lietai Sajd 6kas dald ir 36 dzlvokli. Abdm €kas daldm ir 6etri stdvi un
pagrabs, Jumts divsllpju ar koka spdru jumta konstrukciju. Jumta segums vilqotds
azbestcementa lo.ksnes. Galvends ieejas pirmajd korpusd 6kas dienvidu fasad6. Uz
pagalmu rezerves izejas, Otrajd korpusd ieejas tikai no 6kas ziemelu fasddes. Eka tiek
izmantota saskarld ar pldnoto funkciju atbilsto5i tds origindlajam planojumam. Pa visu 6kas
perimetru atrodas iek5kvaddla piebraucamie celi, dienvidu un ziemelu pusE neliela
automaSTnu stdvvieta.

Ekai ir iesp6jams piebraukt no Cukura ielas. Piebraucamie celi ar asfaltbetona
segumu. Segums laika gaitd saplaisdjis un nos6dies. Gdj€ju ietves ar lielformdta betona
pldt4tu segumu. Pa 6kas perimetru zaldzona ar koku un krOmu stidTjumiem.

Zem 6kas u -1.85-2.10 m augsts pagrabs, kas sadalTts sekcijds ar l5iegelu m0ra
starpsiendm. S6UniSi izbUvEti no koka brusu konstrukcijas un ap5Uti ard6liem.'Ekas cokols
apmests ar cementa javas apmetumu, kas laika gaitd saplaisdjis un atsldqojies no fasddes.
Lielai dalai cokola apmetums nokritis. Veikti lokdli apmetuma remontdarbi. Ekas pamatu
vertikdld hidroizoldcija nav konstatEta. Betona lietus Udens novadjosla laika gaitd
saplaisdjusi, salUzusi un nos6dusies. Starp betona novadjoslu un 6kas pamatiem
izveidoju5ds plaisas, pa kurdm virsUde4i iesUcas pamatnes gruntT un veicina 6kas pamatu
pastiprindtu samitrind5anu, kd rezultdtd tiek bojdtas 6kas neso5ds konstrukcijas. Pagraba
telpu izgaismo5anai 6kas cokold izb0v6ti logi. Vienai no 6kas daldm logi izvietoti virs
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Liepdid. Cukura ielS 5

zemes lTme4a, otrai dal6ji iedzilindti zem piegulo5ds teritorijas virsmas. Pie logiem
izbUv6tas betona Sahtas, no kurdm lieldkd dala laika gaitd salUzu5as un deform6ju5ds.

Pie ieejdm Ekd izbUv€ti saliekamd betona pakdpieni, ka slaika gaitd apdrupu5i un
deform6ju5ies. Lieve4u betona segums laika gaitd atsldqojies un nodrupis.

Lieldkajd dald fasddes v6rojama lliegelu mrJra Suvju erozi1a un sTkplaisas.
Caurumoto mdla (iegelu mUrim v6rojama (iegelu virsmas atsldlo5anas un nodrup5ana,

DzTvokliem 6kas dienvidu, ziemelu un austrumu fasdd6s izbtlvdtas lodZijas.
Vienai no 6kas daldm lodZiju neso5d pldtne izbUv6ta no monolTtd dzelzsbetona lodZiju
pldtnEm, bet otrai dobie dzelzsbetona pdrseguma paneli. LodZiju pldtnes balst-ttas uz
sarkano mdla lSiegelu un silikdta (iegelu m0ra siendm. LodZiju dzelzsbetona pldtnes
paklautas lietus, mitruma un sala ietekmei, kd rezultdtd lieldkajai da!ai no lodZiju pldtn6m
v6rojami mitruma un sala radTtie bojajumi. Balkonu grldas konstrukcijas pldtn6m v6rojama
lokdla betona atsldloSands, kd rezultdtd atsegta armatUra. Atsegtd armatUra mitruma
ietekm6 ir sdkusi korod6t. LodZijdm ir metdla konstrukcijas margas, kas ap5Utas ar profilEtu
skdrdu, cementa pldksn6m, koku, metSlu. Dalai lodZiju ir patvalTgi izbUv€ti aizstiklojumi ar
stikla paketdm PVC rdmjos un ar parasto stiklojumu koka rdmjos.

Lieldkajai dalai €kas laika gaitd dzlvoklu koka logi un lodZaiju durvis ir nomainTti
uz stikla pake5u logiem un durvTm PVC rdmjos. Kdp4u telpdm logi nomainTti pilnTba. LTdz

ar logu nomaipu veikta arT dr6jo skdrda palodZu nomairya. NenomainTtajiem logiem
saglabdju5ds vecds skdrda palodzes. Ardurvis koka, kas laika gaitd mehdniski bojdtas un
nolietoju5ds. DaZds no drdurvTm nomainTtas uz metdla durvTm.

Ekas tehniskais stdvoklis saska4S ar tehniskd stdvokla apsekojuma slddzienu
v6ft6jams kd apmierinoSs un neizraisa Saubas par bUves dro5u turpmdku ekspluatdciju.
Nepiecie5ams veikt pasdkumu kopumu 6kas ilgmUZTbas nodro5ina5anai un
energoefektivitdtes uzlaboSanai.

9ENERALPLANA RISI NAJUMS

Projekta ietvaros nav paredz6ti visas zemes gabala teritorijas labiekdrto5anas
darbi. Labiekdrtojums paredz6ts tikai tik lield apmdrd, cik tas skar 6kai piegulo6o teritoriju
6kas tie5d tuvumd, kas saistTti ar fasddes atjauno5anu energoefektivitdtes uzlabo5anai.

Lai nodroSindtu 6kas pamatu hidroizoldcijas izbUvi un pamatu siltindSanu,
bUvdarbu gaitd nepiecie5ams veikt ekas pamatu atrak5anu pa visu 6kas perimetru. Eso5ie
lieve4i un pakdpieni demont6jami un p6c fasddes siltind5anas izbUv6jami jauni betona
lieveni ar saliekarnajiem betona pakdpieniem.

PEc pamatu hidroizoldcijas izbUves, siltind5anas un pamatu aizb6r5anas, pa

€kas perimetru zSliena zond, izbUv6jama betona lietus Udens novadjosla uz Sl5embu
pamatnes 700 mm platumd ar kritumu virziend no 6kas un atjaunojams zdliens.
Atjaunojamd zaliena platTba preciz6jama b0vdarbu gaitd, atkarlbd no brlvdarbu gaitd
saboj dtd zdliena pl atTbas.

ARHITEKTUNAS RSINAJUMS

Pamatojoties uz energoaudita sl6dzienu daudzdzTvoklu dzTvojamds 6kas
fasddes vienkdr5otds atjauno5anas projekta ietvaros paredz6ta 6kas pamatu
hidroizoldcijas izbUve un siltind5ana, fasddes remonts un siltind5ana, b6niqu un pagraba
pdrseguma siltind5ana, jumta seguma nomaiqa, lodZiju konstrukciju remonts un lodZiju
aizstiko5ana, v6l nenomainlto logu, balkona durvju un drdurvju nomaiqa.

Fasddes.

Ekas fasdZu siltind5ana veicama atbilsto5i ETAG 004 sertific6tai siltind5anas
sistEmai,
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Lai nov6rstu 6kas pamatu turpmdku samitrind5anu bUvdarbu gaitd veicama 6kas
pamatu hidroizoldcijas izveidoSana un cokola siltind5ana. Ekas pamati atrokami lTdz
pamatu apak5ai, attTrdmi no bojdtd un atsldlotd apmetuma un augsnes paliekdm. Jdveic
pamatu bloku mUra un pamatu panelu iz5uvo5ana un plaisu aizdarT5ana ar specidlu Sim
nolUkam paredz6tu remontjavu. Pamatu virsma jdizlidzina un jdizveido jauna vertikdld
hidroizoldcija pa visu 6kas perimetru visd pamatu augstumd, Ekas cokols siltindms ar
"Tenapors EPS150'siltuma izoldcijas pldtnEm AD=0.034W(mK) 50 mm biezumd 1.00 m
uz leju no zem pamatiem piegulo5as zemes virsmas atzTmes. P6c pamatu siltind5anas
veicama pamatu aizber5ana ar izrakto grunti (grunts bliet6jamd sla4a biezums 15-20 cm,
bliet6jums veicams lTdz blTvumam 0.98). Pamatu pasargd5anai no samitrind5anas, pa 6kas
perimetru zdliena zond, jdizbUv6 betona lietus Udens novadjosla 700 mm platumd uz
bliet6tu Sl5embu pamatnes ar kritumu virziend no 6kas, kas nodroSinds virsUdequ
novadTSanu no 6kas pamatiem. Pamatus apmest un krdsot saska4d ar fasddes krdsu pasi.

Demont€jami pie €kas dienvidu fasides eso5ie betona pakdpieni (saglabdjot
(iegelu mrlra atbalsta sienas) un pie ziemelu fasddes eso5ie ieejas lieverli un pakdpieni un
p6c pamatu hidroizolacijas un siltuma izolacijas izbUves izveidojamijauni betona lieveqri ar
saliekamajiem betona pakdpieniem. Lievepi un pakdpieni ieb[v6jami ar 1.5% kritumu
virziend uz drpusi.

Saskaqd ar energoaudita slEdzienu Ekas irsienu siltuma pdrvades pretestTba
neatbilst LBN 002-15 prasTbdm. Lai pandktu 6kas optimdlo energoefektivitdti, fasdZu
(iegelu mUra un gdzbetona panelu siltind5anai nepiecie5ams izmantot 180 mm biezu
siltuma izoldcijas slani. Fasddes siltindmas aT "PAROC'LlNlOl0 AD=0.036 W(mK) (vai
ekvivalentam) cietajdm akmens vates pldtn6m. Arsienu dala starp logiem, ko veido koka
karkass ar akmens vates siltuma izoldciju, siltindmas ar 250 mm biezu siltuma izolScijas
sldni, pirms tam demont6jot vil4ot azbestcementa lokS4u ap5uvumu. FasdZu siltind5ana
veicama fasddes dalam drpus lodZiju zonas, kd arT siltindmas lodZiju sadalo5o sienu dr6jds
plaknes.

Darbu gaitd nepiecie5ams veikt arT logu un durvju ailu siltind5anu. Siltind6anas
darbus paredz6ts veikt ar'PAROC" LlNlOl0 AD<O.036 W(mK) (vai ekvivalentdm) cietajdm
akmens vates pldtnem. Nepiecie5amais siltuma izoldcijas biezums 20-30 mm, \lemot v6rd,
ka laika gaitd lieldkai dalai 6kas vecie koka logi un lodZijas durvis ir nomainTtas uz jauniem
stikla pake5u logiem un durvTm PVC rdmjos un nomaiqas gaitd nav iev€rt€ta logu un durvju
ailu iesp6jamd siltind5ana, siltuma izoldcijas biezums katrai ailei precizdjams pdc fakta
darbu gaitd. Siltinot logu un durvju ailes rdmju profilam ir jdbUt redzamam ne mazdk kd 30
mm. Siltind5ana veicama pa visu logu un durvju ailes perimetru, tajd skaitd ar-i zem dr6jdm
palodzEm. Ailu stUros mont6jamas stUra deta!as. Pirms logu un lod2iju durvju ailu
siltind5anas, pa to perimetru no drpuses iestrdddjama hidroizol6jo5a lenta. Logiem un
lodZiju durvlm, kuri tiek mont6ti no jauna, pa arejo perimetru iestrdddjama hidroizolEjo5a
lenta, bet pa iek5djo perimetru tvaiku izol6jo5a lenta. Veicams logu un lodZiju durvju iek56jo
ailu remonts (apme5ana, 5paktel65ana, sllpd5ana, krdsoSana). Nomaindmajiem logiem
montdjamas baltas iek56jds palodzes ar lamindta pdrkldjumu.

FasdZu siltindjuma stUros un pa logu un durvju ailu perimetru mont6jamas stUra
detalas. Siltumizoldcijas pldt4u stiprind5ana pie fasdddm veicama saska4d ar "PAROC"
tehnologiju un atbilsto5i ETAG004 prasTbdm.

Pirms fasdZu siltind5anas jdveic drsienu attTrT5ana no nevajadzTgajiem vadiem,
kronSteiniem, satelTta antendm un tamlTdzTgiem elementiem, kd arT no bojdtd un atsld4otd
mUra daldm un sasaisti zaud€juSds mUrjavas. FasdZu dalds, kur notikusi mUra izdrup5ana,
mUris jdattTra l-idz stabilai pamatnei, jdgruntd un jdizlldzina ar Sim nolUkam paredz6tu
remontjavu. FasdZu mUrT eso5ds nelields plaisas jdiztlra un jdaizpilda ar remontjavu.
Lieldkds plaisas jdizfira un tajds ar spiedienu jainjice betonu vai javu ar polim6ru sastdvu,
kas nodro5ina labaku salleri ar mUra sienu. Jdveic lliegelu mUra iz5uvo5ana.

Saska4d ar dzTvoklu Tpa5nieku kopsapulces l6mumu, 6kai paredz6ta lodZiju
aizstigo5ana, l'idz ar to lodZiju zond paredzEts tikai fasdZu remonts, apme5ana un
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krdso5ana, neveicot siltuma izoldcijas iestrddi. Lai pasargatu fasdZu apdari no
mehdniskiem bojdjumiem lodZiju sliek5qu zonas, visam durvTm uzstad-rt nerUso5a metala
sliekS4us,, Mandora" 1.4301, metala biezums 5 mm.

Lai nodro5indtu kvalitatTvu fasdZu siltind5anu, saudz6jo5dm metod6m
demont6jami visi lodZiju aizstiklojumi. Demontdtds aizstiklojuma konstrukcijas nododamas
attiecTgo dzTvoklu TpaSniekiem.

BUvdarbu gaitd jdveic visu lodZiju grTdu konstrukciju attTrT5ana no bojdtd un
atsld4otd betona daldm, atsegtds armat0ras apstrdde ar pretkorozijas sastdvu un betona
pldtqu remonts ar Sim nolUkam paredzEtu remontjavu. Lai izvairTtos no lodZiju pldtpu
tu rpmdkas boja5ands, lodZij u g rTdai izveidoj ams h idroizol6jo5s krasoj ums.

Saskapd ar dzTvoklu lpa5nieku kopsapulces l6mumu, lai izveidotu vienotu 6kas
dizainu un nodro5indtu kvalitaUvu fasdZu siltind5anu, demont6jamas eso5ais lodZiju margu
konstrukcijas un lodZijdm izveidojams vienots fasdZu risindjums. LodZiju margu zond
mont6jams sendvida tipa panelis ar akmens vates siltuma izoldciju. LodZiju aizstiklojums
veidojams ar stikla pake5u logiem PVC ramjos. Sendvica panelu un aizstikojuma
konstrukcija mont6jama pie metdla rdmjiem, kas ar l5Tmiskajiem enkuriem stiprindti pie
lodZijas sadalo5ajdm starpsiendm. Rdmja apakSEjd dala metindma pie lodZiju
dzelzsbetona pldtnes grldas konstrukcijd eso5ajdm metdla ieliekamajdm detaldm.

Lai nodro5indtu aizstikloto lodZiju siltuma izoldciju, lodZiju jumtiem izbUvdt
siltuma izoldciju un izveidot bitumena ru!!u materidla segumu saskaqd ar mezglLr "L"
ras6jumd AR-29.

FasdZu apdari paredz6ts veikt ar dekoratTvo minerdlo apmetumu un krisot ar
silikona krdsu saska4d ar fasiZu krdsu pasi. Apmetuma tehnologisko dalTjumu saskaqot ar
projekta autoru darbu gaitd. Apmetuma graudiqu rupjums 2.5 mm.

Paqrabs.

Pagraba pdrseguma siltuma pdrvades pretestTba neatbilst LBN 002-15
prasTbdm. Lai novdrstu siltuma zudumus caur pagraba pdrsegumu, saskaqd ar
energoaudita slddzienu, nepiecie5ams veikt pagraba pdrseguma siltind5anu ar siltuma
izoldcijas materidlu, kura siltuma vadTbas koeficients LD<0,036 W(mK). Lai nodro5indtu
kvalitatTvu un normatTviem atbilsto5u siltindjumu, nepiecie5ams veikt 5l5Unl5u dClu
ap5uvuma aug56jo galu saTsind5anu, tos nozdgdjot atbilsto5i siltuma izoldcijas biezumam.
Pirms d6lu ap5uvuma apzdgE5anas nodro5indma S(UnTSu sienu neso5o konstrukciju
stabilitdte un to fiks65ana pie pdrseguma. $emot v6rd, ka 5l6UnT5os ir izbUv6ti plaukti un citi
saimniecTbas vajadzlbdm nepiecieSamie nodalflumi, 5[UnTSu starpsienu demontdZas
nepiecie5amTbu izv6rt6t katrd konkr6tajd situdcijd un saskaqot ar attiecTgd 5([nl5a
Tpa5nieku. Vietds kur tas nav iesp6jams, SllUnTSu starpsienas demont€t un p€c pdrseguma
siltind5anas izbUv6t jaunas starpsienas saska4d ar pagraba plSnojuma risindjumu.
Pagraba pdrsegumu paredz6ts siltindt ar,,PAROC'CGL 20CY lamelEm AD<0.037 W(mK)
(vai ekvivalentdm) biezums 150 mm, lTmEjot tds ar lTmjavu pie pagraba pdrseguma. Pirms
pagraba griestu siltind5anas jdveic pagraba pdrseguma pldtqu lokdlo bojdjumu remonts,

B6nili, iumts.

B6ni4u pdrseguma siltuma izoldciju veido apm6ram 70 mm biezs izdedZu sldnis
ar cementa javas savilc€jkdrtu. lzveidotais b6nipu pdrseguma siltuma izolScijas sld4a
biezu ms nenod ro5ina min imdlo normatTvo siltuma izoldcij u.

BEniqu pdrsegumam izveidojama akmens vates siltuma izoldcijas kdrta
,,PAROC' BLT9 400 mm biezuma ID<0.041 W(mK), qemot v6rd normatTvajos aktos
paredz6to sarukuma rezervi 5o/o. Lai nodro5indtu b6ni4u apkalpo5anu virs siltuma izoldcijas
izbUv6jamas d€lu laipas, nodro5inot piekluvi pie visdm kdpqru telpu durvTm un jumta lUkas.
Pirms b6ni4u grTdas siltind5anas jdveic tds attTrl5ana no gruZiem un eso5ds siltuma
izoldcijas.
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NokltJ.Sana uz b6niniem un jumta tiek nodro5indta pa durvTm un lUkdm no katras
kdp4u telpas. SobrTd noklrJ5ana b6ni4os tiek nodro5indta pa ar skdrdu ap5Utdm koka
durvTm un lUkdm, kas neatbilst siltumtehnikas prasTbdm un ir neapmierino5d tehniskd
stdvoklT. BUvdarbu gaitd paredzdts mainTt visas bdninu durvis un lUkas uz jaundm ar
siltumvad-rtsp6jas koeficientu U<1.80 Wm2K un ugunsnoturTbu E130.

Veicot b6ni4u pdrseguma konstrukcijas siltin65anu jdpievdr5 uzmanTba jumta un
sienu salaiduma vietu izolacijai, kd arT aukstuma tiltiem, kas veidojas ventildcijas kandlu
izvadu vietds. Lai noverstu aukstuma tiltu raSanos drsienu iek56jds vertikdlSs plaknes
paZobel6s b6niqu zond siltindmas ar,,PAROC' LlNlOl5 A<0.039 W/(mK) cietajdm akmens
vates pldtn6m 100 mm biezumd visd drsienas paZobeles augstumd -300 mm. Aukstuma
tilta nov6r5anai paredz6ts siltindt ventildcijas izvadus un drsienu gala fasdZu iek5Ejas
virsmas 0.80 m augstumd. PEc b6ninu sienu siltind5anas veicama siltuma izoldcijas
vertikdlds dalas noseg5ana ar pretv6ja pl6vi, tajd skaitd pl€ves iestrdde jumta sllpajds
plakn6s 2.0 m platumd paZobeles zond visd jumta plaknes garumd, Veicot b6nirlu grTdas
siltind5anu, visi eso5ie kanalizdctlas ventilacijas izvadi jaizvada virs jumta seguma lTmeqa.

BUvdarbu gaitd jdveic eso5d vil4ota azbestcementa lok5qu jumta seguma
demontdZa un jdizbUv6 jauns, videi nekaitTgs jumta segums. Vienlaiclgi ar jumta seguma
mainu jdnomaina visas trup6t sdkuSds koka konstrukcijas. Visas jumta koka konstrukcijas
jdapstrddd ar kTmisko sastdvu trupes un uguns aizsardilbas nodro5ind5anai. Mainot jumta
segumu nepiecie5ams izbUvdt jaunas jumta plak4u norobeZojo5ds margas un jaunas
ugunsdz€sTbas kdpnes noklU5anai uz 6kas jumta, kd arT kdpnes jumta llmenu starpTbas
pdrvarE5anai. Jumta plakn6 nepiecie5ams mont6t jaunu jumta l0ku ar staciondrdm kdpn6m
noklUSanai uz jumta.

Palodzes.

Eso5o dr€jo palodZu platums neatbilst projekt6tajam fasddes siltindjuma
biezumam. Palodzes paredz6ts demont6t un mont6t jaunas, r0pnieciski krdsota skdrda
palodzes saskaryi ar fasddes siltindjuma biezumu. Pirms dr6jo palodlu montdlas veikt
logu ailes apak56jds plaknes siltind5anu ar cietajdm akmens vates pldtn6m ,,PAROC"
LlNlOl0 30 mm biezumd AD<0.036 W(mK).

Loqi, durvis un restes fasdd6s.

Lieldkaja dald 6kas koka logi un lodZiju durvis laika gaitd nomainTt uz stikla
pake5u logiem un durvTm PVC ramjos. Dalai dzTvoklu saglabdju5ies vecie koka logi un
durvis. Lidz ar 6kas fasdZu siltind5anu v6l nenomainTtos koka logus un lodZiju durvis
paredz6ts nomainTt uz stikla pake5u logiem un durvlm PVC rdmjos. Logu un balkonu
durvju siltiumcaurlaidTba U<1 .30 W(m2K).

Lai nodro5indtu 6kas energoefektivitdti, nepiecie5ams main-rt neherm6tiskds un
nesiltindtds kdpqu telpas un pagraba drdurvis uz jaundm siltindtdm alumTnija durvTm ar
pa5aizv6r5an ds mehdn ism u. Du rvj u siltiumcau rlaidTba U<1 . 30 W(m2K).

Demontdjamas eso5ds pagraba logu betona gaismas Sahtas un to vietd uzstddTt
kompoz-ttmateridla gaismas Sahtas ar cinkota metdla nosegreZgi No.30500009 (SlA "Scan-
Plast").

VEdindSana.

V6dind5anas kandlu stdvoklis ir daleji apmierino5s. l){emot v6rd, ka 6kai daleji ir
veikta veco koka logu nomai4a uz stikla pake5u logiem PVC rdmjos un brlvdarbu gaita tiks
nomainTti arT pdrdjie koka logi, tadCjadi samazinot gaisa apmai4u telpds, b0vdarbu gaitd
nepiecie5ams veikt dabTgds v6dind5anas kandlu apseko5anu un tTrTSanu.

BUVDARBU oRGANIZESANA

BUvdarbu izpildes vieta.
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BUvdarbu izpildes vieta, saskar;d ar projekta dokumentdciju, atrodas Liepaja,
Cukura ield 5. Teritorija atrodas 6etru stdvu dzelzsbetona panelu un (iegelu mUra
daudzdzTvoklu dzTvojama 6ka. Nekustamais lpa5ums ir dzlvoklu lpa5nieku kopTpa5ums.

Vispdrlqie un speciilie bUvniecTbas apstdkli.

BUvdarbi 6kas energoefektivitdtes uzlabo5anai veicami atbilsto5i vienkdr5otds
atjauno5anas projekta dokumentdcijai un saska4d ar celtniecTbas normu un noteikumu
prasTbdm.

Tehnologisko transportu un bUvnieclbas metodes, 4emot v6rd darba apstdklus
un bUvuznemuma ricTbd eso5o tehniku, jdparedz darbu veik5anas projektd, ko izstrddd
b0vuznEm€js.

Pirms bilvdarbu uzsdk5anas b[vuz4Em6jam jdveic teritorijas un 6kas papildus
apseko5ana, lai novErl6tu bUvdarbu veikSanas secTbu, izmantojamos mehdnismus un
tehnologijas.

BUvdarbu veik5anas gaitd jdr6l5inds ar to, ka Eka uz bUvdarbu laiku ir apdzlvota.
Lai netiktu trauc6ta iedzTvotdju sadzTve, bUvdarbu veik5anas grafiks un darbu secTba
saskanojama ar 6kas apsaimniekotaju, valdi un attiecTgo dzTvoklu Tpa5niekiem, kuru
Tpa6umu skar konkr6to darbu gaita. Darbi veicami td, lai netiktu apdraud6ta iedzTvotdju
dro5Tba un 6kas tehniskais stdvoklis. Telpds, kurds tiek veikti lokdli remontdarbi, darbi
jdveic iev6rojot saudz6jo5as metodes attiecTbd uz pdr6jo telpas interjeru,

Darbu gaitd jdryem v6rd apstdkli, ka 6kas dienvidu un ziemelu fasad€s ir ieejas
kdp4u telpds un ir jdveic visi nepiecie5amie pasdkumi gajCju dro5Tbas nodro5ind5anai.
Pirms darbu uzsdkSanas jdveic teritorijas noZogoSana ar pagaidu Zogu pa visu 6kas
perimetru. Zonds pie ieejdm kdp4u telpds jdizveido gajeju tuneli ar jumtiqu. |{emot v6rd, ka
noZogojums neskar ielas braucamo dalu, ta saskaqo5ana autocelu direkcijd nav
nepiecie5ama. NoZogojums likumd noteiktajd kartTba jdatzlmd ar dro5Tbas zTm6m atbilsto5i
MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr.400 "Darba aizsardzTbas prasTbas dro5Tbas
zlmju lieto5and".

Paredz6to bUvdarbu veik5anai optimdlais darbinieku skaits 15-20 cilv€ki,
atkarTbd no veicamo darbu tehnologiskajiem procesiem un secTbas. Strdddjot viend maind
darbi tiktu veikti 9 m6ne5os. BUvdarbos jdiesaista atbilsto5as kvalifikdcijas strddnieki. Tpa5i
svarTgi tas ir pie hidroizoldcijas un siltuma izoldcijas izbUves darbiem, jumta seguma
izveido5anas un lodZiju remontdarbiem un gdzes ievadu pdrlik5anas.

BrlvniecTbas kopdiais ilqums.

BUvdarbu ilgums noteikts p6c analogu objektu kopejds darbietilpTbas un
pier;emtd strddnieku skaita. BUvniecTbas kop6jais ilgums prognoz6jams 9 m€ne5us, bet tas
var mainTties no bUvuzqEm€ja rTcTbd eso5d darbaspdku resursa un tehnologiskd
aprTkojuma.

Kvalitdtes kontroles nodro5ind5ana.

Par bUvdarbu kvalitdti un pielietoto materidlu atbilstTbu ir atbildTgs bUvuzn6mEjs.
B0vdarbu kvalitdte nedrTkst bUt zemdka par LBN, apbUves noteikumos un citos
normatTvajos aktos noteiktajiem bUvdarbu kvalitdtes rddTtdjiem. BUvdarbu kvalitdtes
kontroles sist6mu katrs brlvuz46mEjs izstrddd atbilsto5i savam profilam, veicamo darbu
veidam, tehnologiskajdm prasTbdm un apjomam. Konkr6tajd gad-rjumd bUvdarbu kvalitdte
galvenokdrt saistas ar pamatu hidroizoldcijas izveido5anu, fasdZu remontu, fasdZu siltuma
izolScijas, jumta seguma izbtrves, lodZiju remonta un gdzes ievadu pdrlik5anas izbUvi.
Kontroli nodro5ina bUvdarbu dokumentdcijas kdrto5ana, atsevi6l5u darba operdciju vai
darba procesa tehnologiskd kontrole, pabeigti darba veida vai bUvdarbu cikla nosl6guma
kontrole. Lai nodro5indtu kvalitdtes pdrbaudi visos brlvdarbu izpildes procesos, pabeigtos
nozlmTgo konstrukciju elementus un inZenierkomunikdciju segtos darbus pie4em ar
nodo5anas - pieqem5anas aktu. Nav pielaujama veicamo darbu turpind5ana, ja pasrltTtdja
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un darbuzn€m6ja pdrstdvji nav sastdd-rju5i un darbu izpildes vietd parakstTju5i iepriek5djo
segto darbu piepem5anas aktus.

Ja bUvniecTbas gaitd veidojas bOvdarbu pdrtraukumi, kuru laikd iesp6jami ar aktu
pieqemto segto darbu bojdjumi, pirms darbu uzsdk5anas veicama atkdrtota iepriekS veikto
segto darbu kvalitdtes pdrbaude un sastddams attiecTga akts.

Uq unsdro5lbas orqanizdciia.

UgunsdroSTbas pasakumi bilvobjektd organiz6jami atbilstoSi MK noteikumu
Nr.238,,Ugunsdro5Tbas noteikumi" prasTbdm.

BUvmateridlu novieto5ana,

BUvmateridlu Tslaiciga uzglabd5ana nodro5indma zemes gabala robeZds, Sim
nolUkam paredzeta uzglabd5anas laukumd. Nemot v6rd teritorijas plSnojumu, bUvmateridli
novietojami zond pie 6-kas ziemelu fasades, 5i. 0"1r. izmanto5ana bUvmateridlu islaicTgai
uzglabd5anai neapgrUtina gdjEju un transporta pdrvieto5anos zemes gabala teritorijd.

Vides aizsardzTbas pasdkumi.

BUvdarbi organiz6jami t6, lai kaitdjums videi brltu iespdjami mazdks, darba
resursi ekonomiski. BUvdarbu laikd demont6tos materidlus savdkt konteineros un nogadat
sertific6tds bUvmateridlu izgdztuvEs vai utilizdciju uzticdt sertific6tai atkritumu
apsaimnieko5anas organizdcijai. Visus bUvgruZus, kas kvalificEjami kd bTstami (arT azbestu
saturo5us atkritumus) apglabdt atbilstoSi normatTvajos aktos par blstamo atkritumu
apglabd5anu noteiktajdm prasTbdm.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzTbas pldns ir b0vdarbu organizdcijas sastdvdala, kas sagatavots
atbilsto5i LR 2003. gada 25. februdra MK noteikumiem Nr.92 ,,Darbu aizsardzTbas prasTbas
veicot brlvdarbus" un inform6 b0vniecTbas darbiniekus par nepiecie5amo informdciju
saistTbd ar darba aizsardzTbu.

Darbu organizdcijas projektd ietverti pasdkumi no projekta izstrddes uzsdk5anas
lTdz btivuz46m6ja izv6lei. Otrds stadijas - projekta izpildes posmd veicamie pasdkumi,
saskar;d ar LBN 310-14 prasTbdm jdparedz bUvdarbu veik5anas projektd, ko izstrddd
bUvuzrlEm6js saska4d ar vi4a rTcTbd eso5ajiem darbasp6ka resursiem un tehnologisko
aprlkojumu.

B0vlaukumam blakus eso5o zeme@
Blakus dso5ie zemes gabali brlvdarbu gaitd netiek izmantoti.

Ekas, kas ierobeZo bUvdarbu veik5anu.

Ekas ,, A" korpusa ziemelu tie5d tuvumd ir uz kaimi4u zemes gabala eso5a
administratTvd 6ka.

Virszemes un pazemes inZenierkomunikdciias.

Eka ir pieslEgta Sdddm komunikdcijdm siltumapgdde, Udens apgdde,
kanalizdcija, gdzes apgdde, elektroapgdde, sakaru tTkli.

Satiksmes eias un ar tdm saistTtie ierobeZoiumi.

\lemot v6rd, ka fasdZu atjauno5anas darbu gaitd sastatnes tiek izvietotas uz
gajCju celi4iem vai atrodas to tie5d tuvumd, uz bUvdarbu laiku izbUv6jams bUvlaukuma
pagaidu noZogojums, kas jdatzTmd ar dro5Tbas zTm6m atbilsto5i MK 2002. gada 9.
decembra noteikumiem Nr.400 "Darba aizsardzlbas prasTbas dro5Tbas zTmju lieto5and".

Visd bUvniecTbas laikd pie €kas ir jduzstdda informdcija par bUvdarbu norisi.

kaitTq us materiSlus un nestabi las konstrukciias.
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Visus bUvgruZus, kas klasificdjami kd bTstamie atkritumi (tajd skaitd azbestu
saturo5os atkritumus), apglabdt atbilstoSi normatTvajos aktos par blstamo atkritumu
apglabd5anu noteiktajdm prasTbdm. Veicot projektd paredzdtos b[vdarbus, jdparedz
specifiski darba aizsardz-ibas pasakumi - sastatqu vai pastatlu dro5Tba, individudli
aizsarglTdzekli, kombinezoni, aizsargkiveres, cimdi. Strddniekiem, atrodoties bUvlaukumd,
jilieto individudlds aizsardz-ibas lldzekli. Strdddt augstumd atlauts tikai ar dro5Tbas jostdm,
kuras nostiprindtas pie konstrukciju mezgliem.

BUvprojektd pdrsvard ir lietoti videi draudzlgi materidli. Ja brlvdarbu izpildes gaitd
rodas saskare ar videi un vesellbai kait-rgiem materialiem, tad jdievero raZotdju un
izplatTtdjfirmu norad-rjumi par materidlu uzglabdSanu, iepakojumu atvEr5anu, lieto5anu,
pdrpalikumu un tuk5ds taras utilizdciju. Darba izpildTtaji jdnodro5ina ar instrukcijds
norddltdjiem aizsardzTbas lldzekliem - respiratoriem, kombinezoniem, cimdiem, apaviem,
aizsargbrillEm u.c.

attiecTqie darba pasdkumi.

BUvprojektd nav ietverti riskanti risindjumi, kuru realizdcijai nepiecie5ami attiecTgi
darba aizsardzibas pasdkumi. Ja darbu izpildes gaitd tddi atkldjas, jdiev6ro MK noteikumu
Nr.92 prasTbas.

darbuzn6m6is ir tiesTqs pieprasTt.

Ja darbuzndm6js nav kompetents par kddu veicamo darba aizsardzTbas
pasdkumu, tad detaliz6tus ieteikumus var saqremt konsultEjoties Kuzemes regiona valsts
darba inspekcijd, pie b0vinspektora vai bUvvald6.

materialu d6l.

Neiev6rojot izplatTtdjfirmu nordd-rjumus par materidlu uzglabd6anu un izlieto5anu,
iepakojuma un izlietotds taras uzglabd5anu var rasties videi kaitTga un uguns bTstama vide.
Neizmantojot personTgds aizsardzlbas lTdzeklLrs, var rasties draudi darba veicEja un pdr6jo
b[vobjektd eso5o personu veselTbai.

Informdciia par likumu un citu normatTvo aktu prasTbdm.

Informdciju sniedz Kuzemes regiondld valsts darba inspekcija, bUvinspektors vai
bUvvalde, kd arT var izmantot internetd pieejamos un oficidlos informdcijas avotus.

I nformdciia par paredz€td bUvlaukuma teritoriiu.

Atjaunojbmds 6kas tuvumd nepiecie5ama vieta Tslaiclgai b0vmateridlu un
demontdto materidlu nokrau5anai un uzglabd5anai un pagaidu bUvju izvieto5ana
(pdrvietojamais vagonin5 strddnieku sadzTves vajadzTbdm, biotualete, slEgts vagonir;r5 -
bUvinstrumentu noliktava), Fasddes atjauno5anas laikd gar 6ku jdparedz pagaidu
noZogojums un jdizliek brTdindjuma zTmes, lai cilv6kiem garant6tu dro5Tbu bUvdarbu laikd.
NedrTkst ierobeZot ugunsdzdsTbas un avdrijas dienestu ma5Tnu piekluvi pie bUvobjekta. Pie
iebrauktuves jduzstdda zTme par bUvdarbu norisi.

BUvlaukumd veicamo darba aizsardzTbas pasdkumu saskano5ana un attiecTqds

paSnodarbindtiem.

BUvlaukumd veicamos darba aizsardzTbas pasdkumus vada un koordin6
generdlais darbuznem6js un td piendkumi noteikti MK noteikumos Nr.92.

Pasdkumi saskand ar MK noteikumu NR.92 3. punktd mindtaiiem bUvdarbiem.

BUvobjektd veicami sekojo5i darbi, kas rada paaugstindtu risku nodarbindto
dro5Tbai un veselTbai:

- fasddes siltind5ana ar akmens vates pldtn€m;

SIA A Projekts" Toma iela 1, l-iep6ja LV 3401 tel. +37'l 634 22665 fax +371 634 22667

)2



zlaboSanai
LieodiS. Cukura ield 5

- logu nomaina;

- jumta konstrukciju remonts un jumta seguma nomaiqa;

- lodZiju aizstiko5ana;

- ventildcijas izvadu apdare virs jumta plaknes;

- gdzes pievadu pdrcel5ana;

Veicot min€tos darbus jdvadas p6c MK noteikumu Nr.92 ,,Darba aizsardzTbas
prasTbas veicot bUvdarbus" nosacTjumiem.

Visus bUvdarbus drTkst uzsdkt tikai p6c bUvatlaujas saqem5anas Liepdjas
pilsEtas bUvvald6. Pirms darbu uzsdk5anas, darbu veicdjam nepiecie5ams izstrdddt un
iesniegt pasUtTtdjam darbu veik5anas projektu, 4emot v€rd izv6l6tos mehdnismus un
atbilsto5i uzn€muma tehniskajdm iesp€jdm.

Arhitekte:

Sert. Nr.10-0658

/ A. Liege /

2/

SIA'A Projekts" Toma iela 1, Liep6ja LV 3401 tel +371 63422665 fax+37163422667



Liepaja, 28,04.?016.

Liepaja, Petclu iela a1-2

Majas eukura ic[E 5, f-icp$ia, dzTvck{u Fpa$s:feku apta*jas reuEitt$ti

LEmumu proiekts ncsiltits: 2016,gada T.aprilT

Balso$an*i n*tei ktais termi rtrX; 20 t6.g a da 2 i,.a pflitis

Aptauji tika sarlenrtas eizpildTias 40 aptaujas anketas, ns kurdm 40 tika s*+effitas no dzi'i'okfu ipainiekiem vai ro
pilvarotaiem personAm. h4aje kopA 56 ipaiumi,

Batsajuma rezuliiti:

X. Salraia;::ts par apkunes sist0mas iavcid? un v€tanto apfuures rekons€ruke€jas vefdu"

Ba[so

? " Ba lscjums [adi[!as aizstiktoEanu

ssR* iEq!. l

:

5. Stc$t [igurnu ar k*p$s tslsas uzkopKanas pakalpoj:rmu sniede6ju un ikmEnefu rdl5i*E iek[**f
pakalpoiuma apni*ksu t,8OEUR no daivok[a

ilns
Flmiz*ntfr [fr aukunes ristdma Ve*ikatd d{veaurulu sistFma L6murns

r5 F{*rlucc'it*lE apkxros si stEma

Par Pret Lemusns

tl t ] lr pienemts

Slii "Namu sprviss APSF" pdektu

za



LATVIJAS REPUBLIKA
KTIRZEh4ES AP GABAS,T'XE SAS

F*IEPAJAS ZES,fES GI{AMA?U NGBA&A
Jfiras iela 12, Liepija, LV 44A I,

talrunis r 6 3 4 891 I G, 534897 I 9, fakss; 6:i 4 8978 I

2oio .sada /4 ar*/",,t'4,ut

tfep€;as zernesgram atu n*daJa
Liep&jas pilsdfas zemesgr€matas nadafgums Nr. 4468
Kadastra numurs: f 7CIA 022 0gTS

Cakura fefa 5, Liepdja

Liepaja

rV* d*frJerr?pa fl? Grs&s fs
Nr. t/- // ' /fq&
uz Nr. l/4 6 5-

't.iedala
Nr.p.k. Nekustams IpeSums, servitflti un ae3lflastas

1.1. Zemes gabals ar kadastra numilru fiAA- A22- A075.
2.1. Uz zemes gabala atrodas 4-stEvu 56 dzTvokJu dzlvojamE 6ka un
palTgceltne.

Zur*&ls Nr. 655$ (1Cgg), l*tnuffia dafums:0g.6g,iggg, fi'esnesrs Sntedze R6ja
3.1. Aklme - dzTvokla ipa*umam Nr. 50 atvErt nodalijumu Nr.4465-50.

2urn1ts Nr. 56a G000), lemuffia datums: f 4-ALZAAA, fiesnes,s /nfa p8ce

4.1. F,lzime - dzTvokla lpa5umam Nr. 20 atv€rt nodalijumu Nr. 4465-20.
*urnils Nr" 1781 {AAAQ}, f*,numa dafonrs.. 04.02,2eAA, fcsaesrs lnfa trrlce

5. 1. AtzTme - dzr-vokla tpa5umam Ntr. 1B aMdrt nodaljjumu Nr. 4465-16.
Zarndls Nr, lg37 (200Q, l9murna datums: ?S.0Z,ZA00, ffesnesis Inta plce

6.1. Atzime - dz-vokla tpa6umarn Nr. 29 atvErt n*daflurnu Nr. 4465-29.
Eurndls Nr. f 938 QA\Q, tftmuma daf&f?rsj AI.AZ,Z0|I8, flesruesis lnta p*ce

7.1. Abime - dzlvokJa Tpa6umam Nr.37 atvErt nadaltlumu Nr.4465-32.
&umifu Nr. 25A0 ftA0Q, I&rnur** dafum6: ZJ,GZ.Z06A, #esnesis /nfa p$ce

L 1, Atzr-me - dzivokla tpa$umam Nr. 28 etu6* nodal(umu Nr. 4465-29.
Zurn&ls Nr. 2585 (200A), femuffia datums:24.02.2A00, f/esnesls lafa p?ce

9.1. Atzime - dzlvokJa ipa$umam f{r, 19 atv€rt nodalilumu Nr.4465-19.
aurnils flr.2742 QA\A), Emuma db{ums: 0i.ffi.ZA}A, fiesnesrs tnta p&ae

10.1. AkTme - dzTvokla lpa5umam Nr. 1Z atv€rt nodalTiumu Nr. 4465-
17

Zurndls Nr.2743 pAAQ, I*mama dafums.. ffi"Ai.Z\AA, fiesnesis t*ta pSce
11.1. AtzTme - dzivokja Tpa&umam Nr. 40 afu6rt nodalfiilmu Nr. 44GS-
40.

Zurnlls f/r" 3d$3 (2080), lamuma datanls: &9.0g,208G, fi*snes/s !n(a pfrce
12.1. ' ,Akime - dzTvokla IpaEumam Nr. 1 afv€n nodalijumu Nr. 4465-1"

Zurn$ls f.lt. 4282 {?frAq, rcm$m* dafsms,. iA.04.2000, flesacsjs lnfa p*ce
13 1. Atzime - dzlvokla IpaSurnarn Nr 4 atvGrt nodaifiun:u Nr. 4465-4.

Zurndts Nr" 4505 QA\g, ld*tuma d*fums.' g5.04-2A00, flesresrs lnfa FOc+
14.1. AEIme - drivokJa Tpa*urnam Nr. 39 atvErt nodal{umu Nr. 4465:
3S

Zaffiels f,ir. 4612 (2AAA), ldmurna datums: 22"G4.2000, fiesresls Inta pftce

15.1. AtzTme - mam Nr. 12 atv6rt n f.Jr, 4485-

Dom. dafa Platha, lialums

5743 mz

...1,..:', j.rlji.j

.,;yt*. -,,1ar"r,.., 
--';



1?

16,1.

17.'1"

18.1,
44

19.1

Eurndls. Nr, 554? (20.0A), leFbuma daIpfi.s: 2i.Ai.f00e tlesnesis tfita p}ee
A&ime - daTvokJa Tpa$Lrmam Nr. 57 atuGrt nodalijumu Nr. 4465-

.furndls Nr.5626 {20AQ, lgIn€ffia ddtl.frn$; e5.05.2000, fesnesis tnta puce
Atzime - dzfvokia lpa$umam Nr. S atvort nodalilumu Nr 446b-0.

iumdls Nn 6?55 (t00q, fimuma ddfu{nsj 40.0$. 20A0, fiesnesls $niedze REJa

AtzTme - drtuokJa lpa*umam Slr. 44 atvGrt nodafiiumu Nr. 4465-

iurnii/s ffr" 879,# (200}),l5mu;tre dafirm az E0.A&.280A, fi€snes,s Sniedee Rtrla
Akime - dztVokfa TpaSumarn Nr. 7 atv€rt nodatlJumu Nr. 4465-2.

i{rmSls Nr' 75X7 {20A0}, /6murna dafffms;.90.02.f00g *fesnesjs lnta Filce
AtzTme - dzivskla lpa$urnam Nr" 55 atv€rt nodai[umu Nr. 44gb-

znrndfs /t'r 8668 (2p00h ldmffri?s d;ff#rfls,.24,0S.2S00, $esnesis tnta plee
i\klm6 - dzFyokla Tpafumsm Nr, 34 etv$rt ncdalliumu Nr. 4465-

Zurnd'Js l{r. g f1mxma datan*: Zl,a #esnesrs Sniedze R6ja
AeTmB - Tpe$umam f{r. 45 nodat{umu Nr. 4468-

'Jn 4

1t. t.

22.1.
AF.

23.1-

24."r,

ZurnEIs Nr.'12065 (2000)t l$mum:a dsfufisj ZS.tf .ZA00" desnesls tnta pfree

25"1, AHTrnn - ddvokJa lpaBum*m Nr. 1B atvErt nodatijumu Nr. 44SE-
18^

Zurn#ls Nr, 12692 (z#AA), l1mama daf$rrs.,. or,f z"za\o, f/esnesis infE prjee
26.1. Ale-rme - dxivokJa ipa$unam Nr. 52 atv&rt nodaliJumu Nr. 4455:
?/-.

Earn1ts Nr.\sfi {zoLil, !6muma dafunr$." t.l,0f "Ze}I, f/esnesis lnta FEee
27,1. AhTme " dfwckfa ipa$r.:mam tlr. 27 atvert nodatflumu Nr. 446b-
27,

Zumfrls Nr, 2A46 {2601). /e-.Irrffia d*fums,. AT.As.z*sl, f.iesnests tnfa pdee
28.1. AkTme - dzlvokJa Tpa*umam Nr. 4g atuErt nodatEurnu Nr. 4465-
da

.Ea'rrr6ls Nf" SSis ffIA\, Emuma dafurns,. 29,ffi.2AA1, fiesnesrs lnta p?ce
2p,1. Afzr-me - dzlvokla lpa$urnam 2r" 26 atv€rt nodalijuma hlr 4465-
lu.

Zurnal-s Nr, 3?D00A0a9JAA $6.A7.2001),/Sntrlnra daf.rff?s; f8,*7,2a01, fiesn*sJs Jevgan4a Jaungelie
30.1. Atzfme 'dziuokja Tpa*umam Nr^ B3 atu6rt nodalEiunra Nr. 4465-

i#rnfi/s Nr. 3a0000071ia6 {21,6g.za0t, lEmuna da]{.u$rs: zl.al"za{4, desnesjs /nfa pti*e
31.1" Aklrne - dzTvokJa TpaSumarn Nr. 31 *tu6rt nodalijuma Nr. 4465-
31"

Euffidls Nr, gG00as0B0Ba0 $l3.IC.EAW],, l6fiI$tfia daf#ins.' 04.ee.2a$, fissriesis lnta FBce3?1. Adime - dzivakja Tpa*,urnam Nr. 22 aw6rt ncdalliuma Nr. 4465-
^aL{.

Zurn#ls Nr" 30A000051942 (X7.09.20A1), fdrnuma d€f.rfirs,' f 8.0s,20ff1, fiesnesis [nta P&ce33'i AtzTmc - Czivokla Tpasurnam Nr, b4 stuErt nodalfi*ma Nr. 4465-
54

,zctrrrFJs Nr. 30a0a0a%alt ft7.09.200j), l6muma dafums.' ig,ag.z.aT|, tjesnesrs #:f€ FFce1. AkTme - dzivokfa Tpasumam Nr. 4Z atu6r1 nodalTiuma Nr. 44GF-J+
47

l.dala t.iedeja
Nekustams lpaEurns, $etuitriti un realnastas

z{rro$Js fff" l0ft$ {2Q0t}), l6milma d*furB.9j 0g.t0.ZA1Q, ilesnesis Inta pilee
Afzirne - dzr-vokJa ipasumam Nr. $ atvBrt ruodalTjumu Nr. 4465-9.

*tnna-ls i/r. f 1453 (2600), !6msma dafums"" fig.f f .2a00, fresnesis tnta pdae

Aklme. dztuokla TpaSumam trJr, SE atvOrt nodafijumu Nr. 4465-

dafum$:08,11,200f

&4
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Laie :i 141 ',

Dom. dala Platiba, tietums
Ldaia

Nr,p.k

^'t 
4

274
51.

38.1.
21,

39.1.
46.

40.1.

35.1. Atzlme - dzlvokla rpaSumam Nr. 42 atuert fiodaljluma Nr 4465-

10.

Zurndls Nr.30A0AQi48070 (28.11.2001), leotuma datatns:2g,4,t,2fr0(, fiesnesis tnta plce
Ak-rme - clzTvokJa ipa5umam Nr. 10 afuErt nodalijuma Nr. 4465-

Zurnals Nr. 30$000188315 (30.U.2A04, ldmuma datums: Si.Af .Z0AZ, tesnesis tnta pde'e

Atzlme - dzlvokja Tpa6uniern Nr. 51 atv€rt nodaliluma Nr. 4468-

ZurnAls Nr, 30A0001974Af ff3-02.20AA, Ilttluftra detaffis:'t4.02.2002, tiesneer! lnta FEce
Atzime - dzivokla Tpasumam Nr, 21 ahr€rt nsdaliluma Nr. 4465-

flurndls Nr. s1a00fl362227 (11.11.2a04, !€muma datuffis: zfi.il,aaoz, fiesResis sniedze Rr77a

Atzlme - dzTvokJa Tpa5umarn Nr 46 atvErt nodafijuma flr 4465-

Eurnfils Nr. 30Q0A04665A3 G5.04,2003), 16muma dafffms.' 02.A5.2g03, fiesaesr's Jevg dnija Jaungelie
AHTme - dzlvokJa Tpa6umam frlr- 5 atvdrt nodaliluma Nr, 4465-5.

2urn6!s Nr. 300Q00744966 (26.M.2AA4, !6muma dafirms.' 05,05,20A4,liesnesls Jevgenija JaunSelie
AkTme - dzivokJa Tpariumam Nr. 6 atueft nodalijuma Nr 4465-6.

Zum1ts Nr, 38*0A0821iss {26.A7.20A4, !6muma d&tums:29.A7.2004, tlesnesrs Jevg1nlja Jaungef*,e
AkTme - dzr-vokJa -rpa$umam f{r. I atvdrt nodalf,urna Nr. 4465-8.

Nekustams Tpa$ums, servitlti un realnastas

zurn&fs Nr. 3000aa8&$v47 #2.ra.20a4), !6muma dn{srns.. 14."f e.2004, ffesnesis tnta p!c'e
Atzime - dzTvokla Tpa*umam Nr. 38 atvSrt nodalljuma Nr. 4465-

Zurndls Nr.300aa097447s (14.01.2005), f6murna datuffis:2s.0'f .200s, flicsnesis $niedce Rr]ja
Alzime - dzlvokJa ipaSumam I'Ir. 48 atv5rt nodallluma Nr. 4465-

zurndls Nr. 3afra8a9ffi94s {27.af .2008}, l6muma datums: aj.az.?O$s,lfesnesfs sniedee Rr7.y'a

AkTrne - dzTvokla Tpa5umanr f,tr. 2 atvErt nodal[uma Nr. 4465-2.
zurndls Nr. sa0081071483 (0s,05.29ail, Ewume datrrns.' ii.05.za0s, (iesnesis lnta Ffree

Atzime - dzivok.[a ipa5umam Nr. 53 atv€rt nodal{uma Nr. 4465-

rl') 4
-L. t,

43,1.
1A

44.1.
48.

45.1.

4&.
I t.

49.

AAl

Zurn&ls Nr. 30?0fi1261116 {'f 5.1X.20Aq, ldmuma datums: f\.'t1.2A05, fresResrs lnta P{tee
47.1. Akime - dxTvokla lpa5umam t{r. 14l1S atu€rt naCatliurna Nr.
4465-14t1s

Zurn#ls Nr. 3*0001616780 (86,09,2A0$, l6muma dafirms.' 11,As.2A06, fiesnesis Evfka Fil1pe
1. AtzTme - dzrvokJa tpasumam Nrl1 atvdrt nodalijuma Nr. 4465-

Z.urne{s Nr' 30AA0'f sZS64g rc7.n2.2AA6), l6mumadafrmsj f3,l2.2006,flesfiesis Sciiedze R.lJ'a1. Alzlme - dzr-vokJa Tpa5umam f{r. 56 atvdrt nodalijuma Nr 4465-

Zurndts &r. 30000f84330A {15,f2.20Aq, fe-nrurna datufits:19.12"2AA6, fiesnesls Eriks Jaunskungs
50.1 AkTme - dzTvokJa ipa$umam Nr. 3S atv6rt ncdaf]uffia Nr. 4465-

Zurn&ls Nr. 3000022&6949 GA,AB,Z00T), ldmwma 6.af0rnsj W,At.Z\|T, flesr:esis Evtka K[Epe
51.1. AtrTme - dzTvokla ipa6umam Nr. 85 atu€rt nodaifruma Nr. 4465-

zurn|ls Nr. 300a&2290198 {06.1i.k{Jan, I6muftra dafffrns.. ol.i't.2007, ilesnesis lnta plce
1. ,{ETrne - dzivokJa ipaSurnam l{r. 30 atvBrt nodaftjuma Nr. 4465-

30.

1.1. Ipasnieks: LtEPAJAS pfISETAS
maks6tFja kods 900000631 85.

2.1. Pamais: 1999. gada i8. junija

PASVAIOIBA, nodckJu

uzzirya pa;" nekustamo
IpaSumu , 1S99 aada 15. iOniia Liendias ls€tas dornes zv€rinEta

t'fu lf t{ze**u{o"o" K



LATVIJAS REPUBLIKA

Liepaja

Cukura lela 5

Zemes kadastra Nr.: 1700 022 0079

ZEMES ROBEZU PLANS

Dokumenti, p€c kuriem noteilctas zemes gabala robeZas:

Lrepajas pilsEtas Zemes komisija 16/03/lSgg
Lemums par zemeE lietoianas tieslbam

Robe2u plans sastadlts pec materialiem, ko sniedzis

izpiJdttiem meroga

Zemes kopplatiba _*

Zemes ipa6ums registrets

zernesgramatu nodalas_ - zemesgramata

gada

Nodaltluma (folijas) Nr

Zernesgramatu nodalas

,STS ZEMES DIHNESTS
Liep&.ias nodafs.

Ernesis Guimanis
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A C D

620011200

-1.020

0.000

0.800

3.600

5.100

6.400

7.900

9.200

10.700

11.900

14.600

2.300

-1.420

0.000

10.560

11.430

13.880

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-9

M 1:100 (A2)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

FASĀDE ASĪS A-D (RIETUMU FASĀDE)

MEZGLS "C" MEZGLS "C"

MEZGLS "D"

MEZGLS "M" MEZGLS "M"

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

    REKOMENDĀCIJAS 

4. PAMATUS ATRAKT PA VISU ĒKAS PERIMETRU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ, ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRŠOT

    PAMATUS ŠĶĒRSOJOŠO UN TO TUVUMĀ ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU DROŠĪBAI

5. PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

   HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

3. MATERIĀLU IESTRĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN

    NOVADJOSLU 700 mm PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

    UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

10. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU

6. SILTINĀT COKOLA VIRSZEMES DAĻU UN 1.20 m DZIĻUMĀ ZEM PIEGULOŠĀS GRUNTS LĪMEŅA AR

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS15 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

    CELIŅUS, IZBŪVĒJOT BETONA BUĢAKMENS 200x100x60 mm SEGUMU, KRĀSA PELĒKA

    "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 30-180 mm (BIEZUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ ŅEMOT

    VĒRĀ LODŽIJU SIENĀM BLAKUS ESOŠO LOGU NOVIETOJUMU FASĀDĒ

12. SILTINĀT LODŽIJU NOROBEŽOJOŠO SIENU ĀRĒJĀS PLAKNES AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

13. SILTINĀT 1. STĀVA LODŽIJAS GRĪDAS KONSTRUKCIJAS APAKŠĒJO PLAKNI AR SILTUMA IZOLĀCIJAS

    PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO10 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm 

14. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT

    AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

15. LODŽIJU GRĪDU BETONA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO BOJĀTĀ UN ATSLĀŅOTĀ BETONA (NO ABĀM PUSĒM),

    VEIKT ATSEGTĀS ARMATŪRAS PRETKOROZIJAS APSTRĀDI UN BETONA VIRSMAS REMONTU AR ŠIM

11. PIRMS FASĀŽU SILTINĀŠANAS PANEĻU UN ĶIEĢEĻU MŪRA ŠUVES ATTĪRĪT NO BOJĀTĀS UN ATSLĀŅOTĀS

    JAVAS, VEIKT PANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJU UN ĶIEĢEĻU MŪRA IZŠUVOŠANU

    NOLŪKAM PAREDZĒTU REMONTJAVU

    ΛD≤0.037 W/(mK) AR KOPĒJO BIEZUMU 300 mm, SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA JUMTA

    SEGUMU UN IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

16. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA LODŽIJĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 UN ROB60

7. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS

8. ATJAUNOT, PAMATU SILTINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI DEMONTĒTOS, BETONA PLĀTŅU SEGUMA

23. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-19 ... AR-31

    JAUNAS, RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKARDA TEKNES UN NOTEKAS. TEKŅU D150 mm, NOTEKU D120 mm

    NOMAIŅU UN SPĀRU GALU PAGARINĀŠANU JUMTA PĀRKARES IZVEIDOŠANAI, KOKA KONSTRUKCIJAS

    APSTRĀDĀT AR ĶIMISKO SASTĀVU TRUPES UN UGUNS AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAI

22. PA JUMTA PERIMETRU MONTĒT RŪPNIECISKI RAŽOTAS JUMTA MARGAS UN SNIEGA BARJERAS

17. DEMONTĒT ESOŠO VIĻŅOTĀ AZBESTCEMENTA LOKŠŅU JUMTA SEGUMU, VEIKT BOJĀTĀ DĒĻU SEGUMA

18. JUMTAM IEKLĀT BEZAZBESTA ŠĪFERA " CEMBRIT"  SEGUMU, KRĀSA SAKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

19. DEMONTĒT ESOŠĀS LIETUS ŪDENS TEKNES UN NOTEKAS UN PĒC FASĀDES SILTINĀŠANAS TO VIETĀ MONTĒT

20. VENTILĀCIJAS IZVADUS VIRS JUMTA REMONĒT, APMEST UN KRĀSOT SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

21. VEIKT VENTILĀCIJAS KANĀLU TĪRĪŠANU

JUMTA MARGA JUMTA MARGA

UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

9. ATJAUNOT BŪVDARBU GAITĀ SABOJĀTO ZĀLIENU



SIA "A Projekts", reg. Nr. 42103021193

Liepdja, T. 634 22665, FAX. 634 22667, a-proiekts@a-proiekts. lv

(apsekotdjs un tE rekviz-lti - licences vai sertifikdta numurs, adrese, talruna un faksa numurs, elektroniskd pasta adrese)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZI NUMS

Daudzdzlvoklu dzivojama 6ka Liepdjd, Gukura ield 5

Kadastra Nr. 1700 0220079

(bUves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

SlA,,Namu serviss Apse"

(pasUUtajs, liguma datums un numurs)

Apseko5anas uzdevums 2017. gada 28. aprilis. Apseko5ana paredz6ta mdjas

energoefektivitdtes uzlaboSanas vajadzlbdm. Nepiecie5ams veikt daudzdzivok!u

dzivojamds majas galveno konstruktivo elementu un iek5Ejo inZenierkomunikaciju, kas

saistitas ar 6kas energoefektivitdti, vizudlu apskati, nov6rt6t to patreiz6jo tehnisko

stivokli un dot ieteikumus nepiecie5amo pasakumu veik5anai 6kas tehniski stdvokla

uzlabo5anai un ilgmriZibas nodro5ind5anai.

(apsekoSanas uzdevums, tE izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2017. gada 1. junijs.

SIA "A Projekts", ref. Nr.42103021193

(fiziskas personas vards un uzv6rds vai juridiskds personas nosaukums)
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1. VTSPARIGAS Z|NAS PAR BUVI

11 BUves veids 11220103

(daudzdzlvokl u dzlvojam d 6ka)

1.2 ApbUves laukums (m2) 1032.40

13 BUvtilpums (m3) 12010.00

14 Kop€jd platiba (m2) 3985.20

15 Stdvu skaits

vtrszemes

pazemes

4

1

16. Zemes gabala kadastra numurs 1700 022 0079

f.t. Zemes gabala platiba (m2-pilsdtds, ha - lauku teritorij6s) 5743.00

1.8 BUves iepriek56jais TpaSnieks Dzlvoklu lpa5nieku kopTpa5ums

1.9 BUves pa5reizEjais TpaSnieks DzTvoklu Tpa5nieku kopTpa5ums

1 .10. BUvprojekta autors Datu nav

1.11. BUvprojekta nosaukums, akceptd5anas gads un datums Datu nav

1.12. BUves nodo5ana ekspluatdcija (gads un datums) 1974. gads, 1979. gads

1.13. BUves konservdcijas gads un datums Nav attiecindms

1.14. BUves renovdcijas (kapitSla remonta), rekonstrukcijas,
restaurEcijas gads

Nav attiecindms

1.15. BUves inventarizdcijas pldns (numurs, izsnieg5anas gads
un datums)

21170015497
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2. SITUACIJA

2.1. Zemesgabala izmanto5anas atbilstiba teritorijas plinojumam

Daudzdzivoklu dzTvojamd 6ka atrodas Liepdjas pils6tas rajond Jaunliepdja. Saskand ar
Liepdjas pils6tas teritorijas pldnojumu €ka atrodas jauktas apbUves teritorijd ar raZo5anas
funkciju (JR), kurd galvenais zemes un bUvju izmantoianas veids ir daudzfunkciondla
izmanto5ana, kur atlauta raZo5anas uzn6mumu ar nelielu ietekmi uz vidi, komercidla rakstura
objektu, tirdzniecTbas un pakalpojumu objektu btrvniecTba un bUvju izmanto5ana. Teritorijd
atlauta ari sabiedrisku objektu bUvnieciba, bet nav pielaujama dzTvojamd apb0ve. Pdc
patreiz6j6s izmanto5anas €ka neatbilst Liepdjas pilsdtas Teritorijas pldnojumam, apbUves
noteikumiem un normatTvo aktu prasTb6m. DaudzdzTvoklu dzlvojamd 6ka ir bUv6ta pirms
patreiz6jd Liepdjas pils6tas teritorijas pldnojuma std5ands sp6k5.
Atlautd izmanto5ana, faktisk6 izmantoSana, tds atbilstTba teritorijas plEnojumam, apbrives noteikumiem un normatTvo aktu
prasibam

2.2. Btives izvietojums zemes gabald

Eka atrodas Liepdjas pils6tas magistrElo ielu - BrTvTbas ielas un Cukura ielas krustojuma
tie55 tuvumd, ar atkdpi no magistrdlajdm iel5m. Dala no 6kas atrodas augstsprieguma
elektrollnijas aizsardzTbas josld. Zemes gabala platTba 5743.00 m2. Zemes gabals
neregulEras formas, virsmas reljefs lldzens. Uz zemes gabala atrodas detru stdvu dzTvojamd
6ka, kas sastdv no divdm daldm, kuras savstarp6ji blol56tas ar savienojo5o galeriju otrd, tre55
un ceturtd st6va lTmenT. Vienai no 6kas daldm, ar div5m kdp4u telpdm, konstruktTvo sh6mu
veido gdzbetona panelu un sarkano mdla (iegelu drsienas un iek5sienas at dobo
dzelzsbetona pl-tpu starpstdvu pdrsegumiem. AtbilstoSi inventarizdcijas lietai Sajd 6kas dald
ir 22 dfvokli. Otras 6kas dalas, ar trim kdp4u telpdm, konstruktTvo shdmu veido silikdta
(iegelu mUra drsienas un neso5ds iek5sienas un dobo dzelzsbetona pldtqu starpstdvu
pdrsegumi. Atbilsto5i inventarizdcijas lietai SajE 6kas dalS ir 36 dzTvokli. Abdm 6kas dal-m ir
6etri stdvi un pagrabs. Jumts divsllpju ar koka sp6ru jumta konstrukciju. Jumta segums
vilpotds azbestcementa loksnes. Galvends ieejas pirmajd korpusd 6kas dienvidu fasdd6. Uz
pagalmu rezerves izejas. Otrajd korpusd ieejas tikai no €kas ziemelu fasddes. Eka tiek
izmantota saskald ar pldnoto funkciju atbilsto5i tds origindlajam pldnojumam. Pa visu 6kas
perimetru atrodas iek5kvartdla piebraucamie celi, dienvidu un ziemelu pusE neliela
automaSTnu stdvvieta.

Sarkan5 lTnija, apbOves llnija, apgriltinajumi, bUves novietnes raksturojums

2.3. Btives pldnojurtrs

Apsekotd celtne sastdv no divdm dal6m, kuru bUvniecTba datdta ar 1974. gadu un 1979.
gadu. DzTvojamds mdjas funkcija un izmanto5ana nav main-rjusies kop5 tds nodo5anas
ekspluatdcija. Ekai ir detri stdvi ar pieciem korpusiem, pagraba stdvs un bdnirli. Jumts
divsllpju ar vilpotd azbestcementa lokS4u segumu. AtbilstoSi inventarizdcijas lietai 6kd ir 58
dzTvokli. Telpu augstums no 2.50 m lTdz 2.60 m. Dzlvokliem 6kas dienvidu, ziemelu un
austrumu fasddds izbUvdtas lodZijas. Dzlvojamds mdjas pagrabd izbrlvdti koka konstrukcijas
S(UnTSi iedzTvotdju mantu gldb5anai, kd arT siltuma mezgls. Vairums koka konstrukcijas
S[unl5u demont6ti. Pagraba augstums -2.10 m. Eka ir piesldgta pils6tas
inZenierkomunikdcijdm - aukstd Udens apgdde, kanalizdcija, apkures tTkli, gdzes apgdde,
elektroapgdde, vdjstrdvas Ukli. Eka tiek izmantota saskarld ar pldnoto funkciju atbilsto5i tEs
origindlajam pldnojumam. BUve plSnojums, labiekSrtojums un inZeniertehnisk6s
komunik5cijas pamat6 atbilst pa5reiz sp6kd eso5ajdm celtniecibas norm6m LBN 211-15
"Dzlvojamds 6kas".

Lidz5in6jais bUves izmanto5anas veids, b0ves pldnojuma atbilstiba bUves izmanto5anas veidam
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Nr. Apseko5anas objekta vai apsekoianas priekSmeta nosaukums. lss konstat6to bojdjumu un to
cElonu apraksts, tehniski stavokla novCrtCjums atsevi5fiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem, buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehniskais
nolietojums %

3.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Et<ai ir iesp6jams piebraukt no Cukura ielas. Piebraucamie celi al
asfaltbetona segumu. Segums laika gaitd saplaisajis un nosddies. Vietdm
v€rojami seguma izli,zumi. Segums dalCji bedrains. GajCju ietves ar
lielformdta betona pldtqru segumu. Betona pldtnes apdrupuSas. Vietdm
atsegta pldtpu armatUra. Dala pagalma ar grants segumu.

leseguma stdvoklis da!6ji neapmierino5i tehniskd stdvokll.

50

Seguma materidli, apdare

3.2. B6rnu rotalu laukumi, atp0ts laukumi un sporta laukumi

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

Segums, materiEli, aprikojums

) 3.3. Apstddljumi un mazds arhitekttiras formas

Pa 6kas perimetru zdliens ar koku, krUmu un ziedu stddTjumiem. ApstddTlumi
kopti. Mazo arhitektOras formu nav.

Da!6ji apmierino5d tehniskd stdvokli.

30

DekoratTvie stddfl umi, zSliens, lapenes, []dens baseini, skulptUras.

3.4. NoZogojums un atbalsta sienas

Teritorija nav noZogota.

Veids, materiEls, apdare

3. TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS

$emot v6rd, ka apsekoto 6ku veido savstarpCji blof6tas daZddos gados b0v6tas 6kas ar daZidu
konstrukt-tvo shCmu un planojumu, apsekojuma 6kas korpusiem pie5l5irti nosaciti apzimCjumi -
korpuss "A" un korpuss "B". Par korpusu "A" pie4emta gizbetona panelu un sarkano mala
lSiegelu btives dala ar divdm sekcijdm, par korpusu 'rB" pie4emta silikdta [ie!e!u m[ra btive ar
tr-ls sekcijdm.

4. BUVES DALAS
(letver tikai tds dalas, kas apsekotas atbilsto5i apsekoianas uzdevumam)

Nr. ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priek5meta nosaukums. lss konstat6to bojdjumu un to
c6lo4u apraksts, tehniska stdvokla novCrtCjums atseviSfiem btives elementiem, konstrukciju
veidiem, bUves dalam, Atbilstiba normativo aktu prasibam,

Tehniskais
nolietojums %

4.1. Pamati un pamatne

Saskald ar projektC5anas uzdevumu buvapjoma pamatnes geologiska
izp6te netiKa veikta. Tika veikta pamatu apskate no 6kas pagraba un cokola
lTmenl no arpuses.

Korpusa rrAD neso5ajam drsiendm un iek5siendm rUpnieciski raloti
saliekamie monoFta dzelzsbetona riboto panelu pamati. Korpusa "B'
neso5ajdm drsiendm un iek5siendm pamati izbUv6ti no dzelzsbetona
pamatu blokiem un kiegelu mUra 400 mm biezumd, kas balst-rti uz pamatu
p6das. Pamatu iebUves dzilums ir pietieko5s un to caursalSana nav

30
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iesp6jama. Vizudli apsekojot pamatu konstrukciju, nav konstat6tas pamatu
deformdcijas pazTmes vai to s65ands un papildus apsekoSanas metodes
nav nepiecie5amas. Pamati nodro5ina ekspluatdcijas slodZu uzqemSanu.

Pamati no drpuses apmesti. Vairdkds vietds apmetums atsldnojies no
pamatnes, atseviSkds zonds nokritis. Veikti lokdli apmetuma remonti.
Nov6rojamd plaisu intensitdte un raksturs pamatu sienu tehnisko stdvokli
kopumd bUtiski nepasliktina, bet ietekmd sienas energoefektivitdti,
iev6rojam i samazi not pag raba sienu si ltum notu rTbu.

Korpuss "rA". Pamati no pagraba puses.

Korpusa "8". Pamati no pagraba puses.

Pamatu kSnstrukcija dalCji apmierino5d tehniski stdvokll. Pamati
nodro5ina ekspluat-icijas slodZu uz4em5anu.

Pa 6kas perimetru pamatiem piegul zdliens ar monol-rtd betona lietus Udens
novadjoslu pa dalu 6kas perimetra. Betona apmale laika gaitd saplaisdjusi,

un nos6dusies. iSki posmi izlUzuSi vai nav vispdr.
90
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apmali un Ckas pamatiem izveidoju5ds plaisas, pa kurdm virsUderli iesUcas
pamatnes grunU un veicina 6kas pamatu pastiprindtu samitrin65anos un
bojd5anos. Ekas pamatu vertikdlEs hidroizol6cijas kl6tbUtne apseko5anas
laikd nav konstat6ta.

Korpuss "A". Lietus Udens novadjosla.

Korpuss "B". Lietus Udens novadjosla.

Ekas pamatu vertikdlSs hidroizol6cijas stdvoklis un lietus iidens
novadjoslu stEvoklis v6rt6jams kd neapmierinoSs.

Ekas fasdZu siltindSanas gaiti nepiecie5ams veikt 6kas cokola dalas
siltini5anu, pirms tam demont6jot betona apmales, attirot pamatus no
bojata un 4tsld4otd apmetuma, aizpildot pamatu bloku Suves, veicot
plaisu aizdarl5anu ar Sim noltikam paredzGtu remontjavu un atjaunojot
vertikdlo hidroizoldciju. Veicama pamatu siltindSana saska4d ar
energoaudita prasibdm, siltumizoldcijas virsma jiapmet, apmetums
jdkrdso un jdizveido betona lietus tidens novadjoslu pa visu 6kas
perimetru ar kritumu virziend no 6kas.

Pamatu veids, to iedzilinEjums, izmantotie materidli, to stiprlba, hidroizoldcija, drenE2a, bilves
aizsargapmales, ersienu aizsardzlba pret mitrumu.
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Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums, Qeod6ziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers,
marka, poligonometrijas punkts) absollto augstuma atzlmju noteik5anai. Zemes virsas absolUto atzlmju
robe2as izpete teritorijd. Veiktie lauka un kamerSlie $eotehniskds izp6tes darbi un palTgdarbi: izstrddnes,
llmetno5ana, laboratorijas anallze, to apjomi. Nogulumu veidi grun5u izpCtes areala, gruntis, kas veido
Ckas pamatni, to apleses pretestiba.

4.2. Nesodds sienas, ailu sijas un parsedzes.

Korpusa uA' konstrukUvo sh6mu veido neso5as gdzbetona panelu un
caurumoto sarkano mala (iegelu drsienas un iek5sienas ar dobo
dzelzsbetona platnu starpstavu parsegumiem. Panelu drsienu biezums 260
mm, (iegelu mUra drsienu biezums 510 mm, neso5o iek5sienu biezums 380
mm. Sienas no iek5puses apmestas ar ka!(u - cementa javas apmetumu.
No drpuses iz5uvot5 sarkano mdla (iegelu mUris un gazbetona paneli ar
krdsojumu. Lield dal6 (iegelu mrlra fas6des vCrojama (iegelu mUra Suvju
erozija un sTkplaisas, ka arT (iegelu virsmas atsldrlo5anas un nodrup5ana.
Nov€rojamo plaisu intensitdte un raksturs bUtiski nepasliktina drsienu
tehnisko stdvokli un nerada draudus 6kas konstrukcUu nestsp6jai.

Korpusa uB' konstruktTvo shEmu veido neso5as silikdta (iege!u mUra
drsienas un iek5sienas ar dobo dzelzsbetona pldtrlu starpstavu
parsegumiem. Arsienu biezums 510 mm. Sienas no iek5puses apmestas ar
kalku - cementa javas apmetumu. Ekas Srsienu un neso5o iek5sienu
vizudlais un tehniskais stdvoklis ir apmierino5s. Plaisas siends nav
novdrojamas. Atsevi5(ds vietds nov6rojama (iegelu mUra Suvju erozija.

Korpuss "A". (iegelu mUra Suvju erozija

Neso5o sienu konstrukcija dal6ji apmierinoSd tehniskd stdvokli. Sienas
nodroSina ekspluaticijas slodZu uz4emSanu, bet nepiecieSams veikt
pasdkumus Srsienu tehniskd stdvokla uzlabo5anai un
energoefektivitdtes paau gsti niSana i.

Pirms fas5Zu siltindSanas nepiecieSams veikt pasdkumus fasiZu
attirl5anai no bojdtajdm un atsld4otajdm fie{elu miira daldm. Veicams
bojdto dalu remonts un m[ira iz5uvo5ana.

Korpusa "B" logu un durvju ail6m neso5ajds drsiends kE ailu pdrsedzes
kalpo pdrseguma pl6tnes, kas mont6tas neso5o sienu konstrukcijS.
Starpstdvu pdrsegumu pldtnes vienlaikus ir arT balstijums Srsienu (iegelu
mUra konstrukcijai. Dzelzsbetona p5rseguma pldtnu izvietojums fasdZu
plaknd rada aukstuma tiltu un caursal5anu, kas neatbilst siltumtehniskajdm

Lidz 35
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prasTbam.

Korpuss "B". Ailu pdrsedzes - starpstdvu p6rsegumu pldtnes.

Kopumd ailu pdrsedZu (pdrseguma plat4u) tehniskais stdvoklis
v6rt6jams ka apmierino5s, bet nepiecie5ams veikt pasdkumus
pdrsediu siltind5anai un aukstuma tilta nov6r5anai.

Neso5o sienu un ailu pdrsedZu tehniskais stdvoklis kopumd v6rt6jams
ka dalCji apmierino5s. Arsienu siltuma pdrvades pretestiba neatbilst
LBN 002-15 prasibim. Arsienas ir j5siltina saska4i ar energoaudita
rekomendicijEm. Pirms sienu siltiniSanas jdveic sienu atUrl5ana no
bojdtd miira daldm un sasaisti zaud6juSds mUrjavas, jdveic mtira
iz5uvo5ana un plaisu aizdariSana ar speciilu Sim noltikam paredzEtu
remontjavu. FasdZu da!6s, kur notikusi mtira izdrup5ana, mUris jiattira
lidz stabifai pamatnei, jigrunt6 un jdizlidzina ar Sim noltikam paredz6tu
remontjavu.

Pagraba un virszemes neso5o sienu konstrukcija un materiSls. KonstruktTvas shEmas. Galveno
konstruktivo elementu biezums un 5[6rsgriezums. MUra v6jinEjumi. Plaisu atverumu mEr-rjumu un plaisu
attTsUbas noverojumu d5ti. Atdalosa un tvaika izoldcija. Koksnes biolo$iskie bojdjumi. Sienu buvmateridlu
stipriba, konstrukciju elementu pdrbaudes un mUra stipribas ap165u rezult6ti. KontrolzonddSanas
rezirlteti. Ailu siiu un pErsedZu raksturoiums, to balstvietas, citi raksturoio5ie rddTtEii

4.3. Karkasa elementi: kolonas, ri$eli un sijas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecinEms.

Kolonu, stabu, rT$elu un siju konstrukcija un materidls

4.4. PaSneso5Ss sienas

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

Pa5nesoSo sienu konstrukcija un materiSls

4.5. Suvju hermetizdcija, hidroizoldcija un siltuma izolicija.

Arsienu g5zbetona panelu, sarkano caurumoto mdla (iegelu mUra un silikdta
lSiegelu mrJra Suvju tehniskais stdvoklis v€rtdjams ka daleji apmierinoSs.
Liel6 dald fasddes ir nov6rojama (iegelu m0ra Suvju erozija. lt lpa5i "A"
korpusam.

Ekas cokols un drsienas nav siltindti un to siltuma pdrvades pretestTba
neatbilst LBN 002-15 prasTbdm. Cokola vertikdlds hidroizoldciias esamTba
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apseko5anas gaita nav konstateta.

B6ninu pdrseguma siltuma izoldciju veido apmEram 100 mm biezs izdedZu
slSnis. lzveidotais bEnipu pdrseguma siltuma izoldcijas slSna biezums
nenodroSina minimdlo normatTvo siltuma izolaciju.

Suvju tehniskais stdvoklis v6rt6jams ka da!6ji apmierinoSs. Arsienas ir
jEsiltina saska4d ar energoaudita rekomenddcijdm. Pirms sienu
siltind5anas jdveic sienu atUrl5ana no bojdtd mtira dalim, mtira
izSuvo5ana un plaisu aizdarlSana ar specidlu Sim noliikam paredz6tu
remontjavu.
Veicama pamatu vertikElis hidroizoldcijas izveido5ana, pamatu
siltind5ana saska4d ar energoaudita prasibdm un cokola apmetuma
izveido5ana.
NepiecieSams veikt b6ni4u pdrseguma siltindSanu atbilsto5i
energoaudita prasibdm.
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4.6. Pagraba, starpstdvu, b6ni4u pdrsegumi.

Pagraba, starpstdvu un b6niqu pdrsegumi mont6ti no dobajdm dzelzsbetona
pldtn€m 22Qmm biezumd. Pldtnes balstTtas uz 6kas neso5ajdm mUra
siendm. Plaisas pdrseguma plStn€m nav nov6rotas. Atsevi5(os dzlvoklos,
kur ilgdku laiku nav veikts telpu apdares remonts, v6rojama pdrseguma
pldtqu Suvju izdrup5ana. Kd starpstSvu pdrsegumu skaqas izoldcija kalpo
zem grTdas konstrukcijas d6!u kldja uzb6rtd izdediu kdrta, kas ir vdrtdjama
kd neefektTva un funkcijas neizpildo5a.

'l': -i

Korpuss "A". Pagraba pdrseguma pldtnes.

Pdrsegumu tehniskais stdvoklis v6rt6jams kd apmierino5s.

25

Pagraba, starpst6vu un b€ninu parsegumu apldses sh6mas, konstrukcija un materiEls. Neso5o elementu
biezums vai Skersgriezums. KonstatCtas deformdcijas, bojdjumi un io iespCjamie c6loni Plaisu atv€rumu
mCrTjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo5ds konstrukcijas. Betona stiprTba Metdla konstrukciju
un stiegrojuma korozija. Koka Edes (majas piepes) un koksngrau2u bojEjumi. Kontrolzond€Banas un
atseg5anas rezultdti. Nestspdjas pdrbaudes apl65u rezultdti. Skanas izollcla

4.7. Btives telpiskds noturibas elementi.

Ekai nav nov€rojamas konstrukciju vai bUves elementu deformdcijas
pazTmes vai sabrukuma gadTjumi. Nav konstatdti neso5o konstrukciju
montdZas mezqlu deformdciia vai boidiumi. Ekas telpiskds noturlbas
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elementi - dzelzsbetona pamatu pldtnes un saliekamd dzelzsbetona pamatu
bloki, neso5ds (iegelu mUra sienas, g5zbetona paneli un dobo dzelzsbetona
pldtqu pdrsegumi atbilst paredz6tajai funkcijai un lieto5anas m6r(im.

4.8. Jumta elementi: neso5i konstrukcija, jumta kldjs, jumta segums, lietus
[idens novadsist6ma.

)

Ekai ir divsllpju jumta konstrukcija ar aukstajiem b€niniem un dr6jo lietus
Udens novadl5anas sist6mu.
Jumta konstrukciju veido koka sp6res, kas balsUtas uz jumta kr6sla un
mUrlatas. Virs spdr6m retindts d6!u kldjs ar vilnot6 azbestcementa lok5nu
jumta segumu. Atsevi5(ds vietds v6rojama jumta caurtecESana un lokdli
d6lu klaja bojdjumi.

Korpuss "8". Jumta konstrukcija.

Jumta neso5o konstrukciju tehniskais stdvoklis kopumd v6rt6jams kd
dal6ji apmierino5s.
Jumta segums - vilnotds azbestcementa loksnes, kas mont6ts uz retindta
d6lu kldja. Jumta segumam lokali bojdjumi. V6rojamas plaisas un izlUzumi
pa kuriem atmosf6ras nokri5ni noklUst b6ninos un mitrina jumta un 4. stdva
pdrseguma konstrukciju. Mitruma ietekm6 izveidoju5ies jumta d6!u kldja
lokdli bojajumi.
Jumta ieseguma tehniskais stdvoklis dalCji neapmierinoSs.
Virs 6kas jumta izvad-rti taisnstOra formas (iegelu mrira kan6l. Ventildcijas
kanSli nav aprTkoti ar nosedzoSiem jumtiniem. Stdvos telpu ventilacija
iebUvdta (iegelu mUra Skdrssiends izbUvdtajds Sahtds. Ventildcijas kandli
b6ninos vietdm bojdti. VentilScijas izvadu gali daZviet apdrupu5i.
Ventildcijas izvadi da!6ji apmierino5d stdvokli.
Jumta plaknu norobeZojo56s t6rauda margas ir korod6ju5as, daZviet
deformEjuSds.
Margas morEli un fiziski novecojuSas. NeapmierinoSd stdvokli.
Uz bdniniem ir iesp6ja nok!0t caur katra korpusa kdprlu telpu. Eso5ds
b6ninu durvjs - ar skdrdu ap5Utas koka v6rtnes. B6ninu durvis ir mordli un
fiziski novecoju5as un neatbilst ugunsdroSlbas prasTb6m. Jumta lUkas
nolietoju5ds un nenodro5ina herm6tiskumu, kd rezultdtd atmosfEras nokri5ni
noklUst bEniqnos.
NeapmierinoSi stdvokli.
Ekai ir dr6jd lietus Udens novadT6anas sist6ma kas izbUv€ta no apaldm
cinkota skdrda lietus Udens tekn6m un notekdm. Lietus Udens novadsist6ma
mainTta salTdzino5i nesen. Eso6ie lietus Udens novadsistdmas montdZas
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attdlumi no sienas ir nepietieko5i nepiecie5amajam fasddes siltin-Sanas
biezumam.
Lietus [idens novadsist6ma apmierino5d tehniski stdvoklT, bet to
montdZas attdlums no fasddes plakn6m ir nepietieko5s, lai nodro5indtu
nepiecie5amo fasdZu siltuma izolicijas izbtivi.

Biivdarbu gaitd jdveic esoSi vi!4otd azbestcementa lokS4u jumta
seguma demontdZu un jdizbtiv6 jauns, videi nekait-rgs jumta segums.
Vienlaicigi ar jumta seguma mai4u jdnomaina visas trup6t sdku56s
koka konstrukcijas. Visas jumta koka konstrukcijas jdapstrddd ar
lSimisko sastdvu trupes un uguns aizsardzibas nodro5ind5anai. Veicot
b6ni4u gridas siltini5anu, visi esoSie kanalizicijas ventilScijas izvadi
jdizvada virs jumta seguma lime4a. Jdremont6 bojdtds ventildcijas
Sahtas. J6pdrmtir6 nodrupu5ie ventildcijas izvadu gali. Ventilicijas
izvadi virs jumta jdapmet. Mainot jumta segumu nepiecie5ams izbtiv6t
jaunas jumta plak4u norobeZojo5ds margas. Nepiecie5ams veikt
b€ni4u durvju nomai4u uz jaundm durvlm ar atbilstoSu siltuma vadibas
koeficientu un ugunsnoturibu. Mainot jumta segumu nepiecieSams
izbUv6t jaunu jumta ltiku ar staciondr6m kdpn6m nokltiSanai uz jumta.
Lietus tidens novadsist€mas montdZas attdlumi nomaindmi atbilsto5i
energoauditd nordditajam siltuma izoldcijas biezumam. Noteku
pasargd5anai no deformicijas izbiiv6jami aizsargreZgi 1.50 m
augstumd.
B0vdarbu gaitd jiveic b6ni4u pdrseguma siltindSana saska4d ar
energoaudita prasibdm. Virs siltuma izoldcijas izb0v6jamas koka laipas
b6ni4u telpas apkalpoSanai.
Jumta konstrukcijas, ieseguma un Udens noteku sistEmas veids, konstrukcija un materiEls. Savietota
jumta konstrukcija un materidls. Konstat6tie defekti un to iesp6jamie c€loni. Gaisa apmaipa, temperatUra
un gaisa mitruma re2Tms b€niqos. Tehniskd stivokla novCrtCjums kopumd pa atsevis(iem konstrukciju
veidiem.

4.9. Balkoni, lodZijas, lieve4i, jumti4i.

DzTvokliem 6kas dienvidu, ziemelu un austrumu fasdd6s izbUv6tas lodZijas.
LodZiju neso5d pldtne korpusam "A" izbUv6ta no monol-rtd dzelzsbetona
lodZiju pldtn6m. Korpusa "B" lodZiju neso5d pldtne - dobie dzelzsbetona
pdrseguma paneli. LodZiju plStnes balst-tas uz sarkano mSla kiegelu un
silikdta (iegelu mUra siendm. LodZiju dzelzsbetona pldtnes paklautas lietus,
mitruma un salaiietekmei, kd rezultdtd lieldkajai dalai no lodZiju pldtn6m
vdrojami mitruma un sala rad-ltie bojdjumi. Balkonu grldas konstrukcijas
pldtn€m vErojama lokdla betona atsldpo5ands, ka rezultdt6 atsegta
armatUra. Atsegt5 armatUra mitruma ietekm6 ir sdkusi koroddt.
LodZijdm ir met6la konstrukcijas margas, kas ap5Utas ar profilEtu skdrdu,
cementa pldksndm, koku, metdlu. Dalai lodZiju ir patvalTgi izbUv6ti
aizstiklojumi ar stikla paket6m PVC rdmjos un ar parasto stiklojumu koka
r-mjos.

Ltdz 40
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Korpuss "A".Korpuss "A". Apdrupu5as lodZiju gr-rdas konstrukcijas pldtnes.

LodZiju konstrukcija dalCji neapmierinoSd stdvokli un nepiecieSams to
remonts. Jdveic margu ap5uvuma nomai4a, izveidojot vienotu 6kas
fasddes dizainu. FasdZu siltuma izoldcijas nodro5indSanai
nepiecieiams veikt lodZiju aizstiklojumu demontdZu.

Pie katras no ieejdm 6kd ir izbUvdts betona lievenis ar pak-pieniem. Lieveni
veidoti no monol-rtd dzelzsbetona pldtnes, pakdpieni no saliekamajiem
betona pakdpieniem. Pakdpieniem un lievenim vdrojamas laika gait-
radu5ds lokdlas plaisas, pakdpienu izli,zumi un betona virsmas
atslElo5anas. Lieverlu tehniskais stdvoklis v6rt6jams ka dalCji
neapmierinoSs.

50

Korpuss "A". leejas lievenis.

Lieve4i dalCji neapmierinoSd tehniskd stdvokli.
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Bilvdarbu gaitd jdveic lodZiju konstrukcijas attirl5ana no bojdtd un
atsld4otd betona daldm, armatUru apstrdde ar pretkorozijas sastdvu un
betona pldt4u remonts ar Sim noliikam atbilstoSu remontjavu. Lodiiju
metdla margas aftirimas no riisas, apstrdddjamas ar pretkorozijas
sastdvu un krdsojamas. Lai izvair-rtos no lodZiju pldt4u turpmdkas
bojdSands, lodZiju grldai izveidojams hidroizol6joSs krdsojums, kas
pasargds betona pl6tni no atmosf6ras nokri54u raditd mitruma
ietekmes. Pa lodZijas priek5Ejo malu izbUv6jams riipnieciski krdsota
skdrda lisenis lietus Udens novadiSanai no konstrukcijas virsmas. Lai
izveidotu vienotu 6kas dizainu, demont6jams esoSais lodZiju margu
apSuvums un patvaligi aizstiklotds konstrukcijas. LodZiju margas
ap5ujamas ar vienota dizaina materidlu.

$emot v6rd eso5o lieve4u dalCji neapmierino5o tehnisko stdvokli, kd
arl lai veiktu kvalitat-rvu un normativiem atbilstoSu cokola siltind5anu
nepiecieSams veikt lieve4u demontdZu un jaunu lieve4u izbtivi p6c
cokola siltumizoldcijas iestrddes.
Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtipu un dzegu konstrukcija un materidls

4.10. Kdpnes un pandusi.

Et<ai ir piecas kdpr;ru telpas. Kdpnes un kdprlu laukumi izb0v6ti no
rUpnieciski gatavotiem saliekamd dzelzsbetona kdpqu elementiem. Visi
kdplu laidi aprTkoti ar metEla marg6m. Kdppu margas tipveida metdla
elementi. Vietdm iztrUkst margu aizpildljumu detalas vai t6s ir deformdtas.
Kdpnu laidi un k6p1u laukumi ar lokdliem izdrupumiem, bet tie neapdraud
kdpqu nestsp6ju. Pagraba kdpnes beton6tas. Lokdli bojdjumi.

Kdp4u un margu tehniskais stivoklis dalCji apmierino5s.
Rekomend6jams dzelzsbetona kip4u laidu un kdp4u kaukumu
remonts.

Lldz20

Kipnu veids, konstrukcija un materiEls, kipnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stivoklis
kapnu iebUves vietas. Lieveni un pandusi. Avdrijas, pagraba, ugunsdz6s6ju kdpnes un paligk6pnes.

4.11. Starpsienas.

Saska4d ar darba uzdevumu detaliz€ti netiek apsekotas.

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolScija,

4.12. Gridas.

Saskapd ar darba uzdevumu detaliz6ti netiek apsekotas.

GiTdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolEcija.

4.13, Ailu aizpildljumi: vdrti, drdurvis, iek5durvis, logi, ltikas.

Lieldkai dalai 6kas laika gaitd dzTvoklu koka logi un lodZiju durvis ir nomainTti
uz stikla pake5u logiem un durvTm PVC rdmjos. Kdp4ru telpdm logi nomain-rti
pilnTbd. Vecie logi un lodZiju durvis - koka konstrukcija ar sapdrot6m
v6rtn6m. Veco koka logu un lodZiju durvju v6dnes nos6duSds, blTvi
neaizveras, radot dzTvoklos palielindtus siltuma zudumus.

Ekas kdpnu telpas durvis un pagraba durvis metdla un koka konstrukcija,
kas laika geitd mehEniski bojdtas un nolietoju5ds. So durvju tehniskais
stdvoklis vdrt6jams kd neapmierinoSs. Durvju v6rtnes blTvi nenoslEdzas, kd
rezultdt6 ir palielindti siltuma zudumi. DzTvoklu ieejas durvis un iek56jas
durvis saskapd ar darba uzdevumu netiek vdrt6tas.

Pagraba telpdm uzstdd-rti stikla pake5u logi PVC rdmjos. Korpusa "B"
pagrabu logiem metSla restes. Korpusa "A" pagrabu logi iebUvdti betona
Sahtds zem piequlo5ds teritoriias virsmas. Betona Sahtas aodruou5as un
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mehdniski bojdtas.

Vecds koka durvis un logi neapmierino5S stdvokli. Lai uzlabotu 6kas
siltuma noturibu v6l nenomainitie koka logi un lodZiju durvis
nomaindmi uz stikla pakeSu logiem un durvim PVC rdmjos ar
energoauditam atbilstoSu siltuma noturibu. Logiem demont6jamas
eso5is skdrda palodzes (neatbilst siltuma izoldcijas biezumam) un p6c
fasdZu siltinS5anas mont6jamas jaunas rtipnieciski krdsota skirda
palodzes.

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrTnu), sl€$u, drdurvju, iekSdurvju un vErtu materiEls, veidi un
konstrukcijas, jumtili un mar(izes.

4.14. Apkures krEsnis, virtuves pavardi, d0meqi.

Virtuves pavardi - gdzes un elektriskds plTtis.

Saskand ar darba uzdevumu detaliz€ti netiek apsekotas,

KrES4u, kamlnu, virtuves pavardu un dtime4u veidi, konstrukcija, materi6ls un apdare. AtbilstTba
ugunsdro5Tbas praslbdm.

4.15. Konstrukciju un materidlu ugunsizturlba.

Ekas neso5ds sienas un Sk6rssienas kiegelu mOris. Pdrsegums izbUv6ts no
dobajdm dzelzsbetona pldtn6m. Kdppu laidi izbUv6ti no saliekama
dzelzsbetona elementiem. Katra apsekotds €kas sekcija veido savu
ugunsdro5Tbas nodal-rjumu. Eka saskar;rd ar LBN 201-15 klasific6jama ka I

izmanto5anas veida bUve. Atbilsto5i LBN 201-15 3. tabulai 6ka atbilst U2a
ugunsnoturTbas pakdpei.

Pagraba telpas jdattTra no nevajadzTgu dego5u materidlu krdjumiem, kas
apdraud 6kas ugunsdroiTbu. Dzlvoklos un koplieto5anas telpds ieteicams
uzstdd-rt ugunsdro5lbas signalizdciju.

Betona, metdla, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materidli, 5o materiElu
atbilstTba standartiem, pretuguns aizsardzlbas veidu atbilstTba normatTvo aktu prasibam. Konstrukciju un
materialu tehniskd stdvokla novErtCjums ugunsizturibas robeZu un pretdUmu aizsardzibas aspekta.

4.16. Ventildcijas Sahtas un kandli.

Ekai ir dabTgd v6$in55anas sist6ma. V6dind5anas kandli izbUv6ti no (iegelu
mUra, izvietoti mUra 5(6rssiends un izvad-rti virs jumta.

V6dind5anas kandlu stdvoklis ir da!6ji apmierinoSs. Btivdarbu gaiti,
reiz6 ar jumta seguma atjauno5anu, atjaunojams jumta seguma
pies169ums v6dindSanas kandliem, nodro5inot to herm6tiskumu.
NepiecieSams vei kt venti licijas kandl u tiri5a nu.

Lidz 35

4.17. Liftu Sahtas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecinEms.

4.18. lek5eja apdare un arhitekt0ras detalas.

lek5telpu apdare ir da2Ad-a tehniskd stdvoklT.

Saskand aitarba uzdevumu detaliz€ti netiek apsekotad.

lek5Ejo virsmu apdares veidi

4.19. Ar6ji apdare un arhitekt0ras detalas.

Fasdde ir mUr6ta no silikdta un sarkanajiem mdla (iegeliem un iz5uvota.
Dala drsienu no oazbetona paneliem. Lield dalS fasddes v€roiama kieoelu
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m0ra erozija. Cokols apmests. LielSkajd dald cokola vdrojama apmetuma
atsldno5ands. Dalai cokola apmetums nokritis. Veikti lokdli apmetuma
remontdarbi, bet to kvalitdte vdrt€jama ka neapmierino5a. Fasdd6
v6rojamas slkas plaisas. Bojdjumu rezultdtd 6kai ir lieli siltuma zudumi un
6ka kopumd ir neest6tiska.

Ar6jas apdares stdvoktis v6rt6jams ka dalCji neapmierinoSs.

Lai uzlabotu €kas kop6jo siltumnoturibu, drsienas un cokolu
nepiecie5ams siltindt, tadejadi arl uzlabojot 6kas vizuilo izskatu ar
jaunu dr€jo apdari un pagarinot konstrukciju ilgmUZibu. Pirms fasdZu
siltinSSanas lSiegelu mtiri attirit no bojitajdm fiegelu daldm, bojdtd un
atsl54otd cokola apmetuma un sasaisti zaud6ju5ss miirjavas. Pirms
siltind5anas l5iegelu m0ri iz5uvot. Plaisas aizdarindt ar specidlu Sim
noliikam paredz6tu remontjavu.

FasEZu virsmu apdare. Fasddes detalas. to materidls

4.20. Gitas bUves dalas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

5. IEKSEJIE INZENIERTiKLI UN IEKARTAS
(letver tikai tos iek56jos inZeniertTklus un iekdrtas, kas apsekotas atbilsto5i apseko5anas uzdevumam)

r Nr. Apseko5anas objekta vai apsekoSanas priek5meta nosaukums. lss konstat6to bojdjumu un to
c6lo4u apraksts, tehniska stivokla nov6rt6jums atseviSfiem btives elementiem, konstrukciju
veidiem, b0ves dalim. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehniskais
nolietojums %

5.1. Aukstd iidens un kanalizdcijas caurulvadi, ventili, krdni,
san itdrteh n iskd iekdrta, iidens pat6ri na s kaititij i.

Eka ir piesl€gta pils6tas Udensapgddes un kanalizdcijas Ukliem.

AukstE Udens ievads ar kopdjo Udens pat6rina skait-rtdju izvietots 6kas
pagraba stdvd. Ekas iekS6jd aukstd Udens apgades sistdma sastav no
magistrdlajiem vadiem, kam pievienoti atzari uz sanitdrajiem mezgliem un
virtuvdm. Uz ievada 6kd un ievadiem dzTvoklos uzstEd-rti aukstd Udens
pat6rina skait-rtdji.;

Ekai ir izbrlveta iekScja pasteces kanalizacijas sist€ma. Kanalizdcijas
stdvvadi izbUvdti no duguna cauruldm ar D110 mm.

Saskand ar darba uzdevumu detalizdti netiek apsekots.

lek5ejE aukstd l]densvada ievadi, rldens mCritajs, Ukla sh6ma, caurulvadi un ietaises, spiediens tTkld un
citi rdditdji. HidrauliskE pErbaude un atbilstTba normaUvo aktu prasib6m, Notek0de4u novadl5anas veids
un attTrisanas iespejas.

5.2. Karstd tidens caurulvadi, to izoldcija, ventili, krini, iidens mais-ltdji,
Zdv6tdji, ar cieto kurindmo apkurinamie tidens sild-ttdji, iidens pat6ri4a
un siltumenergijas pat6ri4a skaititdji un citi elementi.

Ekai ir centraliz6ta karstd Udens apgade. Karstajam Udenim ir neatkarTgs
pieslEgums caur siltummaini 6kas siltuma mezgla. Karstd 0dens sistdma ar
cirkuldciju. Siltuma mezglS uzstdd-rts kop6js siltumenergijas skaitTtdjs apkurei
un karstd Udens sagatavo5anai. Dzlvoklos uzstdd-rti karst6 Udens patdrina
skaitTtdji. Nesen veikta karstd Udens sist6mas nomaina.

Saskand ar darba uzdevumu detaliz6ti netiek apsekots.

lek5ejd karst6 [idens Udensvada sist6ma, Ukla sh6ma, caurulvadi un srik4i. Siltuma pat6ri45 karsta []dens
sagatavoSanai. Udens silditdja novietojums.
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5.3. Ugunsdz€sibas Udensvads, automdtiskds sist6mas un pretdiimu
aizsardzlbas sist6mas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

lek5€jAs ugunsdzEslbas Udensvada sistCmas veids, tikla shCma, caurulvadi, s[iknu iekdrtas,
ugunsdzCsTbas krdni, Shitenes un stobri. Hidrauliskd pdrbaude.

Automdtiskds ugunsdz€s]bas sistemas veids. Uguns dzEsanai lietojames vielas. Udensvada ievadi, tikla
sh6ma, caurulvadi, ietaises un sUk4u iekdrtas. Automdtiskds vadibas nodroSinijums. Automdtiskds
ugunsdro5lbas sist6mas nodro5inEjums ar rezerves elektroapgEdi. lek6rtu un ietaiSu atbilstiba
standartiem. Blo(6jums ar citdm sistCmam. Sist6mu kalpoSanas ilgums.
Pretd0mu aizsardzlbas veidi, gaisa vadi, ietaises un iekdrtas. Rezerves elektroapgEde, automatiska
vadiba, blofEjums ar citam sist6mim Sist6mas kalpo5anas ilgums.

5.4. Apkures sist6ma, tds caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izoldcija,
apkures katli, siltummaini, m6rapardti, autom6tika un citi elementi.

Eka apkure tiek nodro5indta no centraliz6tajiem pilsetas siltuma apgades
tTkliem ar siltuma patCrina automatizCtu uzskaiti €kas siltuma mezgla. Uz
6kas ziemelu fasddes izvietots dra gaisa temperatUras sensors. Apkurei
izbUv6ta viencaurulu sist€ma. Apkures sist6mas caurulvadi ir nolietoju5ies.
Apkures caurulu siltuma izollcqa ir fiziski un morali novecojusi. DaZviet
caurulu posmi bez siltuma izoldcijas, tadCjadi radot lielus apkures sist6mas
siltuma zudumus. Stdvvadu pievienojums siltuma mezgla ir dalCji
apmierino5d stdvokll. LielSkajd dalS 6kas apkures sist6mas sildkermeni ir
6uguna sekciju radiatori. Dald dzTvoklu 6uguna radiatori nomain-tti pret
metdla radiatoriem, kas nodro5ina lieldku siltuma atdevi. \lemot vdrd
viencaurules apkures sist6mu, veidojas siltuma atdeves disbalanss
dzTvoklos.

Apkures sistCma daleji neapmierino5S satavokll. Btivdarbu gaitd
nepiecieSams veikt apkures sist6mas nomainu, nomainot eso5o
viencaurules apkures sist6mu pret jaunu divcaurulu apkures sist6mu
vai horizontSlo apkures sistemu. Veicot apkures sistOmas nomainu,
eso5ie 6uguna sildferme4i nomaindmi uz t6rauda sildferme4iem, kas
aprlkoti ar termostatisko ventili. Atkaribd no izbiiv6jamas apkures
sist6mas, katrd dz-tvokli paredz6t individuilo siltuma uzskaites
sist6mu.

LIdz 65

Siltummezgla iek6rta. Apkures sistemas veids, caurulvadi, izpleSan6s tvertne. Sist€mas kalpo5anas
ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normat-rvo aktu prasibam. Brlves siltuma zudumi. Viet6jds katlu mEjas
iekdrta, aptuvend maksim616 jauda
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5.5. Centrdlapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma
regulatori.

Skat. 5.4. sadalu.

CentrAlapkures sild[ermeli, kalpoSanas ilgums.

5.6. Ventildcijas un gaisa kondicion65anas iekdrtas.

Ekai ir dabTgd v6dindSanas sist6ma sanitdrajos mezglos un virtuv6s, kas
izbUv€ti ar (iegelu mUra v€din65anas kandliem. Ventildcijas kandli nav UrTti,

kE rezultdtd dzTvoklos noplOdes ventildcija ir samazindta un tie tiek vdji
ventildti. Nomainot eso5os koka logus uz herm6tiskiem PVC logiem, tiek
likvid6ta dablgd piephide caur koka logu rdmjiem.

DalCji apmierino5d stdvokli.

Lai nodro5indtu pietiekamu nostici, rekomend6jams veikt esoSo
dabigds v6dind5anas kanSlu pdrbaudiSanu un tir-tSanu.

Lidz 50

VentilEcijas un gaisa kondicion65anas sistCma, iekdrtas un citi elementi.

5.7. Atkritumu vadi un kameras.

Katrd 6kas "A" korpusa kdp4u telpd ir atkritumu vads.

Saskand ar darba uzdevumu detalizEti netiek apsekots.

Sauso atkritumu vadu skaits Cka, materials, savdk5anas kameras, atkritumu lukas, vedind5ana un citi
elementi.

5.8. Gdzesvadi un iekirtas, iidenssilditdji, gizes apkures katli, gdzes
pat6ri4a skaititdji.

Blakus katrai kdplu telpas ieejai ir g6zes vada piesl€gums ar ievadu 6k5.
Gdzes vads no melnajdm t6rauda caurulEm. Gdze pieslEgta katra dzTvokla
virtuves telpd ar gdzes skaitTtdju.

Eso5ais gdzes vada ievads 6kd ir par tuvu 6kas fasddi, lai nodro5indtu
fasddes siltind5anu ar energoauditam atbilstoSa biezuma
siltumizolicijas pldtn6m. Td kd gizes vada iebUve siltuma izoldcijas
slSnl nav atlauta, btivdarbu gaitd nepiecie5ams pirb0v6t gdzes vada
ievadus, tos attdlinot no 6kas fasddes.
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Gdzesvada ievads, caurulvadi, uzstddltd gezes aparatUra

5.9. Elektroapgides sist6ma un elektrotehnisk6s ietaises.

Ekas elektroapgade tiek nodro5indta no "Latvenergo" elektroUkliem.

Saskand ar darba uzdevumu detaliz6ti netiek apsekotas.

Elektroapgddes avots, tTkla spriegums, ievada un sadalo5ds elektroietaises, baro5anas pievadi liftam,
siltummezglam, deZUrapgaismojumam, pretdEmu aizsardAbai, citdm iekdrtdm un ietais6m. Sp6ka
pat€r6tdji, to jauda. Kabelu un vadu izoldcijas pretesUbas mCr-rjumu rezultdti, avarijas un evakuicijas
apgaismojums un tE rezerves elektroapgEdes veids, iezem€jums un zibensaizsardzTbas ietaises.
Pretestibas mcrTjumu rezultati. Siltummezgla nodrosinajums ar rezeryes elektroapgddi.

5.10. Apsardzes, signalizdcijas, sazinas un citas iekirtas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

lekdrtas veids, nodroSinijums ar rezerves elektroapgddi.

5.11. Vdjstrdvas tikli un ietaises.

Eka ir pieslEgta pils€tas sakaru tTkliem. EXa ir ierikota kabeltelevTzija un
interneta pies169ums.

Saskand ar darba uzdevumu detaliz6ti netiek apsekotas.

Vajstravas ietaiSu uzskait-ljums, centralizEtds pazi4oSanas sistEmas, to veidi, nodroBin6jums ar rezerves
elektroapgddi.

5.12. Lifta iekdrta.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms

Liftu skaits un izmanto3anas veids, celtsp€ja, atraSanas vieta, kabine, Sahtas priekSlaukums. MontdZas
gads, raksturojumi, elektroinstal6cijas tehniskais stdvoklis.

5.13. Gitas ietaises un iekartas.

. 
6. ANEIIC INZENIERTIKLI

(letver tikai tos dr6jos inZeniertTklus, kas apsekoti atbilsto5i apseko5anas uzdevumam)

Nr Apseko5anas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. lss konstat6to bojajumu un to
c6lo4u apraksts, tehniskd stdvokla novCrtCjums atseviSliem b0ves elementiem, konstrukciju
veidiem, btives daldm. Atbilstiba normativo aktu prasibdm.

Tehniskais
nolietojums %

6.1. Udensapgdde.

DzTvojamd mdja ir piesldgta pils6tas Udensapgddes tTkliem. Saskaqd ar
uzdevumu detaliz6ti netiek apskatTts.

UdensapgEdes avots, Udens kvalitdte, Ar6jds ugunsdz€sibas Udensapgddes veids, tikla shCma,
caurulvadi. Hidranti.

6.2. Kanalizdcijg.

DzTvojamd maja ir piesldgta pilsetas kanalizdcijas tikliem. SaskalS ar
uzdevumu detalizdti netiek apskaUts.

Ar€jds kanalizacijas sistCma. Pagalma kanalizicijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietCjas
kanalizEcijas attTrTsanas ietaises. Lietus Udens kanalizdcija un lietus 0dens noteku sist€mas izvadi,
caurulvad i, vietCjas ietaises. Uzstaditas san itarteh niskas ierTces.
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6.3. DrendZas sist6mas.

Nav datu,

6.4. Siltumapgdde.

DzTvojamd mdja ir pieslEgta pils6tas centraliz6tajiem siltuma apgddes
tTkliem. Saskand ar uzdevumu detalizdti netiek apskat-rts.

Siltumapgddes avots, siltumtikli, pievienojuma vieta.

6.5. Gizes apgdde.

Dzlvojamd mdja ir pieslEgta pils6tas gdzes apgades tTkliem. Saskarld ar
uzdevumu detaliz6ti netiek apskatits.

Gdzes apg6des avots, pagalma gdzes vada trasCjums, pievienojuma vieta.

6.6. Zibens aizsardziba.

Ekai nav zibens aizsardAbas sist6ma.

6.7. Gitas sist6mas.

7. KOPSAVILKUMS

7.1. Btives teh niskais nolietojums.

Ekas tehniskais stdvoklis un bUves nolietojums kopumd sastada 30-35% un v6rt6jams kd
apmierino5s un neizraisa Saubas par bUves dro5u turpmdku ekspluatdciju.

Daudzdzlvoklu dzTvojamds m6jas plSnojums un inZenierUkli pamatd atbilst pa5reiz sp6kd
esoSo b0vnormaUvu prasTbdm.

Daudzdttvoklu dzTvojamds mdjas galvenie konstrukUvie elementi (pamati, neso5ds sienas,
starpstdvu pdrsegumi, kapnei) kopumd ir apmierino5d tehniskd stdvokll. Nov€rotajiem
drsienu un pamatu bojdjumiem ir lokdls raksturs un tie bUtiski neietekm6 daudzdzTvoklu
dzlvojam6s mdjas elementu stiprTbu un noturTbu.

DalCji neapmierino5d un neapmierino5d tehnisk6 stdvokll ir 6kas Sr6jd apdare, lodZiju plStrlu
konstrukcija, koka logi, durvis un 6kas jumta segums.

DalCji neapmierino5d tehnisk6 stdvoklT ir apkures sist6ma un caurulvadu siltuma izoldctja.

Ekai ir neapmierinoSa energoefektivitdte. Pdc dzlvoklu Tpa5nieku iniciatTvas veikta koka logu
un lodZiju durvju nomaiqa uz stikla pakeSu durvTm PVC r5mjos. Tom€r kopumd
daudzdzTvoklu dzTvojamds mEjas galveno norobeZojoSo konstrukciju siltuma pretestiba
neatbilst LBN prasTbdm.

Pirms energoefektivitdtes uzlabo5anas darbu veikSanas nepiecieSams veikt pasdkumu
komplekswEkas neso5o un norobeZojo5o konstrukciju stEvokla uzlabo5anai un ilgmUZlbas
nodro5inESanai saskapd ar apsekojuma gait6 konstat6tajdm nepilnTbdm.

BUves tehnisko rad-rtaju un ar tiem saistTto citu ekspluatdcijas rEdItEju stdvokla pasliktinasands pakSpe noteiktd laika momentd
attiecib6 pret jaunu bUvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekm6, kd arT cilv6ku darbibas d6l. NoteiktE lieluma (procentos)
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avar|as un pirmsavdrijas stavokll. lzpCtes materidlu analiz6 konstat6tais
galveno neso5o konstrukciju tehniskais st6voklis kopumd, piemEroUba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmdkai
ekspluatdcijai. BUves planojuma un iekdrtojuma, ke ari izmantosanas apstiklu atbilstiba mUsdienu labiekdrtojuma prasibam.
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Secinijumi un ieteikumi.

Atbilsto5i 6kas tehniskajam stdvoklim, saskarlS ar 6kas energoaudita praslbdm un atbilsto5i
dzTvojamo 6ku tehniskds ekspluatdcijas noteikumiem dzlvojamai 6kai Liepdjd, Cukura iel6 5
nepiecie5ama atjauno5ana, kurd galvenais akcents jaliek uz 6kas energoefektivitdtes
paaugstind5anu un ilgmUZTbas nodro5in6Sanu, veicot bojdto konstruktTvo elementu un
inZenierkomunikdciju remontu.

Ekas atjauno5anas un energoefektivitdtes paaugstind5anas bUvdarbu gait6 nepiecie5ams
veikt sekojoSus pasdkumus:

Pamati. Lai nov6rstu pamatu turpmdku samitrind5anu, jdveic pamatu atrak5ana, attTrT5ana,
pamatu bloku iz5uvo5ana, plaisu aizdarT5ana ar speci6lu Sim nolUkam paredz6tu remontjavu,
pamatu virsmas izlldzind5ana un jdizveido pamatu vertikdld hidroizoldcija visd pamatu
augstumd. Jdveic pamatu siltindiana pa visu 6kas perimetru saskana ar energoaudita
prasibdm. Pamatu pasargd5anai no samitrind5anas pa €kas perimetru zdlienazon-a,jdizbUv6
betona lietus 0dens novadjosla uz bliet6tu S(embu pamatnes ar kritumu virziend no 6kas, kas
nodro5indtu virsUdepu novadT5anu no 6kas pamatiem.

Arsienas. Ekas Srsienu siltuma pdrvades pretestTba neatbilst LBN 002-15 prasTbdm. Arsienas
saskap6 ar energoaudita praslbdm ir jdsiltina ar siltuma izoldcijas materiAlu un jdapmet.
Pirms siltind5anas jdveic drsienu attTrT5ana no bojdtd un atsldr;rotd m0ra daldm un izdrupu5ds
mUrjavas, jdveic mUra remonts un iz5uvo5ana. FasdZu dalds, kur notikusi mUra izdrup5ana,
mUris jdattTra lldz stabilai pamatnei, j6gruntd un jdizl-tdzina ar 5im nohlkam paredz6tu
remontjavu. FasdZu mUrT esoSds nelields plaisas jdiztira un jdaizpilda ar remontjavu. Lieldkds
plaisas jdiztira un tajds ar spiedienu jdinjic6 specidlu betonu vai javu ar polimdru sastdvu, kas
nodro5ina labdku sakeri ar €kas mUra sienu. Veicot siltindSanas pasdkumus tiks paaugstindta
norobeZojo5o konstrukciju siltumnoturTba, kd arT novdrsta drsienu bojd5ands.

Paoraba un b6ninu pdrseoums. Pagraba un b6ninu pdrseguma siltuma pdrvades pretestTba
neatbilst LBN 002-15 praslbdm. Pagraba un b6ninu pdrsegumi ir jdsiltina arsiltuma izoldcijas
materidlu saskald at energoaudita prasTbdm. Pagraba p6rseguma siltind5anas
nodro5ind5anai nepiecieSams veikt S(UnTSu d€lu ap5uvuma augSdjo galu saTsinE5anu tos
nozdg6jot un nodro5inot 5(UnT5u sienu neso5o konstrukciju stabilitEti un to fiks65anu pie
pdrseguma. Pirms pagraba griestu siltindSanas jdveic pagraba pdrseguma pldtlu lokdlo
bojdjumu remonts. Pirms bdnilu grTdas siltind5anas td atUrdma no gruZiem. B6ninu grTda
siltindma saska4d ar energoaudita prasTbdm.

Jumts. BUvdarbu gaitd jdveic eso55 vilpotd azbestcementa lok5nu jumta seguma demontdZu
un jdizbtiv6 jaOns, videi nekait-rgs jumta segums. Vienlaiclgi ar jumta seguma mai4u
jdnomaina visas trup6t sdkuS6s koka konstrukcijas. Visas jumta koka konstrukcijas jEapstrddd
ar (Tmisko sastdvu trupes un uguns aizsardzTbas nodro5inS5anai. Veicot b6ninu grTdas
siltind5anu, visi eso5ie kanalizdcijas ventildcijas izvadi jdizvada virs jumta seguma llmerla.
Jdremont6 bojdtds ventildcijas Sahtas. JdpdrmUrE nodrupu5ie ventildcijas izvadu gali.
Ventildcijas izvadi virs jumta j6apmet. Mainot jumta segumu nepiecie5ams izbUv6t jaunas
jumta plaknu norobeZojo5ds margas. Nepiecie5ams veikt b6ni4u durvju nomaipu uz jaundm
durvTm ar atbilsto5u siltuma vadTbas koeficientu un ugunsnoturlbu. Mainot jumta segumu
nepiecie5ams izbUvdt jaunu jumta lUku ar staciondrdm kdpn6m noklU5anai uz jumta. Lietus
Udens novadsistdmas montdZas attdlumi nomaindmi atbilsto5i energoauditd norddTtajam
siltuma izoldcijas biezumam. Noteku pasargd5anai no deformdcijas izbUv6jami aizsargreZgi
1.50 m augstumd.

LodZiias, lieveni. BUvdarbu gaitd jdveic visu lodZiju konstrukciju attTrT5ana no bojdtd un
atsldqotd betona daldm, armatOru apstrdde ar pretkorozijas sastdvu un betona pldtrlu
remonts ar Sim nolUkam atbilstoSu remontjavu. LodZiju metdla dalas (margas) attTr6mas no
rUsas, apstrEddjami ar pretkorozijas sastdvu un krdsojamas. Lai izvairTtos no lodZiju pldtnu
turpmdkas bojd5an5s, lodZiju grldai izveidojams hidroizol6jo5s krdsojums, kas pasargds
betona plEtni no atmosf6ras nokri5rlu rad-rtd mitruma ietekmes. Pa lodZijas priek5djo malu
izbUv6jams rUpnieciski kr6sota skdrda ldsenis lietus Udens novadT5anai no konstrukcijas
virsmas. Lai izveidotu vienotu 6kas dizainu un nodro5indtu kvalitat-rvu fasdZu siltind5anu,
demont6jams esoSais balkonu margu ap5uvums un patvalTgi aizstiklotds balkonu

iias. Balkonu iamas ar vienota dizaina materidlu (rUpnieciski krdsota
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skdrda loksnes, 5(iedrcementa loksnes, kompozTtmaterisla paneli, vai tamlTdzlgi).

Nemot v€rd eso5o lievenu neapmierino5o tehnisko stdvokli, kd arT lai veiktu kvalitaUvu un
normatTviem atbilsto5u cokola siltind5anu nepiecie5ams veikt lieverlu demontdZu un jaunu
lievelu izbrlvi p6c cokola siltumizolScijas iestr6des.

Loqi, durvis. Lai uzlabotu 6kas siltuma noturTbu kdprlu telpu un pagraba koka durvis
nepiecie5ams nomain-rt pret jaunSm metdla durvTm ar paaugstindtu siltumnoturlbu saskaqd ar
energoaudita prasTbdm. V6l nenomainTtie koka logi un lodZiju durvis nomaindmi uz stikla
pake5u logiem un durvTm PVC rdmjos ar energoauditam atbilsto5u siltuma noturTbu. Logiem
demont€jamas eso5ds skdrda palodzes (neatbilst siltuma izoldcijas biezumam) un p€c fasdZu
siltind5anas mont6jamas jaunas rUpnieciski krdsota skdrda palodzes. Nepiecie5ams veikt
bdninu durvju nomaiqu uz jaundm durvTm ar atbilsto5u siltuma vadTbas koeficientu un
ugunsnoturlbu. Maksimdla efekta sasnieg5anai, mainot logus un durvis, jdpiev6r5 uzmanlba
izmantoto materiElu ilgmUZlbai, furnitUras kvalitdtei, kd arT tehnologiski pareizai logu un durvju
montdZai un iestr5dei ail6s. Jdveic jau nomainTto logu un durvju nekvalitatTvi iestrdddtds ailu
siltuma izoldcijas remonts un hermetizdcija, uzstddot hidroizolEjoSas lentas pa logu un durvju
drEjo perimetru.

Apkure. Ekas energoefektivitdtes uzlaboSanai nepiecie5ams veikt pilnTgu apkures sistdmas
rekonstrukciju, nomainot eso5o viencaurules apkures sist6mu pret jaunu divcaurulu apkures
sistdmu vai horizontdlo apkures sist6mu. Veicot apkures sist6mas nomaiqu, esoSie duguna
sildkermepi nomainEmi uz tdrauda sild(ermeqiem, kas aprTkoti ar termostatisko ventili.
AtkarTbd no izbUvEjamds apkures sist6mas veida, katrd dzTvoklT paredz6t individudlo siltuma
uzskaites sist6mu.

Ventildciias Sahtas. Vddindsanas kan6lu stdvoklis ir daleji apmierino5s. Nemot vdrd, ka 6kai
paredz6ts veikt logu nomaiqu, tadCjadi samazinot gaisa apmai4u telpds, bUvdarbu gaitd
nepiecie5ams veikt dabTgds v6dind5anas kandlu apseko5anu un tTrISanu.

ArEiie inZeniertTkli. Eso5ie gdzes vada ievadi 6kd ir par tuvu 6kas fasddei, lai nodro5indtu
kvalitaUvu fasddes siltind5anu ar energoauditam atbilsto5a biezuma siltumizoldcijas pldtn6m.
Ta ka gdzes vada iebUve siltuma izoldcijas slSnT nav atlauta, brlvdarbu gaitd nepiecie5ams
pdrbUv6t gdzes vada ievadus, tos attdlinot no €kas fasddes.

Apstakli, kuriem piev6r5ama lpa5a v€rTba bUvprojektCsana vai renov6cijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veik5and.
Nepiecie5amie pas6kumi (renovdcija, rekonstrukcija, restauricija) biives turpmdkds ekspluatdcijas nodroSinEsanai, galvenie
veicamie darbi.

Tehniskds apseko5ana veikta 2017 . gada maijs.

Aivars Sevduks, sert Nr. 3-OO1OO

(izpilditaja paraksts un spiedogs, vards uzvards, sertifikdta numurs)
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PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

11.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

874

08-04/2017

11.2017

11.2017

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, CUKURA IELĀ 5

(DIENVIDU FASĀDE)         M 1:150

Tex-Color MD COLOR CM582

        fasades, 1. tonis

Tex-Color MD COLOR CM540

        fasades, 2. tonis

Tex-Color MD COLOR CM648

        cokols

NEKRĀSOTS BETONS

        ieejas mezglu kāpņu pakāpieni

SARKANBRŪNS

        jumts

RUUKKI RR23 / RAL 7015

        lāseņi, notekas / jumta aizsargmargas

        palodzes, nojumes, met. karnīzes,

RUUKKI RR40

        balkonu, lodziju margas

RAL2010

         ieejas mezglu durvis

BALTI

        logi, balkonu un lodžiju aizstiklojuma rāmji 

Tex-Color MD COLOR CM179

        jumta karnīzes, vent. izvadi

        fasades, 3. tonis

FASĀDES KRĀSU PASE

FASĀDE ASĪS 17-1 

AR-10



 

 
Būvkomersanta reģ.nr. 3907-R  Reģ. № 42103031276   

O.Kalpaka 88 - 10, Liepājā, LV – 3405, tālrunis: 29493408 e-mails: ardiko@inbox.lv 

 

LIEPĀJA 
2017 

___________________________________________________________________________ 

 

PASŪTĪTĀJS:  SIA "Namu serviss Apse" 
             reģ.Nr. 42103033900 
PASŪTĪJUMS:  NR.081 - 2017  
 

INŽENIERBŪVES GRUPA: I 
               
 

 

 

APLIECINĀJUMA KARTE 
IEKŠĒJĀ INŽENIERTĪKLA PĀRBŪVEI 

 

 

APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA DAUDZDZĪVOKĻU 
DZĪVOJAMĀ MĀJĀ  

CUKURA IELĀ 5, LIEPĀJĀ 

 

 
 

 
Inženierrisinājumu daļa 

 

Apkure AVK 
 

 

 

 
               
  
BŪVKOMERSANTA ATBILDĪGĀ PERSONA:                           M.Reinfelds 
 
 
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:                                         M.Reinfelds 
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SATURS 

  

 

1. Saturs 

2. Skaidrojošs apraksts 

3. Protokols 

4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība     

Sertifikāts 

 

 

                      AVK-1    Vispārīgie rādītāji  

          AVK-2    Pagrabstāva plāna fragments ar apkures sistēmu 

          AVK-3    Pagrabstāva plāna fragments ar apkures sistēmu 

          AVK-4    1.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu 

          AVK-5    1.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu 

                      AVK-6    2-3.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu  

          AVK-7    2-3.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu 

          AVK-8    4.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu 

          AVK-9    4.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu 

          AVK-10   Apkures sistēmas aksonometriskā shēma (St.1; St.2) 

                      AVK-11   Apkures sistēmas aksonometriskā shēma (St.3; St.4; St.5)  

          AVK-12   Specifikācija 
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Skaidrojošs apraksts 
 

  Apkures sistēmas pārbūves apliecinājuma karte izstrādāta pamatojoties uz pastāvošajiem 

būvnormatīviem un pasūtītāja iesniegtajam projektēšanas uzdevumam. 

Āra gaisa aprēķina temperatūra    ziemas periodā  - 18,3  oC 

Telpu temperatūra     ziemas periodā  + 20,0  oC ; 

Apkures sistēmas aprēķina temperatūra ziemas periodā  + 70/50 o C ;  
 

Apkure 
 

Ēku siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām. 

Ēku siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkās tiks nomainīti logi atbilstoši energoaudita 

prasībām. 

Ēkās paredzēts demontēt vecos apkures stāvvadus un pievadus pie radiatoriem, demontēt vecos 

apkures radiatorus un izbūvēt jaunu apkures sistēmu. Kā siltuma avotu paredzēts izmantot esošo SIA 

„Liepājas enerģija” piegādāto siltumu no esošā siltummezgla. 

Ēku radiatoru apkures sistēmas aprēķins veikts atbilstoši temperatūras apkures režīmam ar 

temperatūras grafiku 70o/50o. 

Ēkas apkurei paredzēts izmantot apkures konvektorus.  

Apkures stāvvadi un pievadi montējami pa sienām. Pēc cauruļvadu montāžas veikt sistēmas 

hidraulisko pārbaudi. Visas caurules kuras  paredzēts montēt pagrabā un kāpņu telpās, izolēt ar siltuma 

izolāciju PAROC 50 mm. 

Radiatoru apkurei paredzēts izmantot firmas PURMO apkures konvektorus. Siltumplūsmas 

regulēšanai telpās uz radiatoriem paredzēts uzstādīt Danfoss termostatiskos regulatorus. Apkures sistēmas 

izbūvējamas kā divcauruļu sistēmas ar apakšējo sadali. Sistēmas cauruļvadi izbūvējami no tērauda vai 

kapara caurulēm. Apkures cauruļvadus šķērsošanās vietās ar pārsegumiem un sienām ievietot 

apvalkcaurulēs.  

Apkures stāvvadus paredzēts montēt pa kāpņutelpām. 

Uz katra atzara uz dzīvokli, uzstādāms siltuma skaitītājs ar distances nolasīšanu. 

Precīzu radiatoru un cauruļvadu izvietojumu noteikt izbūves gaitā saskaņojot ar dzīvokļa 

īpašnieku. 

Ja pēc dzīvokļa īpašnieka pieprasījuma un kopsapulces piekrišanas, dzīvoklī tiek atstāti esošie 

(nesen uzstādītie) apkures konvektori, tos obligāti jāskalo. Radiatoru/konvektoru apkures jaudām ir 

jāatbilst apliecinājuma kartē uzrādītajām. 

 

Ventilācija 
 

Projekta risinājumi neparedz  ēkas vēdināšanas sistēmas rekonstrukciju vai remontu. 

Pirms ēkas siltināšanas un logu nomaiņas nepieciešams sakārtot ēkas dabīgās vēdināšanas sistēmu un 

nepieciešams nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi telpās ar logiem kuriem iemontēta ziemas vēdināšanas 

sistēma. 

Nepieciešamības gadījumā izstrādāt ventilācijas sistēmas izbūves tehnisko shēmu.  
 

Citi norādījumi 
 

 Projektā pieļaujama materiālu un iekārtu nomaiņa ar citiem ekvivalentiem, Latvijas Republikā 

sertificētiem materiāliem un iekārtām, kas atbilst tehniskajam raksturojumam. 

 Projektā paredzēto materiālu nomaiņa ar ekvivalentiem materiāliem jāsaskaņo ar Pasūtītāju līdz 

būvniecības konkursa piedāvājuma iesniegšanai. Pēc piedāvājuma iesniegšanas un būvniecības gaitā 

materiālu nomaiņa nav pieļaujama. 

 Visus darbus dzīvokļos, pieslēguma vietas, darba laikus un citus jautājumus saistībā ar 

konkrētajiem dzīvokļiem, saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem pirms darbu sākuma. 

 

 

 

 Sastādīja:       M.Reinfelds 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.Reinfelds

Proj.daļ.vad.

Lapas

12AVK-1
Apkure

Vispārīgie rādītāji

M.Reinfelds

AVK-2    Pagrabstāva plāna fragments ar apkures sistēmu

AVK-5    1.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu

AVK-4    1.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu

AVK-1    Vispārīgie rādītāji

RASĒJUMU  SARAKSTS

AVK-3    Pagrabstāva plāna fragments ar apkures sistēmu

Rasējuma
Nr. Rasējuma nosaukums

A.K.

S2            Apkures sistēmas atpakaļgaitas vads

S1            Apkures sistēmas turpgaitas vads

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

992W
12x500x1200

Purmo Ražotājs
Izmērs
Jauda

Apkures konvektors/radiators

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

AVK-7    2-3.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu

AVK-10   Apkures sistēmas aksonometriskā shēma (St.1; St.2)

AVK-9    4.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu

AVK-6    2-3.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu

AVK-8    4.stāva plāna fragments ar apkures sistēmu

AVK-12   Specifikācija

AVK-11   Apkures sistēmas aksonometriskā shēma (St.3; St.4; St.5)
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Pagrabstāva plāna fragments ar

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

apkures sistēmu

AVK-2
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

Esošais siltummezgls

St.3

D15 D15

St.1 St.2

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D20x2.8 D20x2.8

D40x5.5 D40x5.5 D40x5.5 D63x8.6 D63x8.6

D40x5.5

D63x8.6

D40x5.5

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-3
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

Pagrabstāva plāna fragments ar

apkures sistēmu

ls

Esošais siltummezgls

St.5St.4St.3

D15 D15

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

x8.6

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

1.stāva plāna fragments ar

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

apkures sistēmu

AVK-4
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

710W
22x500x700

PURMO

870W
22x500x900

PURMO

911W
22x500x900

PURMO

586W
11x500x1000

PURMO

520W
22x500x500

PURMO

885W
22x500x900

PURMO

914W
22x500x900

PURMO

768W
22x500x800

PURMO

854W

PURMO

652W
22x500x700

PURMO

655W
22x500x700

PURMO

647W
11x500x1100

PURMO

655W
11x500x1100

PURMO

649W
22x500x700

PURMO

653W
22x500x700

PURMO

1013W
22x500x1000

PURMO

11x500x1400

644W
11x500x1100

PURMO

527W

PURMO
11x500x900

432W

PURMO
11x500x700

906W

PURMO
11x500x1600

643W
22x500x600

PURMO

2

St.3

St.1 St.2

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D15

D18

D18

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15D18

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D15

D18

D15

D15

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D18D18 S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

S
2

S
1

S2
S1

S2
S1

D15

D18

D15

No skaitītāja
starpstāvā

No skaitītāja
starpstāvā

850W
22x500x800

PURMO

850W
22x500x800

PURMO

D15

S2
S1

D15

3246W
0,1421 m/h

3

2801W
0,1226 m/h

3

D15

D15

850W
22x500x800

PURMO

850W
22x500x800

PURMO

S2
S1

D15

No skaitītāja
starpstāvā

No skaitītāja
starpstāvā

2707W
0,1185 m/h

3

3188W
0,1395 m/h

3

No skaitītāja
starpstāvā

No skaitītāja
starpstāvā

D18

850W
22x500x800

PURMO

D15

2193W
0,0960 m/h

3

1617W
0,0708 m/h

3

No pagraba

D15

No pagraba

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-5
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

1.stāva plāna fragments ar

apkures sistēmu

W
0x800
RMO

MO
x1400

644W
11x500x1100

PURMO 658W
11x500x1100

PURMO

648W
11x500x1100

PURMO

663W
11x500x1100

PURMO

639W
11x500x1100

PURMO

685W
11x500x1100

PURMO

527W

PURMO
11x500x900

432W

PURMO
11x500x700

469W

PURMO
11x500x800

469W

PURMO
11x500x800

432W

PURMO
11x500x700

354W

PURMO
11x500x600

467W

PURMO
11x500x800

466W

PURMO
11x500x800

528W

PURMO
11x500x900

435W

PURMO
11x500x700

900W

PURMO
11x500x1600

723W

PURMO
11x500x1200

708W

PURMO
11x500x1200

712W

PURMO
11x500x1200

906W

PURMO
11x500x1600

643W
22x500x600

PURMO

634W
22x500x600

PURMO

622W
22x500x600

PURMO

646W
22x500x600

PURMO

635W
22x500x600

PURMO

646W
22x500x600

PURMO

St.5St.4St.3

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

S
2

S
1

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

D18

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

S
2

S
1

D15 D15

S2
S1

D15

S2
S1

S2
S1

D15

S
2

S
1

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18
D15

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15 D15

D18

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

No skaitītāja
starpstāvā

No skaitītāja
starpstāvā

D18
D18

No skaitītāja
starpstāvā

850W
22x500x800

PURMO

D15

2193W
0,0960 m/h

3

1617W
0,0708 m/h

3

1815W
0,0794 m/h

3

No skaitītāja
starpstāvā

No skaitītāja
starpstāvā

850W
22x500x800

PURMO

D15
D18

2208W
0,0966 m/h

3

1002W
0,0439 m/h

3

1821W
0,0797 m/h

3

No skaitītāja
starpstāvā

No skaitītāja
starpstāvā

850W
22x500x800

PURMO

D15
D18

1824W
0,0798 m/h

3

2185W
0,0956 m/h

3

1626W
0,0712 m/h

3

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

S2

D18
No skaitītāja
starpstāvā

S2

D18 No skaitītāja
starpstāvā

S1 S1
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

2-3.stāva plāna fragments ar

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

apkures sistēmu

AVK-6
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

565W
22x500x600

PURMO

564W
22x500x600

PURMO

589W
22x500x600

PURMO

564W
22x500x600

PURMO PURMO

627W
11x500x1000

PURMO

829W
11x500x1400

PURMO

737W
11x500x1200

PURMO

403W
11x500x700

PURMO

403W
11x500x700

PURMO

385W
11x500x700

PURMO

303W
11x500x500

PURMO

557W
11x500x900

PURMO

479W
11x500x800

PURMO

298W
11x500x500

PURMO

512W
11x500x900

PURMO

525W
11x500x900

PURMO

471W
11x500x800

PURMO

496W
11x500x800

PURMO

837W
22x500x900

PURMO

363W

PURMO
11x500x600

375W

PURMO
11x500x600

369W

PURMO
11x500x600

1

588W

PURMO
11x500x1000

749W

PURMO
11x500x1200

St.3

St.1 St.2

Siltuma skaitītāji
slēdzmā kārbā

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D15

D15

D18

D15

D15

S
2

S
1

S2
S1

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

D18

D18

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15D18

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D15

D18

D15

D15

Siltuma skaitītāji
slēdzmā kārbā

D15

D15

S
2

S
1

S2
S1

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

D18

D18

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

S2
S1

D15

D15

D15D18 S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D18D15

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

S2
S1

D15

S
2

S
1

D18

D15

2369W
0,1037 m/h

3

860W
0,0376 m/h

3

1564W
0,0685 m/h

3

2.stāvs

1823W
0,0798 m/h

3

810W
0,0355 m/h

3

2453W
0,1074 m/h

3

2545W
0,1114 m/h

3
2.stāvs

1700W
0,0744 m/h

3

1267W
0,0555 m/h

3

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

564W
22x500x600
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-7
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

2-3.stāva plāna fragments ar

apkures sistēmu

7W
x1000
MO

829W
11x500x1400

PURMO

737W
11x500x1200

PURMO

W
900

MO

363W

PURMO
11x500x600

375W

PURMO
11x500x600

369W

PURMO
11x500x600

518W

PURMO
11x500x900

329W

PURMO
11x500x600

316W

PURMO
11x500x600

304W

PURMO
11x500x600

279W

PURMO
11x500x500

523W

PURMO
11x500x900

329W

PURMO
11x500x600

326W

PURMO
11x500x600

329W

PURMO
11x500x600

431W

PURMO
11x500x700

580W

PURMO
11x500x1000

508W

PURMO
11x500x900

738W

PURMO
11x500x1200

604W

PURMO
11x500x1000

578W

PURMO
11x500x1000

559W

PURMO
11x500x1000

552W

PURMO
11x500x1000

594W

PURMO
11x500x1000

575W

PURMO
11x500x1000

529W

PURMO
11x500x1000

552W

PURMO
11x500x1000

585W

PURMO
11x500x1000

588W

PURMO
11x500x1000

749W

PURMO
11x500x1200

St.5St.4St.3

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D18D15

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

S
2

S
1

D18

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15
S2

S1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

S
2

S
1

D15 D15

S2
S1

D15

S2
S1

D18

S2
S1

S2
S1

D15

S
2

S
1

D15

S2
S1

S
2

S
1

D18

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15
S2

S1

D18
D15

S2
S1

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15 D15

S2
S1

S
2

S
1

D18

D18

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D18
S2

S1

2.stāvs

1700W
0,0744 m/h

3

1267W
0,0555 m/h

3

1466W
0,0642 m/h

3

1724W
0,0755 m/h

3

802W
0,0351 m/h

3

1475W
0,0646 m/h

3

1463W
0,0640 m/h

3

1340W
0,0586 m/h

3

3190W
0,1396 m/h

3

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

4.stāva plāna fragments ar

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

apkures sistēmu

AVK-8
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

St.3

St.1 St.2

743W
22x500x700

PURMO

630W
22x500x600

PURMO

674W
22x500x700

PURMO

705W
22x500x700

PURMO

675W
22x500x700

PURMO

666W
22x500x700

PURMO

416W
11x500x700

PURMO

800W
11x500x1400

PURMO

669W
11x500x1100

PURMO

555W
11x500x900

PURMO

564W
11x500x900

PURMO

424W
11x500x700

PURMO

800W
11x500x1400

PURMO

824W
11x500x1400

PURMO

861W
11x500x1400

PURMO

754W
11x500x1200

PURMO

702W
11x500x1200

PURMO

734W
11x500x1200

PURMO

1074W
22x500x1100

PURMO

553W

PURMO
11x500x900

569W

PURMO
11x500x900

451W

PURMO
11x500x800

663W

PURMO
11x500x1100

962W

PURMO
11x500x1600

Siltuma skaitītāji
slēdzmā kārbā

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D15

D18

3121W
0,1366 m/h

3

D18

D15

D15

S
2

S
1

S2
S1

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

D18

1216W
0,0532 m/h

3

D18

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15D18

2108W
0,0923 m/h

3

S2
S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

D15

D15

D18

D15

D15

2496W
0,1092 m/h

3

Siltuma skaitītāji
slēdzmā kārbā

D15

D15

S
2

S
1

S2
S1

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

D18

D18

1224W
0,0536 m/h

3

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S2
S1

S2
S1

D15

D15

D18D18

3105W
0,1359 m/h

3

Siltuma skaitītāji
slēdzmā kārbā

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15
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Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

P
D

F
 c

re
a
te

d
 w

it
h
 p

d
fF

a
c
to

ry
 P

ro
 t
ri
a
l 
v
e
rs

io
n
 w

w
w

.p
d
ff
a
c
to

ry
.c

o
m

http://www.pdffactory.com


Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-9
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

4.stāva plāna fragments ar

apkures sistēmu
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Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-10
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

Apkures sistēmas aksonometriskā

shēma (St.1; St.2)

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

Siltuma skaitītājs
0,6 m /h
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DN15 Siltuma skaitītājs
0,6 m /h

3

DN15
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Siltuma skaitītājs
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Siltuma skaitītājs
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T1

Apkures radiators

min 100 mm

Grīda

D15

T2

Termo regulējošais vārsts

Danfoss RA-N DN 15

Termo galva Danfoss

RA ar RTD savienojumu

Atgaitas regulējošais vārsts

Danfoss RLV-S DN 15

"a"

DN15
DN32

D40x5.5

D40x5.5

"a" "a"

"b"

DN15
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"b""b"

P
D

F
 c

re
a

te
d

 w
it
h

 p
d

fF
a

c
to

ry
 P

ro
 t

ri
a

l 
v
e

rs
io

n
 w

w
w

.p
d

ff
a

c
to

ry
.c

o
m

http://www.pdffactory.com


Esošais siltummezgls

St.5St.4St.3

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

D15

D20x2.8

D15

D20x2.8

D15

D20x2.8

D18
S2

S1

644W
11x500x1100

906W

11x500x1600
643W

22x500x600

S
2 S

1

D15

D15
S2

S1

S
2 S

1

D18

D15

D15D15

S2
S1

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S2
S1

S
2 S

1

D18

D15

D15

363W
11x500x600

588W

11x500x1000

749W
11x500x1200

D15

D18
S2

S1

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S
2 S

1

D18

D15

D15

363W
11x500x600

588W

11x500x1000

749W
11x500x1200

D15

S2
S1

S2
S1

658W
11x500x1100

527W

11x500x900

432W

11x500x700

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

S2
S1

D15 D15

D18

D18
S2

S1

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S
2 S

1

D18

D15

D15

S2
S1

553W

11x500x900

663W
11x500x1100

962W
11x500x1600

D15

469W
11x500x800

712W
11x500x1200

634W
22x500x600

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

D18

375W
11x500x600

369W
11x500x600

518W
11x500x900

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

D15 D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

329W

11x500x600

552W
11x500x1000

585W
11x500x1000

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

329W

11x500x600

552W
11x500x1000

585W
11x500x1000

D18

375W
11x500x600

369W
11x500x600

518W
11x500x900

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

D15 D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

S2
S1

D18

D15

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

D15 D15

569W

11x500x900

451W

11x500x800

728W

11x500x1200

D18
S2

S1
S
2 S

1

D15

D15
S2

S1

S
2 S

1

D18

D15

D15

S2
S1

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S2
S1

S
2 S

1

D18

D15

D15D15
S2

S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

St.4

469W

11x500x800

432W

11x500x700

D15
S2

S1

D15

685W
11x500x1100

622W
22x500x600

D15

708W

11x500x1200

646W
22x500x600

467W

11x500x800

D15

S2
S1

D15

316W

11x500x600
304W

11x500x600

575W
11x500x1000

529W
11x500x1000

552W

11x500x1000

594W
11x500x1000

329W
11x500x600

D18

S2
S1

S2

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15 D15

D15

648W
11x500x1100

354W
11x500x600

S1

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15 D15

D18
S2

S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

552W
11x500x1000

594W
11x500x1000

329W
11x500x600

D15

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S2
S1

S
2 S

1

D18

D15

D15D15

D15

S2
S1

D15

316W

11x500x600
304W

11x500x600

575W
11x500x1000

529W
11x500x1000

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15 D15

D18
S2

S1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

D15

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S2
S1

S
2 S

1

D18

D15

D15D15

D15

S2
S1

D15

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15 D15

279W
11x500x500

523W
11x500x900

279W
11x500x500

523W
11x500x900

521W

11x500x900

486W
11x500x800

643W
11x500x1100

742W
11x500x1400

359W
11x500x600

752W

11x500x1400 516W
11x500x900

767W
11x500x1400

684W
11x500x1100

D15

D18
S2

S1

S
2 S

1

D15

D15
S2

S1

S
2 S

1

D18

D15

D15D15

S2
S1

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S2
S1

S
2 S

1

D18

D15

D15D15

D18
S2

S1

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S
2 S

1

D18

D15

D15D15

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

S2
S1

D15 D15

D18

D18
S2

S1

S
2 S

1

S
2 S

1

D15

S
2 S

1

D18

D15

D15

S2
S1

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

D15 D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

D15 D15

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

D15

D15

D15

S2
S1

D18

D15

D18

S2
S1

S2
S1

S
2

S
1

D15

D15

D15 D15

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-11
Apkure

A.K.

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām.

6. Visi cauruļvadi plānos mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēnā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā un kāpņu telpās izolēt ar siltuma izolāciju b = 50 mm.

Apkures sistēmas aksonometriskā

shēma (St.3; St.4; St.5)

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

Siltuma skaitītājs
0,6 m /h

3

DN15

DN15 Siltuma skaitītājs
0,6 m /h

3

DN15

DN15

Stāvvads

DN15

DN15

DN15

DN15

Siltuma skaitītājs
0,6 m /h

3

Siltuma skaitītājs
0,6 m /h

3

T1

Apkures radiators

min 100 mm

Grīda

D15

T2

Termo regulējošais vārsts

Danfoss RA-N DN 15

Termo galva Danfoss

RA ar RTD savienojumu

Atgaitas regulējošais vārsts

Danfoss RLV-S DN 15

516W
11x500x900

767W
11x500x1400

684W
11x500x1100

D15
D15

663W
11x500x1100

639W
11x500x1100466W

11x500x800

528W
11x500x900

435W
11x500x700

900W
11x500x1600

723W
11x500x1200

635W
22x500x600

646W
22x500x600

D15

738W
11x500x1200

604W
11x500x1000

578W

11x500x1000

559W
11x500x1000

738W
11x500x1200

604W
11x500x1000

578W

11x500x1000
559W

11x500x1000

326W
11x500x600

329W
11x500x600

431W
11x500x700

580W
11x500x1000

508W
11x500x900

508W
11x500x900

580W
11x500x1000

431W
11x500x700

329W
11x500x600

326W
11x500x600

523W
11x500x900

529W
11x500x900

517W
11x500x900

788W
11x500x1400

700W
11x500x1200

652W
11x500x1100

784W
11x500x1400

947W
11x500x1600

682W
11x500x1100

D15

"b""b"
"b"

St.3

St.3
D32x4.4

D40x5.5

St.3
D40x5.5

D40x5.5

"a"

"a"

DN15
DN32

D40x5.5

D40x5.5

"b"

DN15
DN15

D40x5.5

D40x5.5

20393W

850W
22x500x800

850W
22x500x800

850W
22x500x800

D40x5.5

D40x5.5
18503W

D40x5.5

St.4
D40x5.5

St.4
D40x5.5

St.4
D32x4.4 St.5

D32x4.4

St.5
D40x5.5

St.5
D40x5.5

D40x5.5
23187W

D40x5.5D40x5.5

64633W

D63x8.6

D63x8.6
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.Reinfelds

Proj.daļ.vad.

Lapas

AVK-12
Apkure

Specifikācija

M.Reinfelds
A.K.

081-2017

07.12
2017
07.12
2017

Apkures sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Cukura ielā 5, Liepājā

Pasūtītājs: SIA '' Namu serviss APSE ''.

Nr. Mēra               Daudzums

p.k. vien.

1 objekts

2 Apkures radiators 22x500x1100 PURMO kompl.

3 Apkures radiators 22x500x1000 PURMO kompl.

4 Apkures radiators 22x500x900 PURMO kompl.

5 Apkures radiators 22x500x800 PURMO kompl.

6 Apkures radiators 22x500x700 PURMO kompl.

7 Apkures radiators 22x500x600 PURMO kompl.

8 Apkures radiators 22x500x500 PURMO kompl.

9 Apkures radiators 11x500x1600 PURMO kompl.

10 Apkures radiators 11x500x1400 PURMO kompl.

11 Apkures radiators 11x500x1200 PURMO kompl.

12 Apkures radiators 11x500x1100 PURMO kompl.

13 Apkures radiators 11x500x1000 PURMO kompl.

14 Apkures radiators 11x500x900 PURMO kompl.

15 Apkures radiators 11x500x800 PURMO kompl.

16 Apkures radiators 11x500x700 PURMO kompl.

17 Apkures radiators 11x500x600 PURMO kompl.

18 Apkures radiators 11x500x500 PURMO kompl.

19 Termoregulators Danfoss RA-N DN 15 gab.

20 Termo galva Danfoss RA ar RTD savienojumu gab. 181

21 Radiatora apakšējais pieslēgums Danfoss RLV-S DN 15 gab. 188

22 Pāreja 15 x 1/2" x 90
o

kompl. 376

23 Radiatora rokas regulators kompl. 7

24 kompl.

25 Kausējamā PPR caurule D 63 x 8,6 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm (λ=0,038 W/mK) m 70

26 Kausējamā PPR caurule D 40 x 5,5mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm (λ=0,038 W/mK) m 160

27 Kausējamā PPR caurule D 32 x 4,4 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm (λ=0,038 W/mK) m 70

28 Kausējamā PPR caurule D 20 x 2,8 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm (λ=0,038 W/mK) m 60

29 Kapara caurule D 18 mm Izolācija b = 50 mm (λ=0,038 W/mK) m 840

30 Kapara caurule D 18 mm m 160

31 Kapara caurule D 15 mm m 2590

32 Savienojumu veidgabali gab. 1448

33 Cauruļvadu stiprinājumi kompl. 3650

34 Caurumu izveidošna un aizdarināšana vieta 170

35 gab.

36 gab.

37 gab.

38 objekts

39 m

40 m
2

1

6

8

10

17

13

Riģipša kārbas izbūve špktelēšana, guntēšana un krāsošana (profili, skrūves, dībeļi, 

riģipsis, špaktele, grunts, krāsa un palīgmateriāli)
120

1

4

20

1Apkures sistēmas regulēšana

Apkures stāvvadu un horizontālo cauruļvadu apsūšana ar riģipša kārbu 120

Lodveida ventīls  DN 15 mm

Balansējošais ventīls DN 15 mm 58

204

Ultraskaņas siltumskaitītājs "Danfoss" Sonometer 1100 (vai analogs); ar iebūvētu 

distancētas "Hydro-radio" datu nolas īšanas sistēmu radio signāls tips: vienvirziena 

signāls `̀real Data`̀(frekvence 868 Mhz), - pārraides dati tiek atjaunoti bez laika aiztur

Esošās apkures sistēmas demontāža 1

12

Lodveida ventīls  DN 32 mm 10

181

58

Nosaukums

13

24

25

15

6

12

1
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