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ZIEMEĻU FASĀDERIETUMU (KRŪMU IELAS) FASĀDE

SILTUMA TRASES IEVADS

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

20. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

22. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

21. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

6. PIRMS SILTINĀŠANAS PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

    HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

7. ĒKAS COKOLU (PAMATU VIRSZEMES DAĻU) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS150 EXTRA"

    ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

    SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

10. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

12. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15

    ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

13. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 20-30mm,

    KĀ 30 mm)

    BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK

14. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

19. DEMONTĒT STIKLA BLOKU JOSLU BĒNIŅU STĀVA ĀRSIENĀS UN AILES AIZMŪRĒT AR VIEGLBETONA BLOKIEM, IZVEIDOJOT

    ATVERES BĒNIŅU TELPU VĒDINĀŠANAI, ATVERĒM MONTĒT MANUĀLI REGULĒJAMAS RŪPNIECISKI KRĀSOTAS RESTES

    PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

9. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLU 700mm

17. LODŽIJU MARGĀM MONTĒT KRĀSOTA KOKA ROKU BALSTU 50x50 mm

    RESTES COKOLA TONĪ PAGRABA TELPU VENTILĒŠANAI

8. PAGRABA TELPĀM DEMONTĒT ESOŠĀS VENTILĀCIJAS RESTES UN TO VIETĀ UZSTĀDĪT JAUNAS, MANUĀLI REGULĒJAMAS

    IZOLĀCIJAS PASARGĀŠANAI NO MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

15. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA ZONAS SILTUMA

18. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA DZĪVOKĻU TELPĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 200 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.036

    W/(mK) UN ROB60 20 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.038 W/(mK). SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU UN

    IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI VIRS DZĪVOJAMĀM TELPĀM UN LODŽIJU GRIESTIEM

LG-4 BD-1K LG-3 LG-2 LG-5

LG-5 BD-1L LG-4

16580

SKATĪT 18. PIEZĪMI

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAM

SKATĪT 19. PIEZĪMI

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAM

SKATĪT 18. PIEZĪMI

12740

ESOŠA EL SADALE

4. ESOŠO LIEVENI PIE ĒKAS AUSTRUMU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNU BETONA

    LIEVENI AR SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENIEM

5. ESOŠO LIEVENI PIE GRUŽU VADU TELPAS DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNU BETONA PANDUSU

SKATĪT 5. PIEZĪMI

SKATĪT 4. PIEZĪMI

SKATĪT 8. PIEZĪMI

11. IEEJAS KĀPNĒM VEIKT KAPITĀLO REMONTU, ATJAUNOJOT PAKĀPIENU ĢEOMETRIJU UN VEICOT PAKĀPIENU VIRSMAS

    REMONTU. PAKĀPIENUS KRĀSOT AR EPOKSĪDA KRĀSU, PRETIZSLĪDE R11

16. LODŽIJU ĶIEĢEĻU MŪRA MARGU ATVERĒS IEBŪVĒT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LIETUS ŪDENS NOTEKAS

SKATĪT 16. PIEZĪMI

MEZGLS "A"

MEZGLS "B"

MEZGLS "E"MEZGLS "E"

MEZGLS "G"

MEZGLS "J"

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-8

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

846

19-08/2015

KRŪMU IELAS KORPUSS

RIETUMU (KRŪMU IELAS) FASĀDE

ZIEMEĻU FASĀDE   M 1:100 (A2)
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SHĒMA APRAKSTS SKAITS

LOGS LG-1
4

LOGS LG-2
8

SHĒMA APRAKSTS SKAITS

LOGS LG-3
7

PIEZĪMES:

1. PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

2. LOGU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

    LENTU NO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

4. PA LOGA PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN TAVAIKA IZOLĒJOŠU

3. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

5. LOGU IZMĒRIEM ŅEMT VĒRĀ 30 mm AILES BIEZUMA SILTUMA IZOLĀCIJU PA AILES PERIMETRU

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- AILES IZMĒRS 1050 x 1400 (h) mm

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

- AILES IZMĒRS 2250 x 1400 (h) mm

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

1180

7
8
0

- AILES IZMĒRS 1200 x 800 (h) mm

1030

1
3
8
0

2230

1
3
8
0

LOGS LG-4
7- AILES IZMĒRS 1150 x 1400 (h) mm

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

1130

1
3
8
0

LOGS LG-5
2- AILES IZMĒRS 1540 x 1400 (h) mm

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/(m2K)

1520

1
3
8
0

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

846

19-08/2015

AR-15

SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)

LOGU LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LG-5 SHĒMAS



PIEZĪMES:

    LENTU NO IEKŠPUSES, ATBILSTOŠI LVS PRASĪBĀM

4. VĒJA UN SNIEGA SLODZES SASKAŅĀ AR LVS EN 1991-1-4:2005, LVS EN 1991-1-3:2003

1. PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ PĒC ESOŠAJĀM AILĒM

3. DURVJU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES

2. ĀRDURVJU IZMĒRIEM ŅEMT VĒRĀ 30 mm AILES BIEZUMA SILTUMA IZOLĀCIJU PA AILES PERIMETRU

6. PA ĀRDURVJU PERIMETRU IESTRĀDĀT HIDROIZOLĒJOŠU BLĪVĒJOŠU LENTU NO ĀRPUSES UN TAVAIKA IZOLĒJOŠU

- AILES IZMĒRS 1000 x 2000 (h) mm

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

- LĀBĀ VĒRTNE

- KRĀSA RAL 8016

1
9
8
0

- METĀLA ĀRDURVIS (PAGRABA DURVIS)

- SLĒDZAMAS

DURVIS AD-1L
2

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- AILES IZMĒRS 700 x 2100 (h) mm

2
0
8
0

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

SHĒMA APRAKSTS SKAITS SHĒMA APRAKSTS SKAITS

980

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

DURVIS AD-2L
- AILES IZMĒRS 1100 x 2100 (h) mm

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

- KRĀSA RAL 8016

- SLĒDZAMAS

1

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

- METĀLA ĀRDURVIS (GRUŽU KONTEINERU TELPAI)

1080

2
0
8
0

DURVIS AD-2K
- AILES IZMĒRS 1100 x 2100 (h) mm

- VERAMAS UZ ĀRU

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

- ALUMĪNIJA ROKTURI

- KRĀSA RAL 8016

- SLĒDZAMAS

2

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

- METĀLA ĀRDURVIS (GRUŽU KONTEINERU TELPAI)

- KREISĀ VĒRTNE

1080

2
0
8
0

- LABĀ VĒRTNE

3
BALKONA DUVIS BD-1L

- LĀBĀ VĒRTNE

680

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/m2K

- DUBULTĀ STIKLA PAKETE AR 90% ARGONA PILDĪJUMU

- PVC RĀMIS

- VĒRTNE VERAMA, ATGĀŽAMA

- VENTILĀCIJA ATGĀŠANAS POZIC. AR ROKTURI 45º LEŅĶĪ

- HIDROIZOLĒJOŠA LENTA PA LOGA ĀRĒJO PERIMETRU

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA LOGA IEKŠĒJO PERIMETRU

- STIKLA PAKETES AR "TERMIX" LĪSTI

- KRĀSA BALTA

- AILES IZMĒRS 700 x 2100 (h) mm

2
0
8
0

4
BALKONA DUVIS BD-1K

680

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA Uw≤1.30 W/m2K

- KREISĀ VĒRTNE

5. METĀLA DURVJU KRĀSA RAL 8016, METĀLA DURVIS PIRMS KRŠOŠANAS CINKOT

- AILES IZMĒRS 1000 x 2000 (h) mm

- PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMS

- VĒRTNES ATDURE

- KRĀSA RAL 8016

1
9
8
0

- SLĒDZAMAS

DURVIS AD-3K
3

980

- KONSTRUKCIJAS SILTUMCAURLAIDĪBA U≤1.800 W/(m2K)

- UGUNSDROŠAS ĀRDURVIS (BĒNIŅU DURVIS)

- KREISĀ VĒRTNE

- UGUNSNOTURĪBA EI30

- VERAMAS UZ KĀPŅU TELPU

- UGUNSDROŠI ROKTURI

- UGUNSDROŠAS APLODAS

- TVAIKA IZOLĒJOŠĀ LENTA PA DURVJU PERIMETRU

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

846

19-08/2015

AR-16

SPECIFIKĀCIJA   M 1:50 (A3)

BALKONA DURVJU BD-1L, BD-1K SHĒMAS

DURVJU AD-1L, AD-2L, AD-2K, AD-3K



PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

RAL 8016

Ieejas mezglu durvis.

BALTI

Dzīvokļu logi, lodžiju durvis.

RR 31 "RANNILA" / RAL 8025

Palodzes, karnīzes, ventilācijas restes.

N315 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades - 2. tonis.

V468 "TIKKURILA SYMPHONY"

Lodžiju margas, cokols.

H459 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades -1. tonis.

RIETUMU (KRŪMU IELAS) FASĀDE DIENVIDU FASĀDE

D EC F

16580

67

12740

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

19-08/2015

846

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

KRŪMU IELAS KORPUSS

M 1:150 (A3)

AR-13

RIETUMU UN DUENVIDU FASĀDES

FASĀŽU KRĀSU PASE



ZIEMEĻU (NAMDARU IELAS) FASĀDE

PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

N311 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades - 2. tonis.

H459 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades -1. tonis.

RAL 8016

Ieejas mezglu durvis.

BALTI

Dzīvokļu logi, lodžiju durvis.

V468 "TIKKURILA SYMPHONY"

Cokols.

RR 31 "RANNILA" / RAL 8025

Palodzes, karnīzes, ventilācijas restes.

1 2 3 4 5 6

32520

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

19-08/2015

846

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

NAMDARU IELAS KORPUSS

M 1:150 (A3)

FASĀŽU KRĀSU PASE

ZIEMEĻU (NAMDARU IELAS) FASĀDE

AR-10



123456

32520

18. LODŽIJU GRĪDAS KONSTRUKCIJAS ĀRĒJAI MALAI MONTĒT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

19. LODŽIJU MARGĀM MONTĒT KRĀSOTA KOKA ROKU BALSTU 50x50 mm

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

22. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

24. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

23. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

6. PIRMS SILTINĀŠANAS PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

    HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

7. ĒKAS COKOLU (PAMATU VIRSZEMES DAĻU) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS150 EXTRA"

    ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

    SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

10. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

13. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15

    ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

14. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 20-30mm,

    KĀ 30 mm)

    BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK

16. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

21. DEMONTĒT STIKLA BLOKU JOSLU BĒNIŅU STĀVA ĀRSIENĀS UN AILES AIZMŪRĒT AR VIEGLBETONA BLOKIEM, IZVEIDOJOT

    ATVERES BĒNIŅU TELPU VĒDINĀŠANAI, ATVERĒM MONTĒT MANUĀLI REGULĒJAMAS RŪPNIECISKI KRĀSOTAS RESTES

SKATĪT 21. PIEZĪMI SKATĪT 21. PIEZĪMI SKATĪT 21. PIEZĪMI SKATĪT 21. PIEZĪMI

SKATĪT 20. PIEZĪMI

LG-4 BD-1K

LG-3 LG-2

LG-3

LG-3 LG-2

5. ESOŠĀS PAKĀPIENU MARGAS DEMONTĒT SAUDZĒJOŠĀM METODĒM UN UZSTĀDĪT JAUNAJIEM PAKĀPIENIEM

4. ESOŠOS PAKĀPIENUS PIE ĒKAS DIENVIDU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ

    BETONA PAKĀPIENUS. BETONA LIEVEŅUS PIE IEEJĀM KĀPŅU TELPĀS ATTĪRĪT NO ATSLĀŅOTĀ BETONA, IZLĪDZINĀT UN FLĪZĒT

    AR AKMENS FLĪZĒM, PRETIZSLĪDES KOEFICIENTS R11

SKATĪT 4. PIEZĪMI

SKATĪT 5. PIEZĪMI

GĀZES VADU PĀRCELT (SKAT. GAT DAĻU)

SKATĪT 8. PIEZĪMI

SKATĪT 4. PIEZĪMI

SKATĪT 5. PIEZĪMI

SKATĪT 8. PIEZĪMI

LG-4BD-1L

    RESTES COKOLA TONĪ PAGRABA TELPU VENTILĒŠANAI

8. PAGRABA TELPĀM DEMONTĒT ESOŠĀS VENTILĀCIJAS RESTES UN TO VIETĀ UZSTĀDĪT JAUNAS, MANUĀLI REGULĒJAMAS

    PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

9. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLU 700mm

LG-4 BD-1K

LG-4 BD-1K BD-1L LG-4

LG-3 LG-2

    AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA NODODAMA ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

11. FASĀŽU SILTUMA IZOLĀCIJAS IZBŪVES NODROŠINĀŠANAI SAUDZĒJOŠĀM METODĒM DEMONTĒT LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS,

12. DEMONTĒT ESOŠOS LODŽIJU MARGU APŠUVUMUS, SAGLABĀJOT MARGU METĀLA KONSTRUKCIJU. METĀLA KONSTRUKCIJU

    LOKSNĒM " RUUKKI" S10-33DF-1000

    ATTĪRĪT NO RŪSAS, GRUNTĒT, KRĀSOT. LODŽIJU MARGAS APŠŪT AR RŪPNIECISKI KRĀSOTĀM PROFILĒTĀM METĀLA

    SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.037 W/(mK), BIEZUMS 150 mm

15. SILTINĀT DIENVIDU FASĀDES IEEJAS GRIESTUS (2. STĀVA GRĪDAS KONSTRUKCIJAS PĀRKARE VIRS IEEJAS LIEVEŅA) AR

SKATĪT 15. PIEZĪMI SKATĪT 15. PIEZĪMI

    IZOLĀCIJAS PASARGĀŠANAI NO MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

17. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA ZONAS SILTUMA

20. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA DZĪVOKĻU TELPĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 200 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.036

    W/(mK) UN ROB60 20 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.038 W/(mK). SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU UN

    IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI VIRS DZĪVOJAMĀM TELPĀM UN LODŽIJU GRIESTIEM

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAM

MEZGLS "B" MEZGLS "B"

MEZGLS "E" MEZGLS "E"MEZGLS "E"

MEZGLS "F"

MEZGLS "G" MEZGLS "H" MEZGLS "G" MEZGLS "H"

MEZGLS "J"

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-6

M 1:100 (A2)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

NAMDARU IELAS KORPUSS

846

19-08/2015

DIENVIDU (PAGALMA) FASĀDE
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AB BA

AD-2K

1280012800

AUSTRUMU FASĀDE

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

17. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

19. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

18. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

8. PIRMS SILTINĀŠANAS PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

    HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

9. ĒKAS COKOLU (PAMATU VIRSZEMES DAĻU) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS150 EXTRA"

    ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

    SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

4. ESOŠOS LIEVEŅUS PIE ĒKAS ZIEMEĻU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS BETONA

    LIEVEŅUS AR SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENIEM

5. ESOŠOS LIEVEŅUS PIE GRUŽU VADU TELPĀM DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS BETONA

    PANDUSUS

11. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

13. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15

    ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

14. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 20-30mm,

    KĀ 30 mm)

    BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK

15. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

SKATĪT 4. PIEZĪMI

SKATĪT 5. PIEZĪMI

RIETUMU FASĀDE

6. ESOŠOS PAKĀPIENUS PIE ĒKAS DIENVIDU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ

    BETONA PAKĀPIENUS. BETONA LIEVEŅUS PIE IEEJĀM KĀPŅU TELPĀS ATTĪRĪT NO ATSLĀŅOTĀ BETONA, IZLĪDZINĀT UN FLĪZĒT

    AR AKMENS FLĪZĒM, PRETIZSLĪDES KOEFICIENTS R11

7. ESOŠĀS PAKĀPIENU MARGAS DEMONTĒT SAUDZĒJOŠĀM METODĒM UN UZSTĀDĪT JAUNAJIEM PAKĀPIENIEM

SKATĪT 6. PIEZĪMI

SKATĪT 7. PIEZĪMI

SKATĪT 6. PIEZĪMI

SKATĪT 7. PIEZĪMI

    PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

10. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLU 700mm

12. PAGRABA KĀPNĒM VEIKT KAPITĀLO REMONTU, ATJAUNOJOT PAKĀPIENU ĢEOMETRIJU UN VEICOT PAKĀPIENU VIRSMAS

   REMONTU, NO JAUNA IZVEIDOT KĀPŅU APAKŠĒJĀ LAUKUMA BETONA GRĪDAS KONSTRUKCIJU AR LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANU

SKATĪT 5. PIEZĪMI

16. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA DZĪVOKĻU TELPĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 200 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.036

    W/(mK) UN ROB60 20 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.038 W/(mK). SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU UN

    IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI VIRS DZĪVOJAMĀM TELPĀM UN LODŽIJU GRIESTIEM

SKATĪT 16. PIEZĪMI SKATĪT 16. PIEZĪMI

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAMRŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAM

MEZGLS "A" MEZGLS "A"

A. LIEĢE
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LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-7

M 1:100 (A2)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

NAMDARU IELAS KORPUSS

846

19-08/2015

AUSTRUMU FASĀDE, RIETUMU FASĀDE
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RIETUMU FASĀDE

PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

AUSTRUMU FASĀDE

N311 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades - 2. tonis.

H459 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades -1. tonis.

V468 "TIKKURILA SYMPHONY"

Cokols.

RAL 8016

Ieejas mezglu durvis.

BALTI

Dzīvokļu logi, lodžiju durvis.

RR 31 "RANNILA" / RAL 8025

Palodzes, karnīzes.

AB

12800

A B

12800

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

19-08/2015

846

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

NAMDARU IELAS KORPUSS

M 1:150 (A3)

FASĀŽU KRĀSU PASE

AR-12

RIETUMU UN AUSTRUMU FASĀDES



IEKŠĒJĀ APDARE

55 180

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

510

SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

846

19-08/2015

AR-18

MEZGLS "A"

M 1:10 (A3)



DE CF 67

SILTUMA TRASES IEVADS

8. PAGRABA LOGU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM " TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK),

    BIEZUMS 30 mm

11. ESOŠĀS PAGRABA LOGU ŠAHTAS REMONTĒT, ŠAHTĀM UZSTĀDĪT JAUNU CINKOTA METĀLA NOSEGREŽĢI

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

17. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

19. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

18. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

6. PIRMS SILTINĀŠANAS PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

    HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

7. ĒKAS COKOLU (PAMATU VIRSZEMES DAĻU) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS150 EXTRA"

    ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

    SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

10. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

12. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15

    ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

13. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 20-30mm,

    KĀ 30 mm)

    BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK

14. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

16. DEMONTĒT STIKLA BLOKU JOSLU BĒNIŅU STĀVA ĀRSIENĀS UN AILES AIZMŪRĒT AR VIEGLBETONA BLOKIEM, IZVEIDOJOT

    ATVERES BĒNIŅU TELPU VĒDINĀŠANAI, ATVERĒM MONTĒT MANUĀLI REGULĒJAMAS RŪPNIECISKI KRĀSOTAS RESTES

    PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

9. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLU 700mm

15. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA DZĪVOKĻU TELPĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 200 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.036

    W/(mK) UN ROB60 20 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.038 W/(mK). SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU UN

    IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI VIRS DZĪVOJAMĀM TELPĀM UN LODŽIJU GRIESTIEM

4. ESOŠO LIEVENI PIE ĒKAS AUSTRUMU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNU BETONA

    LIEVENI AR SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENIEM

5. ESOŠO LIEVENI PIE GRUŽU VADU TELPAS DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNU BETONA PANDUSU

16580 12740

AD-2L

SKATĪT 5. PIEZĪMI

SKATĪT 4. PIEZĪMI

AUSTRUMU (PAGALMA) FASĀDE DIENVIDU FASĀDE

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAM

SKATĪT 16. PIEZĪMI

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAM

SKATĪT 15. PIEZĪMI

SILTUMA TRASES IEVADS SILTUMA TRASES IEVADS

SKATĪT 11. PIEZĪMI SKATĪT 11. PIEZĪMI
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MEZGLS "D"

MEZGLS "E" MEZGLS "E"

MEZGLS "J"

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-9

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
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KRŪMU IELAS KORPUSS

AUSTRUMU (PAGALMA)  FASĀDE

DIENVIDU FASĀDE   M 1:100 (A2)

0.000

0.700

2.100

3.500

6.300

7.700

9.100

10.500

11.900

13.300

16.750

-0.700

-1.420

4.900

-1.420

-0.700

14.100

16.750

-1.300

-0.700

0.000

2.300

3.400

16.750

5.100

6.200

7.900

9.000

10.700

11.800

13.500

14.600



IEKŠĒJĀ APDARE

55 180

KERAMZĪTBETONA PANEĻI

AKMENS VATES

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

350

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"
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AR-19

MEZGLS "B"

M 1:10 (A3)



STŪRA DETAĻA

5 5105180

ESOŠĀ TELPU APDARE

AKMENS VATES

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

GRUNTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS

STŪRA DETAĻA

KERAMZĪTBETONA PANEĻI

3
5
0

1
8

0

1
8

0

180

PAPILDUS ARMĒJUMA SIETS STŪRIM PAPILDUS ARMĒJUMA SIETS STŪRIM

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"
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AR-20

MEZGLS "C"

M 1:10 (A3)



PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

ZIEMEĻU FASĀDEAUSTRUMU (PALMA) FASĀDE

N315 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades - 2. tonis.

H459 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades -1. tonis.

RAL 8016

Ieejas mezglu durvis.

BALTI

Dzīvokļu logi, lodžiju durvis.

RR 31 "RANNILA" / RAL 8025

Palodzes, karnīzes, ventilācijas restes.

V468 "TIKKURILA SYMPHONY"

Cokols.

DE CF

16580

6 7

12740

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

19-08/2015

846

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

FASĀŽU KRĀSU PASE

KRŪMU IELAS KORPUSS

AUSTRUMU UN ZIEMEĻU FASĀDES

M 1:150 (A3)

AR-14



DIENVIDU (PAGALMA) FASĀDE

PIEZĪMES:

1. PIRMS FASĀŽU KRĀSOŠANAS VISIEM TOŅIEM VEIKT KONTROLKRĀSOJUMU UN SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU

N311 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades - 2. tonis.

H459 "TIKKURILA SYMPHONY"

Fasades -1. tonis.

V468 "TIKKURILA SYMPHONY"

Cokols.

RAL 8016

Ieejas mezglu durvis.

BALTI

Dzīvokļu logi, lodžiju durvis.

RR 31 "RANNILA" / RAL 8025

kāpņu margas, ventilācijas restes.

Palodzes, karnīzes, lodžiju margas,

123456

32520

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

19-08/2015

846

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

NAMDARU IELAS KORPUSS

M 1:150 (A3)

FASĀŽU KRĀSU PASE

AR-11

DIENVIDU (PAGALMA) FASĀDE



STŪRA DETAĻA

30

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA PALODZE

5
1

0
5

5
1
8
0

ESOŠĀ TELPU APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   30-50 mm

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES

GRUNTS

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

SARKANO MĀLA ĶIEĢEĻU MŪRIS

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"
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AR-21

MEZGLS "D"

M 1:10 (A3)



PIEZĪMES:

3. PIRMS AIZSTIKLOJUMA IZGATAVOŠANAS IZGATAVOTĀJFIRMAI AILU IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ

2. AIZSTIKLOJUMS - STIKLA PAKETES PVC RĀMJOS, KRĀSA BALTA

    VEIKT AIZSTIKLOŠANU

1
5
5
0

5880

29402940

1
5
5
0

2780

1. LODŽIJU AIZSTIKLOJUMA RISINĀJUMI SAISTOŠI DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM, KURI PĒC FASĀŽU SILTINĀŠANAS VĒLAS

4. LODŽIJU AIZSTIKLOJUMS NAV ATTIECINĀMS UZ FINANSĒJUMU ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20
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AR-17

LODŽIJU STIKLOJUMA SHĒMAS

M 1:50 (A4)



STŪRA DETAĻA

30

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA PALODZE

3
5

0
5

5
1
8
0

ESOŠĀ TELPU APDARE

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   30-50 mm

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES

GRUNTS

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

KERAMZĪTBETONA PANEĻI

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20
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AR-22

MEZGLS "E"

M 1:10 (A3)



3. dala
TNZENtERRtStNAJ UMU DALA

cAzES APGADES AnE.ltE TIKLT (cAT)



ESOŠĀ GRĪDAS KONSTRUKCIJA

5 5

2
2
0

5

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

1
5

0

180

KERAMZĪTBETONA PANEĻI

PAMATU PANELIS

700

ŠĶEMBAS

5
0

AKMENS VATES

GRUNTS

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

LĪMJAVA

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

COKOLA PROFILS AR ATVERĒM

KRĀSOJUMS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

MINERĀLAPMETUMS

(GLUDS, MIN. BIEZUMS 5 mm)

SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNES

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

"TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK)

LĪMJAVA

HIDROIZOLĀCIJA

1
0
0
0

BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA

IEKŠĒJĀ APDARE

ESOŠAIS DOBO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" CGL20CY ΛD≤0.034 W/(mK)

350

50

1
2

0

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

846

19-08/2015

AR-23

MEZGLS "F"

M 1:10 (A3)



LODŽIJAS KONSTRUKCIJA

ESOŠĀ LODŽIJAS MARGU KONSTRUKCIJA

LODŽIJAS MARGU SKĀRDA APŠUVUMS

SKĀRDA LĀSENIS

HERMĒTIĶIS

SKĀRDA LĀSENIS

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20
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AR-25

MEZGLS "H"

M 1:10 (A3)



IEKŠĒJĀ APDARE

55

KERAMZĪTBETONA PANEĻI

ESOŠĀ GRĪDAS KONSTRUKCIJA

ESOŠAIS DOZBTO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

LODŽIJAS KONSTRUKCIJA

5 5180

180

3
0

0

SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNES

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

LĪMJAVA

GRUNTS

STŪRA DETAĻA

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

3
0

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   30 mm

AKMENS VATES

SILTUMA IZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMA ELEMENTS

"TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

350

350

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

GRUNTS, ŠPAKTELE

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
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AR-24

MEZGLS "G"

M 1:10 (A3)



IEKŠĒJĀ APDARE

2
2
0

DĒĻU LAIPA t=25 mm

BRUSA 75x350(h) mm

600

500

2
5

3
7

0

75 75

DOBO DZELZSBETONA PLĀTŅU PĀRSEGUMS

3
5
0

SILTUMA IZOLĀCIJA "PAROC" BLT9 BERAMĀ VATE ΛD≤0.041 W/(mK)

TVAIKA IZOLĀCIJA "PAROC XMV 001"

ESOŠĀ BETONA IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA

ESOŠĀ SILTUMA IZOLĀCIJA

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
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AR-26

MEZGLS "I"

M 1:10 (A3)
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Skaidrojošais apraksts. 

 
 
  Gāzes vada pievada pārvietošanas projekts Krūmu ielā 20, Liepājā izstrādāts pamatojoties 

uz pastāvošām normatīvām prasībām, “Dabasgāzes sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu ar 

maksimālo darba spiedienu 1,6 Mpa ekspluatācija un tehniskā apkope” LVS 445 un A/S „Latvijas 

gāze” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
 

Tā kā ir paredzēta ēkas fasādes siltināšana, projekta risinājumi paredz pārvietot esošo gāzes 

vada pievadu ~ 0.5 m no esošās fasādes.  

Gāzes vadu pārvietošanu veikt pirms fasādes siltināšanas. 

Precīzu gāzes vada pārvietošanas attālumu no fasādes, saskaņot ar konstruktoriem. 

Gāzes vada stiprinājuma veidu pie fasādes saskaņot ar arhitektu un konstruktoru. 

Precīzas pieslēguma vietas un dziļumus noteikt pirms izbūes. 

Projektētie ārējie gāzes vadu tīkli paredzēti no metāla gāzes caurulēm DN 50 mm LVS EN 

10208-1. 

Esošās apvalkcaurules pagarināt. 

Pēc montāžas un pārbaudes gāzes vadi krāsojami atbilstoši ISO EN 12944. 

 Iekšējā gāzes vadu sistēma pieslēdzami zemējuma kontūram vai sanullējami. 

  

 

 

 

 Sastādīja:      M.Reinfelds 
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GAT-2          Ģenerālais plāns pārvietojamiem gāzes izvadiem

RASĒJUMU SARAKSTS

                                                      VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja iesniegto pojekt ēšanas uzdevumu.

2. Augstuma atzīmes dotas absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5) .

3. Projekts izstrādāts saskaņā ar pastāvošām normatīvām prasībām.

4. Pirms zemes darbu veikšanas precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas un ieguldes dziļumus.

GAT-1          Vispārīgie rādītāji

Lapas

Nr. Nosaukums

GAT-3          Gāzes vada pārvietošanas principiālā shēma

GAT-4          Specifikācija

  Esošais augstsprieguma elektrokabelis

  Esošais zemsprieguma elektrokabelis

  Esošais sakaru kabelis

  Esošā sakaru kanalizācija /

Esošā lietus kanalizācijaLK

Esošais zemā spiediena gāzes vadsG

  Esošais ūdensvadsŪ
Esošā sadzīves kanalizācijaK

G1               Projektētais zemā spiediena gāzes vads

Gāzes apgādes ārējie tīkli

SIA"ARDIKO-projektēšana"

Izm. Dokum.Nr.Lapa Paraksts Dat. Stadija Lapa Lapas

Projektēja M.Reinfelds

M.Reinfelds

Vispārīgie rādītāji

Proj.d.vad.
42017

uzlabošanai, Krūmu ielā 20, Liepājā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

2017

A.K GAT-1

mezgli un detaļas.

Unificētie gāzes vadu ievadi.

Ārējo gāzesvadu unificētās ierīces,

Gāzes sistēmās pielietojamie materiāli.

IZMANTOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums

"Komunālprojekts"

A/S "Latvijas Gāze"

A/S "Latvijas Gāze"

Celtn. katalogs KP 4.905

Nosaukums Piezīmes

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI ĀRĒJIE TĪKLI

12.05.

12.05.

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"
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SIA "ARDIKO-projektēšana"

M.Reinfelds

Dat.Lapa Stadija LapaParaksts

M.Reinfelds

Izm.

Projektēja

Proj.d.vad.

MērogsDokum.Nr.

1 : 500A.K
Gāzes apgādes ārējie tīkli GAT-2

vadu tīkliem.

Ģenerālais plāns ar gāzes

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

12.05
2017

032-2017

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

uzlabošanai, Krūmu ielā 20, Liepājā

12.05
2017

Piezīmes:  1. Precīzas komunikāciju atrašanās vietas noteikt pirms izbūves, tās atrokot.

2. Pārvietotos izvadus izvietot virs atjaunotās siltinātās fasādes (neslēptus)

3. Gāzes pievadus pārvietot pirms fasādes siltināšanas

Esošo ievadu ēkā pagarināt par 0.3 m

Esošo izvadu demontēt un atbīdīt no sienas

~0.3 m no esošās sienas

DN50
L=0.5 m

Esošo izvadu demontēt un atbīdīt no sienas

~0.3 m no esošās sienas

Esošo izvadu demontēt un atbīdīt no sienas

~0.3 m no esošās sienas

DN50
L=0.5 m

DN50

DN50
L=0.5 m

Esošo izvadu demontēt un atbīdīt no sienas

~0.3 m no esošās sienas

Esošo ievadu ēkā pagarināt par 0.3 m
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Gāzes apgādes ārējie tīkli

SIA"ARDIKO-projektēšana"

Izm. Dokum.Nr.Lapa Paraksts Dat. Stadija Lapa Mērogs

Projektēja M.Reinfelds

M.ReinfeldsProj.d.vad.
GAT-3 b/m2017

2017

A.K

Gāzes vada pārvietošanas

principiālā shēma

DN50

Izvads no zemes
DN50

Esošā izvada augstumā

DN50
esošā

Izolējošs savienojums
DN50

Apvalkcaurule D 100

esošā

Apvalkcaurule D 100

pagarinātāPieslēgums esošam 

ievadam ēkā

DN50

Pieslēgums esošam 

pazemes gāzes vadam

DN50

Esošais iebūves dziļums

~0.3 m

~0.5 m
DN50
esošā

Esošā (nesiltinātā)

fasāde

Atloku savienojums
DN50

Īscaurule DN15 ar noslēgtapu
un vītņgriezi DN15 kontrolmanometra pieslēgšanai

12.05.

12.05.

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

uzlabošanai, Krūmu ielā 20, Liepājā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

Izvads no zemes
DN50

Esošā izvada augstumā

DN50
esošā

Izolējošs savienojums
DN50

Apvalkcaurule D 100

esošā

Apvalkcaurule D 100

pagarinātāPieslēgums esošam 

ievadam ēkā

DN50

Pieslēgums esošam 

pazemes gāzes vadam

DN50

Esošais iebūves dziļums

~0.3 m

~0.5 m
DN50
esošā

Esošā (nesiltinātā)

fasāde

Atloku savienojums
DN50

Īscaurule DN15 ar noslēgtapu
un vītņgriezi DN15 kontrolmanometra pieslēgšanai
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Gāzes apgādes ārējie tīkli

SIA"ARDIKO-projektēšana"

Izm. Dokum.Nr.Lapa Paraksts Dat. Stadija Lapa Mērogs

Projektēja M.Reinfelds

M.ReinfeldsProj.d.vad.
GAT-4 b/m2017

2017

A.K

Specifikācija

12.05.

12.05.

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

uzlabošanai, Krūmu ielā 20, Liepājā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

Nr. Nosaukums Mēra               Daudzums

p.k. vien.

1 Esošā izvada demontāža kompl. 4

2 vieta

3 m

4 Izvads no zemes DN 50 mm kompl.

5 Metināms tērauda līkums DN 50 mm  (LVS EN 10208 - 1) gab.

6 Termo sarūkošā uzmava caurulei DN50 mm gab.

7 PE aizsargčaula (l=0,75m), polipropilēns un silikons kompl.

8 Lodveida krāns DN 50 mm; PN 4 gab.

9 Elektroizolējošā uzmava DN 50 mm gab.

10 Īscaurule kontrolmēraparāta pieslēgšana gab.

11 Pretkorozijas aizsardzības lenta m

12 Gāzes vada zemēšana (nullēšana) vieta

13 Metināto šuvju pārbaude %

14 Pazemes gzes vada pārbaude m

15 vieta

16 Tēr.gāzes vada caurule DN50 mm (PN4) m

17 Metināms tērauda līkums DN 50 mm (PN4) gab.

18 Apvalkcaurules pagarināšana vieta

19 Apvalkcaurule D 100 mm x 0,3 m gab.

20 Gzes vada pārbaude m

21 Gāzes vada stiprinājumi kompl.

22 Gāzes vada krāsošana m

4

9,0

4

8

10,0

100

9,0

4

4

4

4

3

3

"KEBU"

4

16

4

4

Fuchs

"LG albūms"

6,0

10,0

4

10,0

Pieslēgums esošam tērauda zemā spiediena pazemes 

gāzes vadam DN 50 mm

Tēr.gāzes vada caurule ar 3 slāņu PE pārklājumu DN50 

mm (LVS EN 10208 - 1)

Pieslēgums esošam tērauda zemā spiediena gāzes vada 

ievadam ēkā DN 50 mm
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RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA PARAPETA APŠUVUMS

SKĀRDA BALSTS

GRUNTS

5 5180

KERAMZĪTBETONA PANEĻI

15

IMPRIGNĒTS DĒLIS SKĀRDA

BALSTĪŠANAI UN PĀRKARES IZVEIDOŠANAI

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTNE

6
0

AKMENS VATES

(MIN. SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS

(LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS SIETS)

STIPRINĀJUMA ELEMENTS

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES

"PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS

GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

LĪMJAVA

350

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA

NOSEGDETAĻA PARAPETAM

ESOŠĀ JUMTA HIDROIZOLĀCIJA

PROJEKTĒTĀ JUMTA HIDROIZOLĀCIJA

PROJEKTĒTĀ JUMTA HIDROIZOLĀCIJA

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

846

19-08/2015

AR-27

MEZGLS "J"

M 1:10 (A3)



05.2017



4. dala
INZENIERRISINAJUMU DALA

ELEKTROAPGADES AREJ TTft.I
ZIBENS AIZSARDZBA



PIEZĪMES:

1. DEMONTĒT ESOŠOS BETONA PAKĀPIENUS UN TO VIETĀ IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS

2. ESOŠO LIEVENI ATTĪRĪT NO ATSLĀŅOTĀ BETONA, IZLĪDZINĀT UN FLĪZĒT AR AKMENS FLĪZĒM, BIEZUMS 8 mm, 

    PRETIZSSLĪDES KOEFICIENTS R11

300300300

1
5
01
5
0

1
5
0

SALIEKAMIE BETONA PAKĀPIENI

ARMĒJUMA SIETS 5BpI-100

ŠĶEMBAS (fr.0 /40 MAIS. Nr.4)   150 mm

6
0
0

1
0
0

100

1
5
0

ESOŠO LIEVENI FLĪZĒT AR AKMENS FLĪZĒM

BETONS C30/37 XC2 XF2  100 mm

3. KĀPNĒM UZSTĀDĪT ESOŠĀS DEMONTĒTĀS KĀPŅU MARGAS

300300300300

1
5
01

5
0 1

5
01

5
0

A. LIEĢE

ARH. A. LIEĢE

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LĪG. Nr.

STADIJA LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

INŽ.

TOMA IELA 1

ARH. Nr.
SIA "NAMU SERVISS APSE"

AR-28

M 1:50 (A3)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

VA
A. ŠEVČUKS

DIENVIDU FASĀDES IEEJAS KĀPNES

05.2017

05.2017

05.2017

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

846

19-08/2015



DARBU oRGAN rzEsarunr r*ort;*18
DARBU oRGANrzrSnruns pRoJEKTS (Dop)



   Multiklemme stieple/stieple

05.2017



05.2017
   Multiklemme stieple/stieple



No

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.

1

2

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI DOP-1

DOP-2

No

1

2

3

GALVENO BŪVDARBU SARAKSTS

4

5

6

7

8

9

10

DARBU VEIDI

BŪVDARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀS PAGAIDU BŪVES

DAUDZUMS

1

SLĒGTA INVENTĀRU NOLIKTAVA - VAGONIŅŠ 1

BIOTUALETE 1

DAUDZUMS

2

BŪVDARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS

1

m2

MĒRVIENĪBA

gab

SADZĪVES TELPU VAGONIŅŠ 6-10 STRĀDNIEKIEM (10.0 m2)

INVENTĀRA SASTATNES AR TĪKLU

KRAVAS PACĒLĀJI 2

2640.00

NOSAUKUMS DAUDZUMSMĒRVIENĪBA

m

DOP TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

PAREDZAMAIS BŪVDARBU ILGUMS mēneši 5

STRĀDNIEKU SKAITS OBJATĀ cilvēki

LIELĀKAIS KONSTRUKCIJU PACELŠANAS AUGSTUMS 18.20

1AUTOMAŠĪNA GRUŽU KONTEINERU TRANSPORTĒŠANAI gab

gab

gab

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LBN 201-15

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS PIEZĪMES

VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

BŪVJU UGUNSDROŠĪBA

LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

MK NOTEIKUMI Nr.529 ĒKU BŪVNOTEIKUMI

MK NOTEIKUMI Nr.500

MK NOTEIKUMI Nr.1620 NOTEIKUMI PAR BŪVJU KLASIFIKĀCIJU

LBN 002-01

PIELIETOTO DOKUMENTU SARAKSTS

LBN 211-15 DZĪVOJAMĀS ĒKAS

BŪVNIECĪBAS LIKUMS

NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMMEHĀNIKA

15-20

1VAGONIŅŠ - OFISS

SMAGĀ AUTOMAŠĪNA MATERIĀLU PIEGĀDEI

FASĀŽU SILTINĀŠANA

LIEVEŅU ATJAUNOŠANA

BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA UN LAIPU IZBŪVE

LODŽIJU MARGU APŠUVUMA UN AIZBŪVĒTO BALKONU STIKLA SIENU DEMONTĀŽA

PAGRABA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA

SEGUMA ATJAUNOŠANA PA ĒKAS PERIMETRU PĒC PAGRABA SIENU HIDROIZOLĀCIJAS IZBŪVES

ĀRĒJO PALODŽU IZGATAVOŠANA UN MONTĀŽA

APRĪKOJUMA NOSAUKUMS

PAGAIDU BŪVES NOSAUKUMS

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS DAUDZUMSMĒRVIENĪBA

APBŪVES LAUKUMS

KOPĒJĀ PLATĪBA

BŪVAPJOMS

m2

m2

m3

U1a

BŪVES LIETOŠANAS VEIDS (PĒC LBN 201-15)

BŪVES UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE 

STĀVU SKAITS 

BŪVES GRUPA

m2KOPĒJĀ LIETDERĪGĀ PLATĪBA

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PIRMS ATJAUNOŠANAS)

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PĒC ATJAUNOŠANAS)

11220103

11220103

II

I

LIEVEŅU, ĀRDURVJU, VĒJTVERA UN PAGRABA DURVJU, LOGU, LODŽIJU DURVJU DEMONTĀŽA

JAUNU ĀRDURVJU, VĒJTVERA UN PAGRABA DURVJU, LOGU, LODŽIJU DURVJU MONTĀŽA

11 JUMTA HIDROIZOLĀCIJAS IZBŪVE

ZIBENS AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IZBŪVE

5+pagrabs+tehn. stāvs

10414.00

2940.20

661.40

2185.00

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLAIS PLĀNS

2GRUŽU KONTEINERI 2.50x6.00 m gab

AUTOKRĀNS AR GROZU

GĀZES IEVADU PĀRBŪVE

12

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS
DOP-1 2

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

A. LIEĢEPROJ.VAD.

A. LIEĢE

ARH. A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LĪG. Nr.

STADIJA LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

INŽ.

TOMA IELA 1

ARH. Nr.
SIA "NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

A. ŠEVČUKS

05.2017

846

19-08/2015

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 2005.2017

05.2017

05.2017



PAGAIDU ĒKU UN BŪVJU PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS

"BEKAERT" TIPA PAGAIDU NOŽOGOJUMS AR VĀRTIEM UZ MOBILĀM PĒDĀM

BŪVIZKĀRTNE

BŪVLAUKUMA UGUNSDZĒSĪBAS KOMPLEKTS

wc BIO TUALETE

BŪVGRUŽU KONTEINERS

BRĪDINĀJUMA ZĪMES

IEBRAUKŠANA BŪVLAUKUMA TERITORIJĀ

STRĀDNIEKU SADZĪVES TELPAS, INSTRUMENTU NOLIKTAVAS

KRAVAS PACĒLĀJS

CELTNIECĪBAS SASTATNES AR TĪKLU

VIETA BŪVMATERIĀLU ĪSLAICĪGAI UZGLABĀŠANAI

GĀJĒJU ZONA AR NOJUMI

7
6 5 4

3 2 1

F

E

D

C

B
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F

E

D

C

5 4
3 2

1
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Skaidrojošs apraksts 
 

  Apkures sistēmas pārbūves apliecinājuma karte izstrādāta pamatojoties uz pastāvošajiem 

būvnormatīviem un pasūtītāja iesniegtajam projektēšanas uzdevumam. 

Āra gaisa aprēķina temperatūra    ziemas periodā  - 18,3 
 o

C 

Telpu temperatūra     ziemas periodā  + 20,0 
 o
C ; 

Apkures sistēmas aprēķina temperatūra ziemas periodā  + 70/50
 o 

C ;  
 

Apkure 
 

Ēku siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkas tiks siltināta ar izolāciju atbilstoši 
energoaudita prasībām. 

Ēku siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkās tiks nomainīti logi, logu siltumcaurlaidības 

koeficients atbilstoši energoaudita prasībām. 

Ēkās paredzēts demontēt vecos apkures stāvvadus un pievadus pie radiatoriem, demontēt vecos 

apkures radiatorus un izbūvēt jaunu apkures sistēmu. Kā siltuma avotu paredzēts izmantot esošo SIA 

„Liepājas enerģija” piegādāto siltumu no esošā siltummezgla. 

Ēku radiatoru apkures sistēmas aprēķins veikts atbilstoši temperatūras apkures režīmam ar 

temperatūras grafiku 70
o
/50

o
. 

Ēkas apkurei paredzēts izmantot apkures konvektorus.  

Apkures stāvvadi un pievadi montējami pa sienām. Pēc cauruļvadu montāžas veikt sistēmas 

hidraulisko pārbaudi. Visas caurules kuras  paredzēts montēt pagrabā izolēt ar siltuma izolāciju PAROC 

50 mm. 

Radiatoru apkurei paredzēts izmantot firmas KERMI apkures konvektorus. Siltumplūsmas 

regulēšanai telpās uz radiatoriem paredzēts uzstādīt Danfoss termostatiskos regulatorus. Apkures sistēmas 

izbūvējamas kā divcauruļu sistēmas ar apakšējo sadali. Sistēmas cauruļvadi izbūvējami no vara caurulēm. 

Apkures cauruļvadus šķērsošanās vietās ar pārsegumiem un sienām ievietot apvalkcaurulēs.  

Apkures stāvvadus paredzēts montēt pa esošām vietām. 

Precīzu radiatoru un cauruļvadu izvietojumu noteikt izbūves gaitā saskaņojot ar dzīvokļa 

īpašnieku. 

Ja pēc dzīvokļa īpašnieka pieprasījuma un kopsapulces piekrišanas, dzīvoklī tiek atstāti esošie 

(nesen uzstādītie) apkures konvektori, tos obligāti jāskalo. Radiatoru/konvektoru apkures jaudām ir 

jāatbilst apliecinājuma kartē uzrādītajām. 

 

Ventilācija 
 

Projekta risinājumi neparedz  ēkas vēdināšanas sistēmas rekonstrukciju vai remontu. 

Pirms ēkas siltināšanas un logu nomaiņas nepieciešams sakārtot ēkas dabīgās vēdināšanas sistēmu un 

nepieciešams nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi telpās ar logiem kuriem iemontēta ziemas vēdināšanas 

sistēma. 

Nepieciešamības gadījumā izstrādāt ventilācijas sistēmas izbūves tehnisko shēmu.  
 

Citi norādījumi 
 

 Projektā pieļaujama materiālu un iekārtu nomaiņa ar citiem ekvivalentiem, Latvijas Republikā 

sertificētiem materiāliem un iekārtām, kas atbilst tehniskajam raksturojumam. 

 Projektā paredzēto materiālu nomaiņa ar ekvivalentiem materiāliem jāsaskaņo ar Pasūtītāju līdz 

būvniecības konkursa piedāvājuma iesniegšanai. Pēc piedāvājuma iesniegšanas un būvniecības gaitā 

materiālu nomaiņa nav pieļaujama. 

 Visus darbus dzīvokļos, pieslēguma vietas, darba laikus un citus jautājumus saistībā ar 

konkrētajiem dzīvokļiem, saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem pirms darbu sākuma. 

 

 

 Sastādīja:       M.Reinfelds 
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.Reinfelds

Proj.daļ.vad.

Lapas

7AVK-1

Vispārīgie rādītāji

M.Reinfelds

AVK-2      Pagrabstāva plāns ar apkures sistēmu

AVK-1      Vispārīgie rādītāji

Lapas
Nr. Nosaukums

AVK-5      5.stāva plāns ar apkures sistēmu

AVK-3      1.stāva plāns ar apkures sistēmu

AVK-4      2. - 4.stāva plāns ar apkures sistēmu

S2            Apkures sistēmas atpakaļgaitas vads

S1            Apkures sistēmas turpgaitas vads

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

992W
21x500x1200

KERMI
Apkures radiators

Automātiskais atgaisotājs

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

Apkure A.K

RASĒJUMU SARAKSTS

Krūmu ielā 20, Liepājā

2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017

AVK-7      Specifikācija

AVK-6      Apkures sistēmas aksonometriskā shēma
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St.1

St.2 St.5St.4 St.6
St.7 St.8

St.9

St.10

St.11St.12

St.13

St.14

St.15

St.16

St.17

St.18

D15

D15D15

St.3
Rūpnieciski izolēta

D25x3,5 D32x4,4 D40x5,5

D40x5,5 D50x6,9

D32x4,4

D32x4,4

D32x4,4

D32x4,4

D25x3,5 D25x3,5

D25x3,5D25x3,5 D25x3,5

D25x3,5

D25x3,5

d42/125

D20x2,8D20x2,8

D32x4,4

D32x4,4

D25x3,5

D25x3,5

D25x3,5

D25x3,5

D32x4,4

D40x5,5
D20x2,8

D40x5,5

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-2

Pagrabstāva plāns ar

apkures sistēmu

Apkure

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām

6. Visi cauruļvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēmā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā izolēt ar izolāciju b = 50 mm.

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

T
1

Apkures radiators

Termo regulējošais vārsts

Danfoss DN 15

Termo galva

Danfoss

Atgaitas regulējošais vārsts

DN 15

min 100 mm
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440W
11x500x900

KERMI

764W
11x500x1100

KERMI

660W
22x500x700

KERMI

654W
22x500x700

KERMI
630W

11x500x1100
KERMI

446W
11x500x900

KERMI

544W
11x500x1000

KERMI

502W
22x500x600

KERMI

544W
11x500x1000

KERMI

440W
11x500x900

KERMI

477W
22x500x600

KERMI

654W
22x500x700

KERMI

446W
11x500x900

KERMI

753W
22x500x800

KERMI

630W
11x500x1100

KERMI

678W
22x500x700

KERMI

746W
22x500x800

KERMI

445W
11x500x900

KERMI

739W
22x500x800

KERMI

648W
11x500x1100

KERMI

800W
22x500x900

800W
22x500x900

800W
22x500x900

574W
11x500x1000

KERMI

745W
22x500x800

KERMI

745W
22x500x800

KERMI

595W
11x500x1000

KERMI
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D15St.1 D15

St.2
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D15 D15
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-3

1.stāva plāns ar

apkures sistēmu

Apkure

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām

6. Visi cauruļvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēmā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā izolēt ar izolāciju b = 50 mm.

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

T
1

Apkures radiators

Termo regulējošais vārsts

Danfoss DN 15

Termo galva

Danfoss

Atgaitas regulējošais vārsts

DN 15

min 100 mm

Grīda

T
2

Stāvvads
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364W
11x500x700

KERMI

589W
11x500x1000

KERMI

524W
22x500x600

KERMI

361W
11x500x700

KERMI
240W

11x500x500
KERMI

405W
11x500x800

KERMI

379W
11x500x700

KERMI

384W
11x500x700

KERMI

364W
11x500x700

KERMI

364W
11x500x700

KERMI

372W
11x500x700

KERMI

340W
11x500x700

KERMI

361W
11x500x700

KERMI
240W

11x500x500
KERMI

405W
11x500x800

KERMI

379W
11x500x700

KERMI

587W
11x500x1000

KERMI

547W
22x500x600

KERMI

576W
11x500x1000

KERMI

371W
11x500x700

KERMI

590W
22x500x600

KERMI

436W
11x500x900

KERMI

237W
11x500x500

KERMI

342W
11x500x700

KERMI

562W
22x500x600

KERMI

261W
11x500x500

KERMI

573W
11x500x1000

KERMI
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St.17

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-4

2. - 4.stāva plāns ar

apkures sistēmu

Apkure

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām

6. Visi cauruļvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēmā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā izolēt ar izolāciju b = 50 mm.

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

T
1

Apkures radiators

Termo regulējošais vārsts

Danfoss DN 15

Termo galva

Danfoss

Atgaitas regulējošais vārsts

DN 15

min 100 mm

Grīda

T
2

Stāvvads
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5,8

485W
11x500x900

KERMI

838W
22x500x900

KERMI

709W
22x500x800

KERMI

530W
22x500x600

KERMI
362W

11x500x700
KERMI

658W
11x500x1200

KERMI

504W
11x500x900

KERMI

634W
11x500x1200

KERMI

583W
22x500x600

KERMI

485W
11x500x900

KERMI

530W
22x500x600

KERMI

525W
22x500x600

KERMI

624W
11x500x1200

KERMI

362W
11x500x700

KERMI

658W
11x500x1200

KERMI

504W
11x500x900

KERMI

837W
22x500x900

KERMI

766W
22x500x800

KERMI

826W
22x500x900

KERMI

802W
22x500x900

KERMI

495W
11x500x900

KERMI

350W
11x500x700

KERMI

643W
11x500x1200

KERMI

482W
11x500x900

KERMI

776W
22x500x800

KERMI

371W
11x500x700

KERMI

819W
22x500x900

KERMI

D15 D15 D15D15 D15 D15D15 D15

D15St.1 D15

St.2 St.5

D15

St.4

D15 D15

St.6

D15

D15

St.8

St.9St.10St.11St.12

D15

St.13

D15

D15

St.14

D15

St.15

D15

St.16

D15

D15

St.18

D15

St.3
D15

St.7
D15D15

St.17

D15

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-5

5.stāva plāns ar

apkures sistēmu

Apkure

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām

6. Visi cauruļvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēmā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā izolēt ar izolāciju b = 50 mm.

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

T
1

Apkures radiators

Termo regulējošais vārsts

Danfoss DN 15

Termo galva

Danfoss

Atgaitas regulējošais vārsts

DN 15

min 100 mm

Grīda

T
2

Stāvvads
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F
 c
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D15

St.1

"a"
D18

660W
22x500x700

D15

D15

524W
22x500x600

D15

524W
22x500x600

D15

524W
22x500x600

D15
709W

22x500x800

St.1
D18

St.1
D18

St.1
D15

St.1
D15

"a"

St.2
D18

654W
22x500x700

D15

D15

361W
11x500x700

D15

361W
11x500x700

D15

361W
11x500x700

D15

St.2
D18

St.2
D18

St.2
D15

St.2
D15

2941W
0,1287 m/h

3

530W
22x500x600

2267W
0,0992 m/h

3

St.12
D225386W

0,2357 m/h
3

440W
11x500x900

764W
11x500x1100

D15 D15

D15 D15

364W
11x500x700

589W
11x500x1000

St.12
D22

D15 D15

364W
11x500x700

589W
11x500x1000

D15 D15

364W
11x500x700

589W
11x500x1000

D15

485W
11x500x900

838W
22x500x900

St.12
D18

St.12
D18

St.12
D15

"b"

D32x4,4

D32x4,4

D25x3,5

D32x4,4

D25x3,5

D20x2,8

800W
22x500x900

"c"

D40x5,5

630W
11x500x1100

D15

"a"

St.3
D18

3585W
0,1569 m/h

3

240W
11x500x500

405W
11x500x800

D15

D18

D15

240W
11x500x500

405W
11x500x800

D15 D15

240W
11x500x500

405W
11x500x800

D15 D15

D15
362W

11x500x700
658W

11x500x1200

St.3
D18

St.3
D15

St.3
D15

St.3
D18

D25x3,5

446W
11x500x900

544W
11x500x1000

St.11
D22

4417W
0,1933 m/h

3

D15D15

D15D15

379W
11x500x700

384W
11x500x700

D15D15

379W
11x500x700

384W
11x500x700

D15D15

379W
11x500x700

384W
11x500x700

D15

504W
11x500x900

634W
11x500x1200

St.11
D22

St.11
D22

St.11
D18

St.11
D18

St.11
D15

D32x4,4

D50x6,9

"b"

St.4
D182177W

0,0953 m/h
3

502W
22x500x600

St.4
D18

D15

St.4
D18

D15

364W
11x500x700

St.4
D15

D15

364W
11x500x700

St.4
D15

D15

364W
11x500x700

D15
583W

22x500x600

"a"

St.5
D18

St.5
D18

477W
22x500x600

D15

D15

340W
11x500x700

St.5
D18

D15

340W
11x500x700

D15

340W
11x500x700

St.5
D15

St.5
D15

525W
22x500x600

2022W
0,0885 m/h

3

St.10
D22

4301W
0,1882 m/h

3

"b"

St.10
D18

544W
11x500x1000

440W
11x500x900

D15D15

St.10
D22

364W
11x500x700

372W
11x500x700

St.10
D18

D15D15

364W
11x500x700

372W
11x500x700

St.10
D18

D15D15

364W
11x500x700

372W
11x500x700

St.10
D15

D15D15

D15

485W
11x500x900

624W
11x500x1200

D32x4,4

Rūpnieciski izolēta
d42/125

St.9
D22

"b"

St.9
D22

St.9
D22

446W
11x500x900

753W
22x500x800

D15 D15

St.9
D18

D15 D15

379W
11x500x700

587W
11x500x1000

St.9
D18

D15 D15

379W
11x500x700

587W
11x500x1000

St.9
D15

D15 D15

379W
11x500x700

587W
11x500x1000

D15 D15
D15

504W
11x500x900

837W
22x500x900

5438W
0,2380 m/h

3

D32x4,4

D15

D20x2,8

800W
22x500x900

"c"

"a"

St.6
D18

654W
22x500x700

D15

D15

361W
11x500x700

D15

361W
11x500x700

D15

361W
11x500x700

D15

St.6
D18

St.6
D18

St.6
D15

St.6
D15

530W
22x500x600

2267W
0,0992 m/h

3

D25x3,5

630W
11x500x1100

D15

"a"

St.7
D18

3585W
0,1569 m/h

3

240W
11x500x500

405W
11x500x800

D15

D18

D15

240W
11x500x500

405W
11x500x800

D15 D15

240W
11x500x500

405W
11x500x800

D15 D15

D15
362W

11x500x700
658W

11x500x1200

St.7
D18

St.7
D15

St.7
D15

St.7
D18

D25x3,5

"a"

St.8
D18

St.8
D18

3085W
0,0992 m/h

678W
22x500x700

D15

St.8
D18

D15

547W
22x500x600

St.8
D15

D15

547W
22x500x600

St.8
D15

D15

547W
22x500x600

D15
766W

22x500x800

574W
11x500x1000

745W
22x500x800

"b"

St.14
D22

D15 D15

D15 D15

261W
11x500x500

573W
11x500x1000

D15 D15

261W
11x500x500

573W
11x500x1000

D15 D15

261W
11x500x500

573W
11x500x1000

D15

St.14
D6

St.14
D18

St.14
D18

St.14
D15

371W
11x500x700

819W
22x500x900

D32x4,4

D32x4,4

"b"
St.13
D22

3

5011W
0,2193 m/h

3

D15 D15

St.13
D22

746W
22x500x800

445W
11x500x900

D15 D15

St.13
D18

576W
11x500x1000

371W
11x500x700

D15 D15

St.13
D18

576W
11x500x1000

371W
11x500x700

D15 D15

St.13
D15

576W
11x500x1000

371W
11x500x700

D15

826W
22x500x900

495W
11x500x900

5353W
0,2343 m/h

3

"a"

St.15
D18

745W
22x500x800

D15

St.15
D18

D25x3,5

D15

St.15
D18

562W
22x500x600

D15

St.15
D15

562W
22x500x600

D15

St.15
D15

562W
22x500x600

D15

776W
22x500x800

"a"

St.16
D18

D15

D15

St.16
D18

D15

St.16
D15

D15

St.16
D15

D15

3207W
0,1404 m/h

3

D25x3,5

St.16
D18

595W
11x500x1000

342W
11x500x700

342W
11x500x700

342W
11x500x700

482W
11x500x900

2049W
0,0897 m/h

3

St.16
D18

D32x4,4

D40x5,5

D25x3,5

D25x3,5

"b"

St.17
D22

648W
11x500x1100

St.17
D18

St.17
D18

436W
11x500x900

237W
11x500x500

D15
D15

D15

St.17
D18

436W
11x500x900

237W
11x500x500

D15
D15

St.17
D15

436W
11x500x900

237W
11x500x500

D15
D15

D15

350W
11x500x700

643W
11x500x1200

3660W
0,1602 m/h

3

D20x2,8

D15

800W
22x500x900

"c"

"a"

St.18
D18

739W
22x500x800

D15

St.18
D18

D15

St.18
D18

590W
22x500x600

D15

St.18
D15

590W
22x500x600

D15

St.18
D15

590W
22x500x600

802W
22x500x900

3311W
0,1449 m/h

3

D50x6,9

D50x6,9

D50x6,9D63x8,6D63x8,6

65662W

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100AVK-6
Apkure

Apkures sistēmas aksonometriskā

shēma

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

A.K

S1

Piezīmes: 1. Apkures sistēma aprēķināta pamatojoties uz temperatūras grafiku 70/50.

4. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

5. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

2. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēka tiks siltināta atbilstoši energoaudita prasībām.

3. Ēkas siltuma zudumi aprēķināti ņemot vērā, ka ēkā tiks nomainīti logi,
atbilstoši energoaudita prasībām

6. Visi cauruļvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.
7. Stāvvadu diametri doti aksonometriskajā shēmā.
8. Visus cauruļvadus ēkas pagrabā izolēt ar izolāciju b = 50 mm.

T
1

Apkures radiators

Termo regulējošais vārsts

Danfoss DN 15

Termo galva

Danfoss

Atgaitas regulējošais vārsts

DN 15

min 100 mm

Grīda
T

2

Stāvvads

DN15 DN15

DN15
DN15

"a"
D18

D25x3,5

D25x3,5

DN15 DN15

DN20
DN15

"b"
D22

D32x4,4

"c"

DN15 DN15

DN15
DN15

DN15

D50x6,9

S2

"d"

DN15

DN15
DN15

DN15

DN32

"d"

DN40
D20x2,8

D63x8,6D50x6,9

Krūmu ielā 20, Liepājā

2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017
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S1
S2

S1
S2

S1
S2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1 S

2

S
1 S

2

S
1 S

2

S
1 S

2

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
2 S

1

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

S
1

S
2

D75x10,3

D75x10,3

Esošais
siltummezgls

P
D

F
 c

re
a

te
d

 w
it
h

 p
d

fF
a

c
to

ry
 t

ri
a

l 
v
e

rs
io

n
 w

w
w

.p
d

ff
a

c
to

ry
.c

o
m

http://www.pdffactory.com


Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.Reinfelds

Proj.daļ.vad.
AVK-7

Specifikācija

M.Reinfelds

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

Apkure A.K

Mērogs

Krūmu ielā 20, Liepājā

2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017

Nr. Mēra               Daudzums

p.k. vien.

1 objekts

2 Apkures radiators 22x500x900 KERMI kompl.

3 Apkures radiators 22x500x800 KERMI kompl.

4 Apkures radiators 22x500x700 KERMI kompl.

5 Apkures radiators 22x500x600 KERMI kompl.

6 Apkures radiators 11x500x1200 KERMI kompl.

7 Apkures radiators 11x500x1100 KERMI kompl.

8 Apkures radiators 11x500x1000 KERMI kompl.

9 Apkures radiators 11x500x900 KERMI kompl.

10 Apkures radiators 11x500x800 KERMI kompl.

11 Apkures radiators 11x500x700 KERMI kompl.

12 Apkures radiators 11x500x500 KERMI kompl.

13 Termoregulators Danfoss gab.

14 Termo galva Danfoss gab. 135

15 Radiatora apakšējais pieslēgums gab. 135

16 Pāreja 15 x 1/2" x 90
o

kompl. 270

17 kompl.

18 kompl.

19 Rūpnieciski izolēta caurule d42/125 mm m 12

20 Rūpnieciski izolēts līkums d42/125/90
o
 mm gab. 2

21 Izolējošie savienojumi caurulei D125 kompl. 4

22 Izolācijas gala noslēgs d42/125 kompl. 4

23 Kausējamā PPR caurule D 75 x 10,3 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm m 15

24 Kausējamā PPR caurule D 63 x 8,6 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm m 20

25 Kausējamā PPR caurule D 50 x 6,9 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm m 60

26 Kausējamā PPR caurule D 40 x 5,5 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm m 26

27 Kausējamā PPR caurule D 32 x 4,4 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm m 150

28 Kausējamā PPR caurule D 25 x 3,5 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm m 100

29 Kausējamā PPR caurule D 20 x 2,8 mm ar šķiedru; Izolācija b = 50 mm m 10

30 Kapara caurule D 22 mm Izolācija b = 50 mm m 10

31 Kapara caurule D 18 mm Izolācija b = 50 mm m 20

32 Kapara caurule D 15 mm Izolācija b = 50 mm m 3

33 Kapara caurule D 22 mm m 30

34 Kapara caurule D 18 mm m 230

35 Kapara caurule D 15 mm m 460

36 Savienojumu veidgabali gab. 1080

37 Cauruļvadu stiprinājumi kompl. 1099

38 Caurumu izveidošna un aizdarināšana vieta 170

39 gab.

40 gab.

41 gab.

42 gab.

43 gab.

44 gab.

45 objekts

16

1

27

Apkures sistēmas regulēšana

Lodveida ventīls DN 15 mm

Balansējošais ventīls DN 15 mm 18

63

12

Lodveida ventīls DN 20 mm 7

Siltuma izmaksu sadalītāju ar distances nolasīšanu, ražotāju un modeli saskaņot ar 

apsaimniekotāju

Siltuma izmaksu sadalītāju distances nolasīšanas mezgls (ar programatūru), ražotāju 

un modeli saskaņot ar apsaimniekotāju

Lodveida ventīls DN 40 mm

Atgaisošanas mezgls

Apkure

Esošās apkures sistēmas demontāža 1

8

6

Lodveida ventīls DN 32 mm 2

135

40

2

129

1

Nosaukums

8

5

18

4

14

4
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SKAIDROJOŠŠ APRAKSTS 
 

1. ŪDENSAPGĀDE. 
 

Apliecinājuma karte izstrādāta atbilstoši pasūtītāja mutiskam projektēšanas 

uzdevumam, atbilstoši pastāvošiem normatīviem. 

Tehniskās shēmas risinājumi paredz nomainīt esošo karstā ūdens apgādes sistēmu. 

Ēkas iekšējos ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt no kapara, ūdensvadam 

paredzētām caurulēm (izmantojot cita materiāla cauruļvadus veikt cauruļvadu diametru 

saskaņošanu).  

 

Karstā ūdensvada cauruļvadus paredzēts izolēt ar siltuma izolāciju:  

• 30 mm stāvvadus kurus paredzēts montēt esošajos kanālos; 

• 50 mm visas caurules pagrabā un bēniņos. 

 

Ūdensapgādes iekšējo tīklu cauruļvadi montējami esošajās vietās esošajos 

komunikāciju kanālos. 

Pieslēgums pie esošajiem iekšējiem tīkliem paredzēts:  

1. Ēkas pagrabā pie esošā siltummezgla.    

2. Katrā dzīvoklī pirms esošā karstā ūdens skaitītāja. 

Pēc montāžas ūdens apgādes sistēmai veikt hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar. 

Cauruļvadus šķērsošanās vietās ar pārsegumiem un sienām ievietot apvalkcaurulēs, 

un šķērsojuma vietas aizdarināt ar nedegošu materiālu.  

Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas un pieslēguma vietas pie esošiem iekšējiem 

tīkliem dzīvokļos noteikt izbūves gaitā to saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem.  

Precīzas dvieļu žāvētāju vietas noteikt izbūves gaitā to saskaņojot ar dzīvokļu 

īpašniekiem. 

  

 

2. CITI NORĀDĪJUMI 
 
 Pieļaujama materiālu un iekārtu nomaiņa ar citiem ekvivalentiem, Latvijas 

Republikā sertificētiem materiāliem un iekārtām, kas atbilst tehniskajam raksturojumam. 

 Projektā paredzēto materiālu nomaiņa ar ekvivalentiem materiāliem jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju līdz būvniecības konkursa piedāvājuma iesniegšanai. Pēc piedāvājuma 

iesniegšanas un būvniecības gaitā materiālu nomaiņa nav pieļaujama. 

 Visus darbus dzīvokļos, pieslēguma vietas, darba laikus un citus jautājumus 

saistībā ar konkrētajiem dzīvokļiem, saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem pirms darbu 

sākuma. 

 

 

 

 

 Sastādīja:                                                                              M.Reinfelds 
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.Reinfelds

Proj.daļ.vad.

Lapas

7

Vispārīgie rādītāji

M.Reinfelds
ŪK-1

ŪK-1        Vispārīgie rādītāji

ŪK-5        5.stāva plāns ar karstā ūdens apgādes sistēmu

ŪK-2        Pagrabstāva plāns ar karstā ūdens apgādes sistēmu

ŪK-4        2-4.stāva plāns ar karstā ūdens apgādes sistēmu

ŪK-3        1.stāva plāns ar karstā ūdens apgādes sistēmu

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

RASĒJUMU SARAKSTS

                                                                   VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

1. Tehniskā shēma izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja iesniegto (mutisku) projektēšanas uzdevumu
vispārīgajiem būvnoteikumiem, LBN 221-15 .

2. Ēkas iekšējos ūdensvada tīklus paredzēts izbūvēt no kapara
 vai PPR ūdensapgādei paredzētām caurulēm, tās iebūvējot esošajos komunikāciju kanālos .
3. Pēc ūdensvada cauruļu montāžas veikt to hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar, un
cauruļvadu izolēšanu ar izolāciju b = 30 un 50 mm.
4. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar rūpnīcas izgatavotājas prasībām un rekomendācijām.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

S3              Projektējamais karstais ūdens vads

S4              Projektējamais karstā ūdens cirkulācijas vads

Rasējuma
Nr.

Rasējuma nosaukums

A.KŪdensapgāde 

Krūmu ielā 20, Liepājā

2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017

ŪK-7        Specifikācija

ŪK-6        Ūdensvada aksonometriskā shēma
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

Pagrabstāva plāns ar

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

ŪK-2

karstā ūdens apgādes sistēmu

Ūdensapgāde 

St.1; T3;T4
St.5; T3;T4

St.6; T3 28

St.8; T3 28

St.12; T3 28

St.4; T3;T4

St.3; T3 28

St.7; T3;T4
St.11; T3;T4

St.10; T3;T4

St.9; T3 28

Esošais
siltummezgls

D28

D28

D28
D28

D28

D28

T4 D18

St.2; T3 28
T4 D18

T4 D18
T4 D18

T4 D18

T4 D18

D28

D18

D35

D28

D35

D42

D28
D18

D28

D35

D28 D35

D28

D28

D28

D35

D42

D28

D18

D35

D28

D28
D18

D28

D35

D28 D35

D28

D28

D28

D54 D42

D35

D54

D35

D42

D35

D54

Rūpnieciski izolēta
Aqua Twin d50x6,9/40x5,5/200

D35

D42

St.14; T3;T4
D28

St.13; T3 28
T4 D18

St.15; T3 28
T4 D18

St.16; T3;T4
D28

St.17; T3;T4
D28

St.18; T3;T4
D28

D28

D35

D28

D28

D42

D35D18

D28

D42

D35

D42

D35

D28
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Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

1.stāva plāns ar

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

ŪK-3

karstā ūdens apgādes sistēmu

Ūdensapgāde 

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.1; T3;T4 St.5; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.2; T3; T4 St.6; T3; T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.8; T3; T4 St.12; T3; T4

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.4; T3;T4

St.3; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.7; T3;T4 St.11; T3;T4

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.10; T3;T4

St.9; T3;T4

D28 D28

St.14; T3;T4

St.13; T3;T4

St.15; T3;T4

St.16; T3;T4

St.17; T3;T4

St.18; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15 Esošais ūdens skaitītājs

DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15
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590W

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

2. - 4.stāva plāns ar

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

ŪK-4

karstā ūdens apgādes sistēmu

Ūdensapgāde 

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.1; T3;T4 St.5; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.2; T3; T4 St.6; T3; T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.8; T3; T4 St.12; T3; T4

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.4; T3;T4

St.3; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.7; T3;T4 St.11; T3;T4

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.10; T3;T4

St.9; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.14; T3;T4

St.13; T3;T4

St.15; T3;T4

St.16; T3;T4

St.17; T3;T4

St.18; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15 Esošais ūdens skaitītājs

DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

P
D

F
 c

re
a

te
d

 w
it
h

 p
d

fF
a

c
to

ry
 t

ri
a

l 
v
e

rs
io

n
 w

w
w

.p
d

ff
a

c
to

ry
.c

o
m

http://www.pdffactory.com


5,8

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100

5.stāva plāns ar

Krūmu ielā 20, Liepājā

A.K2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

ŪK-5

karstā ūdens apgādes sistēmu

Ūdensapgāde 

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.1; T3;T4 St.5; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.2; T3; T4 St.6; T3; T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.8; T3; T4 St.12; T3; T4

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.4; T3;T4

St.3; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.7; T3;T4 St.11; T3;T4

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.10; T3;T4

St.9; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.14; T3;T4

St.13; T3;T4

St.15; T3;T4

St.16; T3;T4

St.17; T3;T4

St.18; T3;T4

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15 Esošais ūdens skaitītājs

DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15
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St.1; T3;T4
St.5; T3;T4

St.6; T3 28

St.4; T3;T4
Esošais

siltummezgls

D28

D28
D28

St.2; T3 28
T4 D18

T4 D18

D28D18

D35

D28

D35

D42

D35 D28

D28

D35

D42

D54

D42

D35 D54

D35

D42

D35

D54

Rūpnieciski izolēta
Aqua Twin d50x6,9/40x5,5/200

D35

D42

St.14; T3;T4
D28

St.13; T3 28
T4 D18

St.15; T3 28
T4 D18

St.16; T3;T4
D28

St.17; T3;T4
D28

St.18; T3;T4
D28

D28D35

D28
D28

D42

D35D18

D28

D42
D35

D42

D35

D28

D28D18
D18

D28

St.7; T3;T4
St.11; T3;T4

St.12; T3 28

St.10; T3;T4

St.9; T3 28

D28

D28
D28

T4 D18

T4 D18

D28D18

D28

D28

D28

D28D18

D18

D28

St.3; T3; D28
T4; D18

St.3; T3; D28
T4; D18

St.3; T3; D22
T4; D18

St.3; T3; D18
T4; D18

D15

D28

D35 D28
St.1; T3;T4

D28

St.1; T3;T4
D28

St.1; T3;T4
D28

St.1; T3;T4
D28

D15

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.2; T3 28
T4 D18

D15

St.2; T3 22
T4 D18

St.2; T3 18
T4 D18

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī

St.4; T3;T4
D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.4; T3;T4
D28

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.2; T3 28
T4 D18

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.4; T3;T4
D28

St.4; T3;T4
D28

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī D15

St.6; T3 28
T4 D18

St.6; T3 28
T4 D18

St.6; T3 22
T4 D18

St.6; T3 18
T4 D18

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

D15

St.5; T3;T4
D28

St.5; T3;T4
D28

St.5; T3;T4
D28

St.5; T3;T4
D28Dvieļu žavētājs

~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

D35 D28 D35 D28

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī D15

St.12; T3 28
T4 D18

St.12; T3 28
T4 D18

St.12; T3 22
T4 D18

St.12; T3 18
T4 D18

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.8; T3 28
T4 D18

St.9; T3; D28
T4; D18

St.9; T3; D28
T4; D18

St.9; T3; D22
T4; D18

St.9; T3; D18
T4; D18

D15

D28St.7; T3;T4
D28

St.7; T3;T4
D28

St.7; T3;T4
D28

St.7; T3;T4
D28

D15

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.8; T3 28
T4 D18

D15

St.8; T3 22
T4 D18

St.8; T3 18
T4 D18

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī

St.10; T3;T4
D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.10; T3;T4

D28

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.8; T3 28
T4 D18

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.10; T3;T4

D28

St.10; T3;T4

D28

D15

St.11; T3;T4
D28

St.11; T3;T4
D28

St.11; T3;T4
D28

St.11; T3;T4
D28Dvieļu žavētājs

~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

St.13; T3 28

T4 D18

St.13; T3 28

T4 D18

D15

St.13; T3 22

T4 D18

St.13; T3 18

T4 D18

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.13; T3 28

T4 D18

St.13; T3 28

T4 D18

D15

St.13; T3 22

T4 D18

St.13; T3 18

T4 D18

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.14; T3;T4
D28

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.14; T3;T4
D28

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.14; T3;T4
D28

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.14; T3;T4
D28

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

D15

Atgaisošanas ventīlis DN 15
bēniņu izolācijas slānī

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

D15

St.16; T3;T4
D28

St.16; T3;T4
D28

Dvieļu žavētājs
~600W

Dvieļu žavētājs
~600W

St.16; T3;T4
D28

Dvieļu žavētājs
~600W

St.16; T3;T4
D28

St.17; T3;T4
D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.17; T3;T4
D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.17; T3;T4
D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

St.17; T3;T4
D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

Dvieļu žavētājs
~600W

D15

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.18; T3;T4
D28

St.18; T3;T4
D28

D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.18; T3;T4
D28

D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

St.18; T3;T4
D28

D28

Esošais ūdens skaitītājs
DN 15

D28

D15

Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.ReinfeldsProj.daļ.vad.

M.Reinfelds

Mērogs

 1 : 100ŪK-6

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

Stāvvads

Plomba

Gružu filtrs DN15

Uz dzīvokļa ūdens apgādi

Karstā ūdens skaitītājs

DN15

Pretvārsts DN15

DN15
esošais atzars

Pieslēgums esošam iekšējam 

ūdensvadam

Piezīmes: 1. Visi cauruļvadi plānā mākslīgi attālināti no sienām.

2. Precīzas cauruļvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.

3. Visi cauruļvadu diametridoti aksonometriskajā shēmā.

5. Visus karstā ūdens cauruļvadus izolēt ar izolāciju b = 30 un 50 mm.

4. Precīzas dvieļu žāvētāju uzstādīšanas vietas noteikt izbūves gaitā.

6. Pēc ūdensvada montāžas noplombēt ūdens skaitītājus.

DN15 DN15

DN25
DN25

D28

D28

Stāvvadu apsaistes mezgls

DN15 DN15

DN25
DN15

D28

D28D18

D18

Ūdensvada aksonometriskā shēma

A.KŪdensapgāde 

Krūmu ielā 20, Liepājā

2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017

P
D

F
 c

re
a

te
d

 w
it
h

 p
d

fF
a

c
to

ry
 t

ri
a

l 
v
e

rs
io

n
 w

w
w

.p
d

ff
a

c
to

ry
.c

o
m

http://www.pdffactory.com


Paraksts Dat.

SIA "ARDIKO-projektēšana"

Stadija Lapa

Projektēja

Izm. Lapa Dokum.Nr.

M.Reinfelds

Proj.daļ.vad.

Specifikācija

M.Reinfelds
ŪK-7

Pasūtītājs: SIA "Namu serviss Apse"

A.KŪdensapgāde 

Mērogs

Krūmu ielā 20, Liepājā

2017
12.05.

2017
12.05.

Apkures un karstā ūdens sistēmas pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

032-2017

Nr.      Apzīmējums Nosaukums Mēra        Daudzums

p.k. vien.

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

13 m

14 m

15 m

16 m

17 m

18 gab.

19 gab.

20 gab.

21 gab.

22 gab.

23 gab.

24 gab.

25 vieta

26 vieta

27 gab.

Izolācija 18x50 mm 40

Izolācija 15x30 mm

Izolācija 28x30 mm 330

Izolācija 22x30 mm 40

Balansējošais ventīlis DN25 mm 18

Karstā ūdensvada caurule D 28  mm 430

Karstā ūdensvada caurule D 18  mm 110

Izolācija 35x50 mm

30

70

Karstā ūdensvada caurule D 15  mm 40

Karstā ūdensvada caurule D 22  mm

Izolācija 28x50 mm 100

Izolācija 54x50 mm 15

Sieta filtrs DN15 mm 85

Vienvirziena vārsts DN15 mm 85

85

85

K.ū. Skaitītāju plombēšana

180

Dvieļu žāvētājs ~ 600 W 47

Lodventīlis DN15 mm 139

Pieslēgums esošam iekšējam ūdensvadam

Savienojumu veidgabali 1000

Izolācija 18x30 mm

40

PAROC               

vai analogas

70

40Izolācija 42x50 mm

Iekšējais ūdensvads T3; T4

Lodventīlis DN25 mm 18

Caurumu aizdarināšana

Karstā ūdensvada caurule D 54 mm 15

UPONOR Rūpnieciski izolēta Aqua Twin d50x6,9/40x5,5/200 6

Kapars               

vai analogas

Karstā ūdensvada caurule D 42 mm 40

Karstā ūdensvada caurule D 35 mm 70
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SEJUMA SATURS

N.
p. k.

Nosaukums Lapa

1. SEiuma saturs. 2,3

2. Ekas fasddes apliecinajuma karte. 4...10

J. 1. da!a. Projekt6Sanas uzsak5anas dokumenti un materiili. 11

4 Skaidrojo5ais apraksts. 12...19

Daudzdfvoklu dzTvojames mdjas Kr0mu ield 20, LiepdjS, dzTvoklu
TpaSnieku kopsapulces protokols.

20...22

b. Nodal-tjuma noraksts. 23...25

7. Zemes robeZu pldns. 26
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91
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93
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6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada2.septembra
noteikumiem Nr.529

Liepajas pils€tas biiwaldei

BflvniecTbas ierosindtdj s

(pasiiutajs)

Ekas fasldes apliecinEijuma karte

SIA "Namu serviss Apse"

(fiziskas personas vards, uzvdrds vaijuridiskas personas nosaukums)

Reg. Nr.42103033900

(fiziskas personas kods vai juridiskds personas registrdcijas Nr.)

Liepiija, Peldu iela 4l

(dzlvesvieta vai juridiska adrese, talru4a numurs)

dace.adolfa@apse.lv, tel. 26121116

(elektroniskd pasta adrese)

Liidzuizskat-rt Daudzdzlvokfudzr=vojamiis Ekas fasiiZuatjauno5ana
iesniegumu energoefektivitates uzlabolanai

Liepiijii, Krtrmu ielii 20

(ekas nosaukums)

vienkar5otai fasddes
atjauno5anai.

Nekustama rpa5uma kadastra 1700 012 0363
numurs

I. Ieceres dokumentdcija

1. Paredzdto darbu veids (vajadz-tgo atzrmet):

I fasddes apdares I fasades siltind5ana
atjaunoSana

! jumta seguma njumta siltindsana
mai4a

. I pagraba siltindsana I log, nomai4a

I toazi3u
aizstikloiana.-

2. Zi4as par eku:

1) ekas grupa II



(atbilsto5i vispdrTgaj iem biivnoteikumiem)

2) 6kas kadastra apz-rmdjums 1700 012 0363 001

3) ekas iedal-rjums (vajadzrgo atnmEt):

I dzwojama oka I nedz-wojama eka

4) ekas pa5reizejais galvenais lieto5anas veids ll22
(atbilsto5i biivj u klasifikacij ai)

5) Ekas adrese Liepiija, Krtrmu iela 20

6) 6kas Tpa5nieks vai, ja tada nav, - tiesiskais valdTtaj s un/vai lietotdj s

Dzivokfu lpa5nieku koplpa5ums

(fiziskas personas vdrds, uzvards, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, registrdcijas Nr.)

3. Ziryas par zemes gabalu:

1) zemes vienlbas kadastra apzrmejums 1700 012 0363

2) zemes vienlbas adrese Liepiija, Krtrmu iela20

3) zemes vien1bas -rpa5nieks vai, jatdda nav, - tiesiskais valdnajs unlvai lietotdjs

Dzr=vokf u lpa5nieku kopipa5ums

(fiziskds personas vards, uzvards, personas kods vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.)

4. Ziryas par bDvniecrbas finansEjuma avotu:

I privdtie l-rdzekfi

I publisko tiesTbu juridiskds personas l-rdzekli

I Ei.opar Savienlbas politiku instrumentu l-rdzekf i

n citi arvalstu finan5u pal-rdzTbas l-rdzekfi

5. Pilnvarotd persona

(fiziskds personas vards, uzvdrds, personas kods,

dzwesvieta, tdlru4a numurs, elektroniskd pasta adrese vai



SIA'6Namu serviss Apse", r€$. Nr. 42103033900, Liepiija, Peldu iela 41

juridiskds personas nosaukums, relistrdcijas Nr., juridiskd adrese un tdlru4a numurs)

Juridiskds personas nordd-rtd kontaktpersona

Dace Adolfa, tel. 26121116

(vards, uzvards, personas kods, talruqa numurs, elektroniska pasta adrese)

6. Biivprojekta
izstradatajs

SIA'64 Projekts", re$. Nr. 42103021193,

(fiziskds personas vdrds, uzvards, sertifikata Nr.

blvkomersanta reg. Nr. 1383-R, Liepiija, Toma iela 1, LV 3401, tel.29411358

vai juridiskas personas nosaukums, relistrdcijas Nr.,

biivkomersanta registracijas aplieclbas Nr., juridiskd adrese un talru4a numurs

7. Biivspecidlists(-i)1 Agita Liefe, sert. Nr. 10-0658

Aivars Seviuks, sert. Nr.3-00100

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

8 . B iivproj ekta izstr-adataj a un bUv sp ec iali sta(-u) ap lie c inaj ums

Risinajumi atbilst biivnieclbu reglamentejo5ajiem normat-wajiem aktiem un viet6jds pa5valdTbas saistoSajiem
noteikumiem.

Veicamas izmai4as un parbiives neskar kop-rpa5uma domdjamds dafas un funkciondli ar visas ekas
ekspluataciju saistrtos inZeniertTklus (stawadus).

Risinajumi neskar Okas neso5ds konstrukcijas un

Blvproj ekta izstrdddtdj s A. Lie$e 08.06.2017

Bflvspecialists (-i) Lie$e

Seviuks

(datums)

08.06.2017

(paraksts2) (datums)

9. Blvniecrbas ierosinataj a (pas[tTtdj a) apliec indj ums

Apliecinu, ka pievienotie rpa5uma apliecindjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnlgi,
attieclbd uz objektu nav nekadu apgrutinajumu, aizliegumu vai strTdu.

tds notunbu.

08.06.2017



Ap4emos lstenot 6kas fasades apdares atjauno5anu, Ekas fasddes siltind5anu, jumta seguma mai4u, jumta
siltind5anu, logu nomai4u un/vai lodZiju aizstikloSanu (vajadz-rgo pasv-rtrot) atbilsto5i izstrdddtajai ieceres
dokumentdcijai.

Biivnieclbas ierosindtaj s

(pasuntaJS)

(vards, uzvards, ) (datums)

10. Pielikuma - iesniegtie dokumenti (atbilsto5i situacijai, vajadzrgo atzrmdt):

I tpa5uma, valdrJuma vai lietojuma tiesTbu apliecino5i dokumenti w 4lp.

I bUvniecibas ierosindtdja pilnvara uz _lp.

E skaidrojo5s apraksts uz 38 lp.

E grafiskie dokumenti uz 38 lp.

AR sadala 28 lp., GAT sadafa 41p., ELT sadafa 41p., DOP sadafa 2 lp.

E darba organizEsanas projekts tz2lp.

E saska4ojumi ar personam uz 1 tp.

S saska4ojumi ar institficijam uz 1 lp.

fl atfaujas uz

SIA ' i{a,mu scMss Apse"

. U,,lidr,, it;.,kfiS

tp.

I citi dokumenti uz 58lp.i

Dzivokfu ipa5nieku kopsapulces protokols 3
apseko5anas atzinums 16 lpp.; Namipa5uma
registrflcijas aplieclba 1 lp.,

Aizpilda btrwalde

1 1. Atz-rme par b[vnieclbas ieceres akceptu

Blwaldes atbildTga
amatpersona

liepoios pilsetos B0wolde

Indulis KALNS

l'ilicirrs golvenois orhilekts

lp.; Zemes robeZu pliins 1 lp.; Tehniskiis
tehniskii pase 37 lp.; Biivkomersanta

//€4

I

L.--

eias pllsotas Dofit
P|L$ETAS SiluVArS

ftaH[EXil

:.1

,f
I 27, o4. z--17

vdrds, uzv paraksts2) (datums)



1 2. Ieceres realizdcijas
termi4S ZZ oe .z-eZo

(datums)

BUvd arbu uzsiikianas nosac-rj umi

13. Biiwaldd iesniedzamie dokumenti (vajadzrgo atnmdt):

b[vdarbu veicEja/blvEtdja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdro5ind5anas polises kopija

atbildrgo buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildTbas obligdtds apdro5ind5anas poli5u kopijas

atbildfga bflvdarbu vad-rtaja saisUbu raksts

ildrga bflvuzrauga saistTbu raksts

bavtzratdzrbas pldns

b[vdarbu Zurndls

informacija par blvdarbu veic6ju vai biivEtdju

fl citi dokumenti, jato paredznormatrvie akti

14. Atnme par buvdarbu uzsak5anas nosacrjumu
izpildi

Biivdarbu
verceJS/DuvetaJS

(datums)

(fiziskds personas vards, uzvards, personas kods,

dzwesvieta, tdlru4a numurs vai juridiskds personas nosaukums, registrdcijas Nr.,

blvkomersanta aplieclbas registracijas Nr., juridiska adrese, talru4a numurs)

Biivvaldes atbild-rga
amatpersona

(amats,

vards, uzvdrds, paraksts2) (datums)



15. LEmums par atteik5anos akceptdt ieceri

LEmumanumurs

Blwaldes atbildrga
amatpersona

datums

(amats,

vdrds, uzvards, paraksts2) (datums) 
:

II. Btrvdarbu pabeig5ana

1 6. Informdcija par bDvdarbu pabeig5anu

Apliecinu, ka biivdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

E buvdarbu Zurndlu, nozlmTgo konstrukciju un segto darbu pie4emsanas aktus

E iebUveto bUvizstraddjumu atbilstTbas apliecindjumus

I darbu izpildes aktu kopijas

tr okas energoefektivitates pagaidu sertifikdtu

BDvnieclbas ierosindtdj s

(pasiitftajs)

(vdrds, uzv -ar ds, p araksts2 ) (datums)

17. Buvdarbu garantijas termi45

PEc dkas vai tas dafas pie4Smsanas eksplu atdcija gadu laika atklaju5os btivdarbu defektus
buvdarbu veicejs nov6rsrs par saviem lTdzekliem.

18. Buvdarbu pdrbaude

Objekts apsekots

(datums)

un konstat6ts, ka biivdarbi veikti/nav veikti (vajadilgo pasvltrot) atbilsto5i vienkdr5otas fasddes
atjauno5anas izsnddatajai ieceres dokumentdcijai.

19. LEmums par konstatEtdm atkdp6m no akceptEtds ieceres vai biivnieclbu reglamentejo5ajiem
normatTvajiem aktiem

t
LEmuma numurs

L6muma izpildes
termi4S

datums



Blvvaldes atbildlgd
amatpersona

(amats,

vdrds, uzvdrds, paraksts2)

20. Atnme par buvdarbu pabeig5anu

(datums)

Biiwaldes atbildrgd
amatpersona

(amats,

vdrds, uzvdrds, paraksts2) (datums)

Piez-rmes.

1. 1 Saskaqd ar Ministru kabineta 2074. gada2. septembra noteikumu Nr. 529 "Eku blvnoteikumi"
43 . punktu pap ildus p iesaistTtie biivspecidlisti.
2. 2 Dokumenta rekviz-ttu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilsto5i
normatrvaj iem aktiem par elektronisko dokumentu noformO5anu.
3. Katru apliecindjuma kartes dafu aizpilda atsevi5[<i - izstrdddjot ieceres dokumentdciju, uzsdkot buvdarbus
un tos pabeidzot,
4. Ekas fasddes apliecindjuma kartes attieclgds ailes papla5inamas, ja nepieciesams atspogulot informdciju
vairdk neka par vienu biivnieclbas ierosindtaju, ekas vai zemes gabalarpa5nieku, par zemes vienlbam.



2. dala
ARHITEKTURAS DALA

ARHITEKTURAS RISINAJUMI (AR)



LATVIJAS REPUBLIKAS EKOIIOMIKAS MIi\ISTRTJA
Brlvibas iel6 55, RIgd, LV-1519 I Tdlrunis 371-7013191 I Fakss 371-7280882 0 E-pasts: pasts@em.gov.lv

RIsa

BUVKOMERSANTA RE GTSTRACIJAS APLIDCtr.EN

izsnlegta
s abiedrtbai ar ierobeiotu atbildtbu

A PROJEKTS

vienotais refistracijas nurnurs : 42]BA2I193

Komersants re$istrets Bfivkomersantu registrd 2 0 0 6. gada 2 4 j anv drT

(lemums Nr. 1421 ) saska46 ar Ministru kabineta 2905. gada2Sjrtnija

noteikumiem Nr. 45 3 "BrJvkomersantu refiistrdcij as noteikumi "

B"Eykomersanta re$istr*cijas Nr. 1383-R

Ikgad6j ais informdcij as atj auno5anas datums : 2 4 j anv dris

Atbildige amatpersona -

B[vnieclbas departamenta direktora vietnieks

KffiPf;,l,*l

,$ F)fiffiruhliq

Proj locckle

Agita Liefie

zarlg./r.
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PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

4. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

5. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

6. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA DZĪVOKĻU TELPĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 200 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.036 W/mK) UN

    ROB60 20 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.038 W/(mK). SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU UN IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA

    SKĀRDA LĀSENI VIRS DZĪVOJAMĀM TELPĀM UN LODŽIJU GRIESTIEM

SKATĪT 6. PIEZĪMI

JUMTA LŪKA

JUMTA LŪKA

7. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS KĀPŅU TELPĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 200 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.036 W/mK) UN

    ROB60 20 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.038 W/(mK). SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU

SKATĪT 6. PIEZĪMI

SKATĪT 7. PIEZĪMI SKATĪT 7. PIEZĪMI

SKATĪT 7. PIEZĪMI

8. DEMONTĒT ESOŠĀS JUMTA MARGAS, PA JUMTA PERIMETRU MONTĒT JAUNAS RŪPNIECISKI IZGATAVOTAS JUMTA MARGAS

JUMTA MARGAS

JUMTA MARGAS

JUMTA MARGAS

JUMTA MARGAS

SKATĪT 6. PIEZĪMI

JUMTA MARGASJUMTA MARGAS

JUMTA MARGAS

JUMTA MARGAS

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻA

19-08/2015

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

AR-4/2

M 1:100 (A2)

JUMTA PLĀNS

A. ŠEVČUKS
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PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

16. NOMAINĀMO DZĪVOKĻU LOGU UN LODŽIJU DURVJU MARĶĒJUMUS SKATĪT FASĀDĒS

4. FASĀŽU SILTUMA IZOLĀCIJAS IZBŪVES NODROŠINĀŠANAI SAUDZĒJOŠĀM METODĒM DEMONTĒT LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS, AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA

    NODODAMA ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

    MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

11. LODŽIJU GRĪDAS KONSTRUKCIJAS ĀRĒJAI MALAI MONTĒT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

    "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.037 W/(mK), BIEZUMS 150 mm

12. LODŽIJU MARGĀM MONTĒT KRĀSOTA KOKA ROKU BALSTU 50x50 mm

    ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm)

10. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA ZONAS SILTUMA IZOLĀCIJAS PASARGĀŠANAI NO 

    LODŽIJU MARGAS APŠŪT AR RŪPNIECISKI KRĀSOTĀM PROFILĒTĀM METĀLA LOKSNĒM " RUUKKI" S10-33DF-1000

17. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

19. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

18. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

5. DEMONTĒT ESOŠOS LODŽIJU MARGU APŠUVUMUS, SAGLABĀJOT MARGU METĀLA KONSTRUKCIJU. METĀLA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO RŪASAS, GRUNTĒT, KRĀSOT.

6. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

7. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 20-30 mm, BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI

8. SILTINĀT DIENVIDU FASĀDES IEEJAS GRIESTUS (2. STĀVA GRĪDAS KONSTRUKCIJAS PĀRKARE VIRS IEEJAS LIEVEŅA) AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

9. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

13. DEMONTĒT STIKLA BLOKU JOSLU BĒNIŅU STĀVA ĀRSIENĀS UN AILES AIZMŪRĒT AR VIEGLBETONA BLOKIEM, IZVEIDOJOT ATVERES BĒNIŅU TELPU VĒDINĀŠANAI,

    ATVERĒM MONTĒT MANUĀLI REGULĒJAMAS RŪPNIECISKI KRĀSOTAS METĀLA RESTES

14. BĒNIŅU TELPU ATTĪRĪT NO GRUŽIEM. BĒNIŅU GRĪDU SILTINĀT AR BERAMO VATI "PAROC" BLT9 ΛD≤0.041 W/(mK), BIEZUMS 350 mm. VATI IESTRĀDĀT AR NORMATĪVAJOS

    AKTOS PAREDZĒTO SĒŠANĀS REZERVI +5% (KOPĀ 368 mm)

15. BĒNIŅU CENTRĀLAJĀ DAĻĀ IZBŪVĒT KOKA LAIPAS, KAS NODROŠINA BĒNIŅU APKALPOŠANU UN NOKĻŪŠANU PIE JUMTA LŪKĀM
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ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

KERAMZĪTBETONA PANEĻI   350 mm

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

ĶIEĢEĻU MŪRIS   510 mm
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PROJ. DAĻA:
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SIA "A Projekts", reg. Nr. 42103021193

Liepdja, T.634 22665, FAX.634 22667 , a-proiekts@a-projekts.lv

(apsekotEjs un ta rekvizTti - licences vai sertifikdta numurs, adrese, tdlru4a un faksa numurs, elektroniskd pasta adrese)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Daudzdzivoklu dzivojamd 6ka Liepdjd, KrUmu ieli 20

Kadastra Nr. 1700 012 0363

(b[]ves nosaukums. kadastra numurs un adrese)

SlA,,Namu serviss Apse"

(pasutTtajs, lTguma datums un numurs)

2016. gada 10. decembris

(apsekoSanas uzdevums, tE izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2017. gada 2. maijs

SIA "A Projekts", re$. Nr. 42103021193

(fizisk6s personas vards un uzvards vai juridiskds personas nosaukums)



1. VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

1.1 . B0ves veids 11220103

(daudzdzTvok!u dzTvojamd €ka)

12 ApbUves laukums (m2) 661.40

13. BUvtilpums (m3) 10414.00

14. Kopejd platTba (m2) 2940.20

1.5. Stdvu skaits

virszemes

pazemes

5

1

16. Zemes gabala kadastra numurs 1700 012 0363

17. Zemes gabala platTba (m2-pils6tds, ha - lauku teritorijds) 1658.00

1.8 BUves iepriek56jais TpaSnieks Dzlvoklu lpaSnieku kopTpa5ums

1.9 BUves pa5reizdja is Tpa5nieks DzTvoklu TpaSnieku kopTpa5ums

1.10. BUvprojekta autors Datu nav

1 .11 BUvprojekta nosaukums, akcept65anas gads un datums Datu nav

1.12. BUves nodo5ana ekspluatdcija (gads un datums) 1991. gads

1.13. B0ves konservdcijas gads un datums Nav attiecinEms

1.14. BUves renovdcijas (kapitdla remonta), rekonstrukcijas,
restaurdcijas gads

Nav attiecindms

1.15. BUves inventarizdcijas pldns (numurs, izsnieg5anas gads
un datums)

Nr.2l 17 001 1845 no 02.07. 1 999.



2. SITUACIJA

2.1. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas plinojumam

Eka atrodas Liepdjas pils6tas rajond Ziemelu priek5pilsEta. Saskarld ar Liepdjas apbUves
noteikumiem 6ka atrodas daudzstdvu dzTvojamds apbUves teritorijd, kas nozlmd teritoriju,
kurd galvenais zemes un bUvju izmanto5anas veids ir daudzstdvu daudzdzTvoklu namu
dzTvojamd apbUve ar Tres vai privdtajiem dzTvokliem. Uz zemes gabala atrodas piecu stdvu
dzTvojamd 6ka. ApbUve atbilst Liepdjas pils6tas apb0ves noteikumiem.

Atlaut6 izmantoSana, faktiski izmantoSana, tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbUves noteikumiem un normat-rvo aktu
prasibam

2.2. Biives izvietojums zemes gabald

Zemes gabals ar plaUbu 1658.00 m2 atrodas kvartdld starp KrUmu ielu, Namdaru
ielu, MeZu ielu un Tvaiku ielu. Eka izvietota uz KrOmu un Namdaru ieldm un bUv6ta ar atkdpi
no ielas. Uz zemes gabala ir izvietotd daudzdzTvoklu dzTvojamd 6ka ar adresi KrUmu ield 20
sastdv no diviem atsevi5lSiem korpusiem. Viens no korpusiem izvietots uz KrUmu ielas, otrs uz
Namdaru ielas. Pa vidu abiem korpusiem, uz KrUmu un Namdaru ielas stUra ir cits zemes
gabals, uz kura atrodas viena stdva 6ka, kas blo(6jas ar abiem KrUmu ielas 20 6ku
korpusiem. KrUmu ielas korpuss ir bUvdts ar vienu kdpqu telpu, Namdaru ielas korpuss ar
divdm kdppu telpdm.Uz zemes gabala atrodas piecu st5vu dzTvojamd 6ka ar keramzTtbetona
panelu un sarkano mdla (iegelu mUra siendm.
Sarkand linija, apbtives lTnija, apgrUtin6jumi, brives novietnes raksturojums

2.3. Biives pldnojums

Apsekot6 celtne - 1991. gadd bUv6ta piecu stdvu daudzdzTvoklu dzTvojamd 6ka ar pagraba
stdvu. Ekas konstruktTv5 shdma - neso5ds keramzTtbetona panelu un sarkano mdla (iegelu
Ersienas un iek6sienas ar dobo dzelzsbetona pldtqu starpstdvu pdrsegumiem. Atbilsto5i
inventarizdcijas lietai 6kd ir 47 dt:okli. Eka tiek izmantota saskarld ar plSnoto funkciju
atbilsto5i t6s origindlajam pldnojumam.

LldzSinejais btives izmanto5anas veids, bUves pldnojuma atbilstiba b[]ves izmanto5anas veidam



3. TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS

Nr. Apseko5anas objekta vai apsekoSanas priekimeta nosaukums, lss konstateto bojdjumu un to
c6lo4u apraksts, tehniskd stiivokla novert6jums atsevi5fiem btives elementiem, konstrukciju
veidiem, btives daldm. Atbilstiba normaUvo aktu prasibam.

Tehniskais
nolietojums %

3.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

DzTvojamds 6kas abi korpusi ir bUv6ti ar nelielu atkdpi no KrUmu ielas un
Namdaru ielas. Pa 6ku perimetru izveidota zSlienu zona. GajCju celini ar
betona pl6tpu segumu. lek5pagalma braucama dala ar asfaltbetona
segumu. Betona pldtlu ietves segums vietem deformdjies un nosCdies.
Asfaltbetona segums apmierinoSS stEvoklT.

DalCji apmierinoSS stdvokli.

35

Seguma materidli, apdare

3.2. B6rnu rotalu laukumi, atptits laukumi un sporta laukumi

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

Segums, materiili, aprTkojums

3.3. Apstddljumi un mazds arhitekttiras formas

ApstddTlumi un mazds arhitektUras formas zemes gabala nav.

DekoratTvie stidljumi, zSliens, lapenes, [idens baseini, skulpti]ras.

3.4. NoZogojums un atbalsta sienas

Gar Kr0mu ielu un Namdaru ielu zemes gabals nav noZogot. Gar austrumu
un dienvidu zemes gabala robeZam teritorija robeZojas ar individudlo
dzTvojamo 6ku apbUves teritoriju, kas no daudzdzlvoklu mEjas norobeZotas
ar 50 zemes gabalu Zogiem.

Veids, materials, apdare



4. BUVES DALAS
(letver tikai tds dalas, kas apsekotas atbilsto5i apseko5anas uzdevumam)

Nr Apseko5anas objekta vai apseko5anas priek5meta nosaukums. lss konstat6to boj6jumu un to
c6lo4u apraksts, tehniskd stdvokla nov6rtejums atsevi5l5iem b0ves elementiem, konstrukciju
veidiem, brives dalim. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehniskais
nolietojums %

4.1. Pamati un pamatne

BrJvapjoma pamatnes geologiska izpdte netika veikta. Neso5ajdm Srsiendm
un iek5siendm lentveida betona pamatu paneli, pagraba sienas - betona
pldtnes, betona pamatu bloki un mala (iege!u mUris. Pamatu iebUves
dzilums ir pietieko5s un to caursalsana nav iespdjama. Vizudli apsekojot
pamatu konstrukciju, nav konstat6tas pamatu deformdcijas pazTmes vai to
s€Sands un papildus apseko5anas metodes nav nepiecie5amas. Pamati
nodro5ina eksplubt6cijas slodZu uznem5anu. lr novdrojama pamatu bloku
apmetuma atsldqo5ands, nodrup5ana un Suvju izdrup5ana.

Pamatu konstrukcija apmierino5i tehniski stdvokli.

GandrTz pa visu 6kas perimetru pamatiem piegul zdliens ar betona lietus
Udens novadjoslu. Betona apmale laika gaitd saplaisdjusi un deformdjusies.
Starp apmali un Ckas pamatiem izveidoju55s plaisas, pa kurdm virsUdeni
iesUcas pamatnes gruntT un veicina 6kas pamatu pastiprindtu samirk5anu.
Ekas pamatu hidroizoldcijas klStbUtne apseko5anas laikE nav konstatdta.

Ekas pamatu hidroizolScijas stdvoklis v6rt6jams ki neapmierino5s.

Ekas fasdZu siltini5anas gaitd nepiecie5ams siltindt 6kas cokola dalu,
pirms tam demont6jot betona apmales, attlrot pamatus no boj5td un
atsld4otd apmetuma un augsnes paliekdm un atjaunojot vertikdlo
hidroizoldciju. Darbu gaitd jdatrok cokola da!a, jdveic virsmas atUrl5ana
un siltindSana saska4d ar energoaudita prasibam, jdapmet
siltumizolicijas virsma un jdatjauno cokolam pieguloSd seguma virsma
(betona lietus iidens novadjosla un zdliens).
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Pamatu veids, to iedzilinAjums, izmantotie materiSli, to stiprTba, hidroizolEcija, drendZa, brlves
aizsargapmales, drsienu aizsardtiba pret mitrumu
Gruntsgabala geomorfolo!iskais raksturojums, $eod6ziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers,
marka, poligonometrijas punkts) absolUto augstuma atzlmju noteik5anai. Zemes virsas absolEto atzTmju
robeZas izp6te teritoriii. Veiktie lauka un kamerdlie qeotehniskis izp6tes darbi un paliqdarbi: izstrddnes,



limet4o5ana, laboratorijas anal-ze, to apjomi. Nogulumu veidi grunSu izp6tes aredlA, gruntis, kas veido
€kas oamatni. to aplCses oretesUba

4.2. NesoSis sienas, ailu sijas un parsedzes.

Ekas konstrukt-rvo sh6mu veido nesosas keramzTtbetona panelu un sarkano
mdla (iegelu drsienas un iekSsienas ar dobo dzelzsbetona platnu starpstdvu
parsegumiem. Panelu drsienu biezums 350 mm, kiegelu mUra drsienu
biezums 510 mm. Sienas no iek5puses apmestas ar kalku - cementa javas
apmetumu. Ekas drsienu un neso5o iek5sienu vizudlais un tehniskais
stdvoklis ir apmierino5s. Plaisas panelos nav nov€rojamas. AtseviSlSds
vietds nov6rojama panelu un kiegelu mUra Suvju ercziia.

Neso5o sienu tehniskais stdvoklis v€rt6jams kd apmierinoSs. Arsienu
siltuma pdrvades pretesUba neatbilst LBN praslbdm. Arsienas ir
jdsiltina saska46 ar energoaudita rekomendicijdm ar siltuma izoldciias
materialu, kura siltuma vadibas koeficients ir ne lieldks par 450,036
W(mK). Pirms sienu siltiniSanas jdveic panelu un [ie$e!u mUra Suvju
attirlSana un iz5uvo5ana.
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Pagraba un virszemes neso5o sienu konstrukcija un materidls. KonstruktTvds sh6mas. Galveno
konstruktTvo elementu biezums un 5(6rsgriezums. Milra vdjindjumi. Plaisu atverumu m6r-rjumu un plaisu
attTstibas novdrojumu dati. Atdalo5d un tvaika izolEcija. Koksnes biolo$iskie bojajumi. Sienu buvmateridlu
stiprTba, konstrukciju elementu pdrbaudes un mUra stiprTbas apl65u rezultdti, Kontrolzond6sanas
rezultdti. Ailu siiu un pErsedZu raksturoiums. to balstvietas. citi raksturoioSie raditaii

4.3. Karkasa elementi: kolonas, rigeli un sijas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

Kolonu, stabu, rl$elu un siju konstrukcija un materiEls

4.4. PaSneso5ds sienas

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

Pa5neso5o sienu konstrukciia un materidls.

4.5. Suvju hermetizdcija, hidroizolScija un siltuma izolScija.

Arsienu panelu Suvju stdvoklis vdrtdjams ka dal6ji apmierino5s. Vietdm ir
nov6rojama neliela Suviu virskdrtas nodrup5ana. Kieqelu m0ra drsienEm
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vCrojama Suvju erozija.

Arsienas un cokols nav siltindti un to siltuma pdrvades pretestTba neatbilst
LBN prasTbdm. Cokola hidroizolScijas esamlba apseko5anas gaitd nav
konstatdta.

B6ninu grTdas (5. stdva pdrseguma) siltuma izoldciju veido apm6ram 100
mm biezs izded2u sldnis ar betona savilc6jkdftu (biezums -50 mm).
lzveidotais b6niqu pdrseguma siltuma izoldcijas sldqa biezums nenodro5ina
minimdlo normat-rvo siltuma izoldciju.

Suvju tehniskais stdvoklis v€rt6jams ka dalCji apmierinoSs. Arsienas ir
jdsiltina saska45 ar energoaudita rekomenddcijdm ar siltuma izoldcijas
materidlu, kura siltuma vadibas koeficients ir 450,036 W(mK). Pirms
sienu siltind5anas jdveic panelu un fiegelu miira Suvju attiri5anu,
iz5uvo5anu un Suvju hermetiziciju.
Veicama pamatu hidroizoldcijas izveido5ana, pamatu siltin6Sana
saska4d ar ener$oaudita prasibdm un cokola apmetuma izveidoSana.
NepiecieSams veikt b6ni4u pirseguma siltind5anu atbilstoSi
energoaudita prasibdm. Virs siltuma izolicijas izbiiv6jamas koka laipas
b6ni4u apkalpo5anai un noklti5anai pie jumta lUkdm.
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4.6. Pagraba, starpstdvu, b6ni4u pdrsegumi.

Pagraba, starpst-vu un bdniqu pdrsegumi mont6ti no dobajdm dzelzsbetona
pldtn€m 220mm biezumd. Plaisas pdrseguma paneliem nav nov6rotas.

Kd starpstdvu pdrsegumu ska4as izoldcija kalpo zem grTdas konstrukcijas
defu kldja uzb6rtd izdedlu kdrta, kas ir v6rt6jama kd neefekt-rva un funkcijas
neizpildoSa.

Pdrsegumu tehniskais stdvoklis v6rt6jams kd apmierinoSs.
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Pagraba, starpstdvu un b6ni4u parsegumu apl6ses sh6mas, konstrukcija un materidls. Neso5o elementu
biezums vai 516€rsgriezums. KonstatCtas deformicijas, bojajumi un to iesp6jamie c6lopi. Plaisu atv6rumu
mCr-rjumu dati. Pagaidu pastiprinEjumi, atslogojo5ds konstrukcijas. Betona stipriba. MetEla konstrukciju
un stiegrojuma korozija. Koka €des (mdjas piepes) un koksngrauZu bojdjumi. Kontrolzond€3anas un
atseg5anas rezultiti. Nestsp6jas pdrbaudes apl63u rezultdti. Skarlas izoldcija.



4.7. Btives tel piskds noturlbas elementi.

Et<ai nav nov6rojamas konstrukciju vai bUves elementu deformdcijas
pazlmes vai sabrukuma gadT1umi. Nav konstat6ti neso6o konstrukciju
montdZas mezglu deformdcija vai bojdjumi. Ekas telpiskds noturTbas
elementi - betona pamatu paneli, neso5ds keramzTtbetona panelu un
l5iegelu mUra sienas un dobo dzelzsbetona platr;ru pdrsegumi atbilst
paredzdtajai funkcijai un lieto5anas mdrkim.

4.8. Jumta elementi: nesoSd konstrukcija, jumta kldjs, jumta segums, lietus
iidens novadsistEma.
Ekai ir savietotais jumts at dzelzsbetona pldtlu jumta konstrukciju.
Konstrukcijas bojdjumi vai deformdcijas apseko5anas gaitd netika
konstat6tas un to tehniskais stdvoklis v6rt6jams kd apmierino5s.
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Jumta segums - panelus hidroizoldjo5s pdrkldjums, kas laika gaitd dalEji
zauddjis savu funkciju.
NoklU5ana uz b6nirliem tiek nodro5indta pa durvTm no katras kdp4u telpas.
Eso55s kdpqu telpu durvis ir koka, kas ap50tas ar skdrdu. Durvis neatbilst
siltumtehnikas un ugunsdro5Tbas prasTb6m un ir neapmierino5E tehniskd
stdvokll.
Ekai ir iek56j6 lietus Odens novadsist6ma. Lietus Udens novadsist6ma
apmierino5S stdvoklT.

Biivdarbu gaitd jiveic b6ni4u pdrseguma siltiniSana saskaqd ar
energoaudita praslbdm ar siltuma izolicijas materidlu, kura siltuma
vadibas koeficients ir AS0,041 W(mK). Nepiecie5ams veikt b6ni4u
durvju nomai4u uz jaundm durvlm ar atbilstoSu siltuma vadlbas
koeficientu un ugunsnoturlbu.
Jumta konstrukcijas, ieseguma un l]dens noteku sistemas veids, konstrukcija un materidls. Savietotd
jumta konstrukcija un materidls. KonstatCtie defekti un to iespejamie c€lo4i. Gaisa apmairla, temperatilra
un gaisa miiruma reZims b6ninos Tehniskd stdvokla novertejums kopum6 pa atsevi5(iem konstrukciju
veidiem.

4.9. Balkoni, lodZijas, lieve4i, jumti4i.

Pie galvenajdm ieejdm 6kas dienvidu fas6d6 izbUv6ti betona lieverli ar
betona pldt4u saliekamajiem pakdpieniem. Liever.ta virsma apdrupusi un ar
izl0zumiem. Pakdpieni laika gaitd nos€duSies un dalEji deform6ju5ies. Pie
ieeidm 6kas ziemelu fasddd izbUvdti betona lieveni ar pakdpieniem. To
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tehniskais stdvoklis v6rt6jams ke dalCji neapmierino5s.
Virs ieejdm 6kas austrumu un ziemelu fasddds ir izbUv€tas betona nojumes
ar skdrda segumu. Laika gaitd segums bojdts un nepilda savas funkcijas.
Nov€rojama nokri5pu notec65ana pa nojumes apak56jo plakni, kE rezultdtd
tiek samitrindta fasdde un Srdurvis.
DzTvokliem 6kas dienvidu un rietumu fasddds ir lodZijas. Lod2iju margu
ap5uvums dienvidu fasdd6 ir izveidots no d6!iem, kas laika gaitd da!6ji
satrun6ju5i, saplaisdju5i un deform€ju5ies. Dalai no dzTvokliem veikta lodZiju
apSuvuma nomai4a uz profilOta metdla loksndm. LodZiju margas 6kas
rietumu fas6d6 m0r6tas no sarkand mdla (iegeliem. MUra aug5Cja dala
sarUs6ju5as metdla margas. Margu mUrT atveres lietus Udens novadT5anai
no lod2ijas. Dalai lodZiju ir izbUv6ti aizstiklojumi ar stikla paket6m PVC
rdmjos un ar parasto stiklojumu koka rdmjos. Aizstiklojumu tehniskais
stdvoklis daZ6ds.
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$emot v6ri lievenu neapmierino5o tehnisko stdvokli, kd ari lai veiktu
kvalitatlvu un normativiem atbilsto5u cokola siltiniSanu nepiecieSams
veikt lieve4u demontdZu un jaunu lieve4u izbiivi pec cokola
siltumizoldcijas iestrddes. Nojumju segumu nepiecie5ams demont6t un
izbiiv6t jaunu rullu materiila jumta segumu ar rlipnieciski krdsota
skdrda l6seni.
LodZiju margu metdla dalas attirdmas no rlisas, apstrdddjamas ar
pretkorozijas sastdvu un krdsojamas. Margdm izveidojams riipnieciski
krdsota skdrda ap5uvums. fiegelu miira margdm 6kas rietumu fasdd6
mont6jamas r0pnieciski krdsota skdrda lietus tidens notekas, kas
nodro5inis lietus iidens novadi5anu no lodZiju gridas.
Balkonu, lodZiju, erkeru, jumti4u un dzegu konstrukcija un materidls.

4.10. Kdpnes un pandusi.

Pie galvenaj6m ieejdm 6kas dienvidu fasdd6 izbUv6ti betona lieve4i ar
betona pldtlu saliekamajiem pakdpieniem. Pakdpieni laika gaitd nos6du5ies
un da!6ji deform6ju5ies. Pie ieejdm 6kas ziemelu fasddd izbUvEti betona
lieveli at pakdpieniem. To tehniskais stdvoklis vdrt6jams ka dalCji
neapmierinoSs.

$emot v6rd lievertu neapmierino5o tehnisko stdvokli, kE ari lai veiktu
kvalitativu un normativiem atbilsto5u cokola siltini5anu nepiecie5ams
veikt lieve4u demontdZu un jaunu lieve4u izbiivi pCc cokola
siltumizoldcijas iestr5des.
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K5p4u veids, konstrukcija un materidls, kdp4u laukumi (podesti), margas. KEp4u telpas sienu st6voklis
kapnu iebuves vietis. Lieveqi un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzEsdju kEpnes un palTgk6pnes

4.11. Starpsienas.

Netiek apskat-tts.

Starpsienu veidi un konstrukcijas, ska4as izolEcija.

4.12. Gridas.

Netiek apskatTts.

GiTdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skarlas un siltuma izollctla.



4.13. Ailu aizpildijumi: vdrti, drdurvis, iek5durvis, logi, ltikas.

Lieldkd dala logi un lodZijas durvis laika gaitd nomain-lt uz stikla pake5u
logiem un durvTm PVC rdmjos. Dalai dzTvoklu saglabdju5ies vecie koka logi
un balkona durvis. Veco logu un durvju siltuma pdrvades pretestTba neatbilst
LBN 002-15 prasTbdm

LIdz ar 6kas fasdZu siltiniSanu v6l nenomainltos koka logus un
lodZijas durvis nepiecieiams nomainit uz stikla pake5u logiem un
durvim PVC rdmjos saska4d ar energoaudita prasibdm. Logu un lodZiju
durvju siltumvadamibas koeficients UwSl.30 W(m2K). Lai nodroSindtu
6kas energoefektivitdti, nepiecie5ams mainit nehermEtiskds un
nesiltindtds koka Srdurvis gruZu konteineru telpai uz jaunim siltindtim
metSla drdurvim ar paSaizv6r5ands mehdnismu.
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Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrlnu), sl€$u, drdurvju, iekSdurvju un vartu materiSls, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markTzes.

4.14. Apkures krisnis, virtuves pavardi, d0me4i.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

Krd54u, kamTnu, virtuves pavardu un dUmenu veidi, konstrukcija, materidls un apdare. AtbilsUba
ugunsdro5ibas prasibEm.

4.15. Konstrukciju un materidlu ugunsizturiba.

Netiek aprCkinata.

Betona, metila, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materidli, 50 materialu
atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normat-rvo aktu prasibEm. Konstrukciju un
materidlu tehniska stdvokla nov6rt€jums ugunsizturibas robeZu un pretdiimu aizsardzibas aspekta.

4.16. Ventildcijas Sahtas un kandli.

Ekai ir dablgd v6dindsanas sist6ma ar v6dindsanas kandliem.

VEdiniSanas kandlu stdvoklis ir apmierino5s. Biivdarbu gaitd
rekomendEjama ventildcijas kandlu tiri5ana.
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4.17. Liftu Sahtas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

4.18. lek56jd apdare un arhitekttiras detalas.

Netiek apskat-tts.

lek56jo virsmu apdares veidi

4.19. Ar6ja apdare un arhitekttiras detalas.

Fasddes keramzltbetona paneli ar dekoratTvu akmenT5u virsmas faktUru un
sarkano mdla kiegelu mUris. Vietdm vdrojam Suvju erozija un akmenT5u
atdall5ands no fas-des paneliem. (iegelu mUrim vietdm vdrojama Suvju
izdrup5ana. Lod2iju margam d6!u ap5uvums, kas laika gaitE deform6jies un
saplaisdjis..-

Fasddes dr6jds apdares tehniskais stdvoklis v6rt6jams ka dalCji
apmierinoSs. Biivdarbu gaitd veicamd fasdZu siltindSana un apdare
uzlabos 6kas fasiZu est6tisko skatu un tehnisko stdvokli.
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FasdZu virsmu apdare. Fasddes detalas, to materials.



4.20. Citas blives dalas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

5. IEKSEJIE INZENIERTIKLI UN IEKARTAS
(letver tikai tos iek56jos inZenierUklus un iekdrtas, kas apsekotas atbilsto5i apseko5anas uzdevumam)

Nr. Apseko5anas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. lss konstat6to bojijumu un to
c€lonu apraksts, tehniskd stdvokla nov6rt6jums atseviSliem btives elementiem, konstrukciju
veidiem, b0ves daldm. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehniskais
nolietojums %

5.1. Aukstd 0dens un kanalizdcijas caurulvadi, ventili, krdni,
san itarteh n iskd iekdrta, tidens pateri rta skaititij i.

Netiek apskat-rts.

lek56j6 auksti Udensvada ievadi, Udens m6r-tajs, tikla sh6ma, caurulvadi un ietaises, spiediens tikld un
citi rddltdji. HidrauliskE pErbaude un atbilstTba normatTvo aktu prasTbdm. Notekudenu novadi5anas veids
un attTf5anas iesp6jas.

5.2. Karstd iidens caurulvadi, to izoldcija, ventili, krdni, iidens mais-ttaji,
Ziv6tdji, ar cieto kurindmo apkurinamie iidens silditaji, iidens paterina
un siltumenergijas paterina skaititdji un citi elementi.

Karstais ridens tiek sagatavots ekas siltuma mezgla. Karstd 0densvada
magistrdliem tTkliem veikta lokdla caurulvadu posmu nomaina. lr veikta
caurulvadu siltind5ana, bet tds kvalitdte v6rtdjama ka dalCji apmierino5a.

Veicama karsti Edensvada tiklu nomaina un caurulu siltini5ana.
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lek56j5 karstd Udens 0densvada sist6ma, tTkla sh6ma, caurulvadi un sUk4i. Siltuma pat6ri4S karste Udens
sagatavo5anai. Udens sildltija novietojums.

5.3. UgunsdzEsibas Udensvads,
aizsardzibas sistCmas.

automdtiskds sist6mas un pretdUmu

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

lek56jEs ugunsdz6sTbas Udensvada sistCmas veids, Ukla shEma, caurulvadi, siikrlu iekartas,
ugunsdzCsibas kr6ni, SlUtenes un stobri. Hidrauliskd pdrbaude.

Automatiskas ugunsdz6sibas sistCmas veids. Uguns dz63anai lietojamds vielas. Udensvada ievadi, tikla
sh€ma, caurulvadi, ietaises un siik4u iekdrtas. Autom6tiskds vadibas nodro5inEjums. Automdtiskds
ugunsdrosibas sistCmas nodro5indjums ar rezeryes elektroapgddi. lekdrtu un ietaiSu atbilstiba
standartiem. Blol5ejums ar citam sistEmEm. SistEmu kalpoSanas ilgums.
PretdUmu aizsardzibas veidi, gaisa vadi, ietaises un iekdrtas. Rezerves elektroapgede, automdtiskd
vadlba, blo(6jums ar citam sist6mdm. SistCmas kalpoianas ilgums.

5.4. Apkures sistema, tds caurulvadi, stdvvadi, venti!i, caurulvadu izolicija,
apkures katli, siltummaini, m6rapariti, automdtika un citi elementi.

Eka apkure tiek nodro5indta no centraliz6tajiem siltuma tTkliem ar siltuma
patdrina automatizetu uzskaiti €kas siltuma mezgla. Apkures sist6ma ir
viencaurules tipa. Caurulvaru izoldcija b6ninos un pagraba stdvd ir
neapmierino5d tehniskd stdvoklT.
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BUvdarbu gaitd nepiecie5ams veikt esoSds
sist6mas nomai4u rrz divcaurulu sist6mu r
caurulvadu siltindSana. Dvie!u Zdv6tdji piesl€
apgddes sist6mai lai nodro5indtu cirkuldciju.

cauru!u apkures
iveic ma{istrSlo
ni karstd iidens

Siltummezgla iekdrta. Apkures sistCmas veids, caurulvadi, izpleSands tvertne. Sist€mas kalpoSanas
ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normaUvo aktu praslbam. B[ives siltuma zudumi. Viet6jds katlu mdjas
iekarta, aptuvenE maksimd16 jauda

5.5. Centrdlapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma
regulatori.

Dald dzTvoklu iedzTvotdji ir veiku5i duguna radiatoru nomaiqu uz konvektora
tipa radiatoriem. Cuguna radiatori ir aizs6r6ju5i un to siltuma atdeve
v6d6jama kd neapmierino5a.

duguna radiatorus nepiecie5ams nomaint-t uz jauniem sildl5erme4iem.
Siltumenerfijas ekonomijas nolUkos uz sildlSerme4iem jiuzstdda
individudlos siltuma pat6ri4a skaititdjus.
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Centralapkures sildl5erme4i, kalpo5anas ilgums

5.6. Ventildcijas un gaisa kondicion65anas iekdrtas.

Et<ai ir dabTgd v6dindsanas sistCma ar virtuves telpds un sanit5rajos
mezglos izbUv6tiem v6dind5anas kandliem.

VGdind5anas kandlu stdvoklis ir apmierino5s. BUvdarbu gaitd
rekomend6jama ventilicijas kandl u tiriSana.
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Ventildcijas un gaisa kondicion65anas sistCma, iekdrtas un citi elementi.

5.7. Atkritumu vadi un kameras.

Netiek apskatTts.

Sauso atkritumu vadu skaits Cka, materials, savaksanas kameras, atkritumu lukas, vedinSsana un citi
elementi.

5.8. Gdzesvadi un iekErtas, iidenssilditdji, gizes apkures katli, gizes
pat6ri4a skaitTtiji.



Netiek apskatTts.

Gdzesvada ievads, caurulvadi, uzst6ditd gazes aparatUra

5.9. Elektroapgddes sist6ma un elektrotehniskds ietaises.

Netiek apskat-rts.

Elektroapgddes avots, Ukla spriegums, ievada un sadalo66s elektroietaises, baro5anas pievadi liftam,
siltummezglam, de2Urapgaismojumam, pretdUmu aizsardzibai, citdm iekdrtdm un ietais6m. Sp6ka
pat6retaji, to jauda. Kabelu un vadu izol5cijas pretestTbas m6r-rjumu rezultEti, avarijas un evakuEcijas
apgaismojums un ta rezerves elektroapgides veids, iezem€jums un zibensaizsardzTbas ietaises.
PretestTbas m€rljumu rezultiti. Siltummezgla nodro5inijums ar rezerves elektroapgddi.

5.10. Apsardzes, signalizdcijas, sazinas un citas iekdrtas.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

lekdrtas veids, nodro5inajums ar rezerves elektroapgEdi.

5.11. Vdjstrdvas tikli un ietaises.

Netiek apskatTts.

V6jstrivas ietai5u uzskaitTjums, centralizEtds pazino5anas sistEmas, to veidi, nodroSindjums ar rezerves
elektroapgddi.

5.12. Lifta iekdrta.

Uz apsekojamo objektu nav attiecindms.

Liftu skaits un izmanto5anas veids, celtsp€ja, atraSanas vieta, kabTne, Sahtas priekSlaukums. MontdZas
gads, raksturojumi, elektroinstaldcijas tehniskais stivoklis.

5.13. Citas ietaises un iekartas.

6. AREJIE INZENIERTIKLI
(letver tikai tos drQjos inZeniertTklus, kas apsekoti atbilsto5i apseko5anas uzdevumam)

Nr. Apseko5anas objekta vai apseko5anas priek6meta nosaukums. lss konstateto bojijumu un to
cElo4u apraksts, tehniskd stiivokla nov6rt€jums atseviSfiem bUves elementiem, konstrukciju
veidiem, baives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam,

Tehniskais
nolietojums %

6.1. Udensapgdde.

Netiek apskat-tts.

Udensapgides avots, []dens kvalitdte, ar6jas ugunsdzCsTbas iidensapgddes veids, tikla sh6ma,
caurulvadi. Hidranti.

6.2. Kanalizicija.

Netiek apskat-tts.

Arejds kanalizacuas sistCma. Pagalma kanalizdcijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietEjds
kanalizdcijas attTflSanas ietaises. Lietus [idens kanalizicija un lietus Odens noteku sistemas izvadi,
cau rulvadi, vietCjas ietaises. Uzstddltds sanitertehn iskas ierTces.

6.3. DreniZas sist6mas.

Netiek apskat-tts.



6.4. Siltumapgdde.

Netiek apskat-rts.

Siltumapgades avots, siltumtTkli, pievienojuma vieta.

6.5. Gdzes apgade.

Pie ieejdm 6kas austrumu un ziemelu fasdd6 izbUv€ti gdzes ievadi Ekds.
Caurulvadu attdlumi no 6kas sienas nav pietieko5i, lai veiktu 6kas fasdZu
siltind5anu.

Lai nodro5indtu fasddes siltiniSanas izbiivi atbilsto5i energoaudita
prasibim, nepiecieSams veikt gdzes vadu ievadu pdrbtivi, atvirzot tos
no sienas plaknes.

G6zes apgddes avots, pagalma gEzes vada tras6jums, pievienojuma vieta,

6.6. Zibens aizsardziba.

Ekai nav zibens aizsardAbas sistema.

6.7. Citas sist6mas.

7. KOPSAVILKUMS

7.1. Biives tehniskais nolietojums.

Ekas tehniskais stdvoklis un bUves nolietojums kopumd v6rt6jams kd apmierino5s un
neizraisa Saubas par bUves dro5u turpmdku ekspluat6ciju. Pirms energoefektivitdtes
uzlabo5anas darbu veik5anas nepiecieSams veikt pasdkumu kompleksu 6kas neso5o un
norobeZojo5o konstrukciju st6vokla uzlabo5anai un ilgmUZTbas nodro5ind5anai saskanE ar
apsekojuma gaitd konstat6tajdm nepilnTbdm.

BUves tehnisko radTtaj.u un ar tiem saist-rto citu ekspluatEcijas raditaju st5vokla pasliktind5ands pakEpe noteikti laika momentd
attieciba pret jaunu bUvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekm6, ka ari cilv€ku darblbas d€1. Noteiktd lieluma (procentos)
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avdrijas un pirmsavarijas stavokll. lzpCtes materidlu anal-ze konstatetais
galveno nesoso konstrukciju tehniskais stdvoklis kopumS, piem€roUba vai nepiecieSamie priek$noteikumi to turpmdkai
ekspluatdcijai. BUves planojuma un iekdrtojuma, kd ari izmanto5anas apstdklu atbilstTba mUsdienu labiekdrtojuma prasTbem.

7.2. Secindjumi un ieteikumi.

Nepiecie5ams veikt pasakumu kompleksu 6kas ilgmUZTbas nodro5ind5anai un
energoefektivitdtes uzlabosanai.

Pamati, Lai nov6rstu pamatu turpmdku samitrindSanu, jdveic pamatu atrak5ana, attTrT5ana,
pamatu virsmas izlldzind5ana un jaizveido pamatu vertikSld hidroizoldcija. J5veic pamatu
virszemes dalas (cokloa) siltind5ana pa visu 6kas perimetru. Pamatu pasarga5anai no
samitrind5anas pa Ekas perimetru zdliena zond, jdizb0v6 betona lietus Udens novadjosla ar
kritumu virziend no 6kas, virsUderlu novadl5anai no 6kas pamatiem.

Arsienas.'Daqraba un b6ninu pdrseoums. Arsienu, pagraba un b6niqru parseguma siltuma
pdrvades pretestTba neatbilst LBN 002-15 prasTbdm. Arsienas, pagraba un bdnirlu pdrsegumi
ir jdsiltina ar siltuma izoldcijas materialu saskarlE ar energoaudoita prasibdm. Pirms
siltind5anas jdveic Ersienu attTrl5ana no bojdt5 un atslanotd mUra daldm, jdveic Suvju
hermetizdcija. Veicot siltind5anas pasakumus tiks paaugstindta norobeZojo5o konstrukciju
siltumnoturTba, kd arT nov6rsta arsienu bojd5an-s. Jdveic pagraba parseguma siltind5ana ar
siltuma izoldciias materialu saskand ar enerooaudita prasTbdm. Paoraba pdrsequma



siltinSSanas nodro5ind5anai nepiecie5ams veikt 5(Uni5u dClu apSuvuma augS6jo galu
saTsind5anu nozdgEjot, nodro5inot 5(0nT5u sienu nesoSo konstrukciju stabilitdti un to
fiks65anu pie pdrseguma. Veicot bdnilu grTdas (5. stdva pdrseguma) konstrukcijas
siltind5anu jdpiev€rS uzmanTba jumta un sienu salaiduma vietu izoldcijai, kd arT aukstuma
tiltiem kas veidojas ventkandlu izvadu vietds. B6ninu apkalpo5anai virs siltuma izoldcijas
izbUvEjamas d6!u laipas.

Lieveni, balkoni. Nemot vErE lievelu neapmierinoSo tehnisko stdvokli, kd arl lai veiktu
kvalitatTvu un normatTviem atbilsto5u cokola siltind5anu nepiecie5ams veikt lieve4u
demontdZu un jaunu lieve4u izbUvi pdc cokola siltumizolScijas iestrddes. Nojumju konstrukciju
nepiecie5ams remont6t un izbUv€t jaunu rullu materidla jumta segumu ar rUpnieciski krdsota
skdrda ldseni. BUvdarbu gaitd jdveic lodZrlu konstrukcijas apak56jo plak4u attTrl5ana no bojdtd
un atsldpotd apmetuma, virsmas 5paktel65ana, slTp65ana, kr5soiana. LodZiju met6la dalas -
margas, attTrdmas no rtisas, apstr6ddjamas ar pretkorozijas sastdvu un krdsojamas. Lai
izveidotu vienotu 6kas dizainu, lodZiju margas aiz5ujamas ar profilEtdm rUpnieciski krdsotdm
skdrda loksnEm.

Looi. durvis. Lai uzlabotu 6kas siltuma noturTbu nepiecie5ams veikt v6l nenomain-rto koka logu
un balkona durvju nomainu uz stikla pakeSu logiem un durvTm PVC rdmjos saskarld ar
energoaudita prasTbdm. Nepiecie5ams nomainTt vecds gruZu vadu telpu koka drdurvis uz
jaundm durvTm ar energoauditam atbilsto5u siltuma vaddmibas koeficientu.

Apkure. J5veic esoSds apkures sist6mas rekonstrukcija, izbriv6jot jaunu divcaurulu apkures
sistdmu un uzstddot jaunus sildkermenus ar termoregul65anas iespEj6m un pat6r6td siltuma
uzskaiti.

Karstais Udens. Jdveic karstd Udens caurulvadu nomairla un caurulvadu siltind5ana.

Ventildciias Sahtas. l,rlemot v€rd, ka 6kai paredz6ts veikt logu nomaiqu tdd6jddi samazinot
gaisa apmaipu telpds, bUvdarbu gaitd rekomendEjams veikt ventkandlu apseko5anu un
UrISanu.

Gdzes apodde. Lai nodro5in6tu fasddes siltinS5anas izbUvi atbilsto5i energoaudita prasTbdm,
nepiecie5ams veikt gdzes vadu ievadu p-rbOvi, atvirzot tos no sienas plaknes.

Apstakli, kuriem piev€r3ama Tpa5a vdrTba b[vprojekte5ane vai renovEcijas, rekonstrukcijas vai restaurEcijas darbu veik5and.
Nepiecie5amie pasdkumi (renovdcija, rekonstrukcija, restaurdcija) b0ves turpmakas ekspluatacijas nodro5ind5anai, galvenie
veicamie darbi.

Tehniskds apseko5ana veikta 2017 . gada 3. aprllis.

Aivars Sevduks, sed Nr.3-00100
(izpilditaja paraksts un spiedogs, vErds uzvdrds, sertifikAta numurs)

z.v

SIA "A Projektq'; valdesoo-riek5sdd6tdjs Aivars Sevduks



No TELPAS NOSAUKUMS

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.

1

2

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI AR-1

AR-2

3 AR-3

4 AR-4

5 AR-5

6 AR-6

7 AR-7

LBN 201-15

LBN 211-15

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS PIEZĪMES

VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

BŪVJU UGUNSDROŠĪBA

LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

MK NOTEIKUMI Nr.529 ĒKU BŪVNOTEIKUMI

MK NOTEIKUMI Nr.500

LBN 002-01

PIELIETOTO DOKUMENTU SARAKSTS

DZĪVOJAMĀS ĒKAS

BŪVNIECĪBAS LIKUMS

NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMMEHĀNIKA

8 AR-8

9 AR-9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

AR-10

AR-11

AR-12

AR-13

AR-14

AR-15

AR-16

AR-17

AR-18

PAGRABA STĀVA PLĀNS

1. STĀVA PLĀNS

2. - 5. STĀVA PLĀNS

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRAĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU

UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI.

SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA

AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS PROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU

APZĪMĒJUMI

ESOŠĀS SIENAS

SILTINĀTAS UN APMESTAS ESOŠĀS SIENAS

19 AR-19

20 AR-20

21 AR-21

22 AR-22

23 AR-23

24 AR-24

25 AR-25

FASĀŽU KRĀSU PASE. NAMDARU IELAS KORPUSS. ZIEMEĻU (NAMDARU IELAS) FASĀDE

FASĀŽU KRĀSU PASE. NAMDARU IELAS KORPUSS. DIENVIDU (PAGALMA)  FASĀDE

FASĀŽU KRĀSU PASE. NAMDARU IELAS KORPUSS. RIETUMU UN AUSTRUMU FASĀDES

FASĀŽU KRĀSU PASE. KRŪMU IELAS KORPUSS. RIETUMU UN DIENVIDU FASĀDES

FASĀŽU KRĀSU PASE. KRŪMU IELAS KORPUSS. AUSTRUMU UN ZIEMEĻU FASĀDES

NAMDARU IELAS KORPUSS. ZIEMEĻU (NAMDARU IELAS) FASĀDE

NAMDARU IELAS KORPUSS. DIENVUDU (PAGALMA) FASĀDE

NAMDARU IELAS KORPUSS. AUSTRUMU FASĀDE, RIETUMU FASĀDE

KRŪMU IELAS KORPUSS. RIETUMU (KRŪMU IELAS) FASĀDE. ZIEMEĻU FASĀDE

KRŪMU IELAS KORPUSS. AUSTRUMU (PAGALMA)  FASĀDE. DIENVIDU FASĀDE

LOGU LG-1, LG-2, LG-3, LG-4, LG-5 SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA

MEZGLS "A"

LODŽIJU STIKLOJUMA SHĒMAS

MEZGLS "B"

MEZGLS "C"

MEZGLS "D"

MEZGLS "E"

MEZGLS "F"

MEZGLS "G"

MEZGLS "H"

26 AR-26MEZGLS "I"

27 AR-27MEZGLS "J"

DURVJU AD-1L, AD-2K, AD-3L, AD-3K, BD-1L, BD-1K SHĒMAS SPECIFIKĀCIJA

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS DAUDZUMSMĒRVIENĪBA

APBŪVES LAUKUMS

KOPĒJĀ PLATĪBA

BŪVAPJOMS

m2

m2

m3

U1a

BŪVES LIETOŠANAS VEIDS (PĒC LBN 201-15)

BŪVES UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE 

STĀVU SKAITS 

BŪVES GRUPA

m2KOPĒJĀ LIETDERĪGĀ PLATĪBA

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PIRMS ATJAUNOŠANAS)

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS (PĒC ATJAUNOŠANAS)

11220103

11220103

II

I

5+pagrabs+tehn. stāvs

10414.00

2940.20

661.40

2185.00

STATISTIKAS LIKUMS

28 AR-28DIENVIDU FASĀES IEEJAS KĀPNES

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-1

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

19-08/2015

846

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

PROJ.VAD. A. LIEĢE 05.2017



1

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

A

B

A
7

C

D

E

F

D

E

C

B

F
1
2

8
0

0

32520

1
6

5
8
0

2
0
0
0

1
2

8
0

0

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

6. PAGRABA LOGU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM " TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 30 mm

SKATĪT 13. PIEZĪMI

15. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

17. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

8. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

10. LAI NODROŠINĀTU PAGRABA GRIESTU SILTINĀŠANU, APZĀĢĒT ŠĶŪNĪŠU SIENU AUGŠĒJO DAĻU, NODOŠINOT TO FIKSĀCIJU PIE PĀRSEGUMA UN TĀLĀKU DROŠU EKSPLUATĀCIJU

4. PIRMS SILTINĀŠANAS PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

5. ĒKAS COKOLU (PAMATU VIRSZEMES DAĻU) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

SKATĪT 11. PIEZĪMI SKATĪT 11. PIEZĪMI

SKATĪT 12. PIEZĪMI

9. PAGRABA GRIESTUS SILTINĀT AR AKMENS VATES PLĀKSNĒM "PAROC" CGL2CY ΛD≤0.037 W/(mK), BIEZUMS 120 mm

SKATĪT 13. PIEZĪMI

12. PAGRABA TELPĀM DEMONTĒT ESOŠĀS VENTILĀCIJAS RESTES UN TO VIETĀ UZSTĀDĪT JAUNAS, MANUĀLI REGULĒJAMAS RESTES COKOLA TONĪ PAGRABA TELPU VENTILĒŠANAI

13. ESOŠĀS PAGRABA LOGU ŠAHTAS REMONTĒT, ŠAHTĀM UZSTĀDĪT JAUNUS CINKOTA METĀLA NOSEGREŽĢUS

SKATĪT 13. PIEZĪMI

SKATĪT 13. PIEZĪMI

SILTUMA TRASES TRANZĪTA KANĀLS

16. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

SKATĪT 12. PIEZĪMI

KĀPŅU PAMATI

2
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0
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2002780200

AD-1L
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Ū
R

A

GRUNTS

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

MINERĀLAPMETUMS (GLUDS, MINIMĀLAIS BIEZUMS 5 mm)

VERTIKĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

DZELZBETONA PAMATU PANEĻI

SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNES "TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK)   50 mm

14. SPRAUGU STARP ĒKĀM AIZPILDĪT AR SMALKGRAUDAINU KERAMZĪTU, NODROŠINOT AIZPILDĪJUMA VENTILĒŠANU

SKATĪT 14. PIEZĪMI

    APAKŠĒJĀ LAUKUMA BETONA GRĪDAS KONSTRUKCIJU AR LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANU

11. PAGRABA KĀPNĒM VEIKT KAPITĀLO REMONTU, ATJAUNOJOT PAKĀPIENU ĢEOMETRIJU UN VEICOT PAKĀPIENU VIRSMAS REMONTU, NO JAUNA IZVEIDOJOT KĀPŅU

SKATĪT 14. PIEZĪMI

7. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLU 700mm PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

MEZGLS "F"

MEZGLS "F"

MEZGLS "F"

MEZGLS "F"

SILTUMA TRASES IEVADS SILTUMA TRASES IEVADS

A. LIEĢE

ARH.

INŽ.

A. LIEĢE

VA

LIEPĀJA

" A PROJEKTS "   SIA

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

PROJ. DAĻA:

LAPA:

LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-2

M 1:100 (A2)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

19-08/2015

846

PAGRABA STĀVA PLĀNS
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PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

15. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

19. NOMAINĀMO DZĪVOKĻU LOGU UN LODŽIJU DURVJU MARĶĒJUMUS SKATĪT FASĀDĒS

9. FASĀŽU SILTUMA IZOLĀCIJAS IZBŪVES NODROŠINĀŠANAI SAUDZĒJOŠĀM METODĒM DEMONTĒT LODŽIJU AIZSTIKLOJUMUS, AIZSTIKLOJUMA KONSTRUKCIJA

    NODODAMA ATTIECĪGO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

    MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM, METĀLA BIEZUMS 5 mm

17. LODŽIJU GRĪDAS KONSTRUKCIJAS ĀRĒJAI MALAI MONTĒT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI

    "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.037 W/(mK), BIEZUMS 150 mm

18. LODŽIJU MARGĀM MONTĒT KRĀSOTA KOKA ROKU BALSTU 50x50 mm

13. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 20-30 mm, BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI

    ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK KĀ 30 mm)

16. VISĀM LODŽIJU DURVĪM UZSTĀDĪT NERŪSOŠĀ METĀLA SLIEKŠŅUS "MANDORLA" 1.4301 SLIEKŠŅA ZONAS SILTUMA IZOLĀCIJAS PASARGĀŠANAI NO 

14. SILTINĀT DIENVIDU FASĀDES IEEJAS GRIESTUS (2. STĀVA GRĪDAS KONSTRUKCIJAS PĀRKARE VIRS IEEJAS LIEVEŅA) AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM

4. ESOŠOS PAKĀPIENUS PIE ĒKAS DIENVIDU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC ĒKAS COKOLA SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENUS

2
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3180

SKATĪT 4. PIEZĪMI

5. ESOŠĀS PAKĀPIENU MARGAS DEMONTĒT SAUDZĒJOŠĀM METODĒM UN UZSTĀDĪT JAUNAJIEM PAKĀPIENIEM

SKATĪT 5. PIEZĪMI

SKATĪT 6. PIEZĪMI
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6. ESOŠOS LIEVEŅUS PIE ĒKAS ZIEMEĻU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS BETONA LIEVEŅUS AR SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENIEM

SKATĪT 7. PIEZĪMI

7. ESOŠOS LIEVEŅUS PIE GRUŽU VADU TELPĀM DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS BETONA PANDUSUS

MEZGLS "A"

SKATĪT 8. PIEZĪMI
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SKATĪT 6. PIEZĪMI
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SKATĪT 8. PIEZĪMI

    NO JAUNA IZVEIDOT KĀPŅU APAKŠĒJĀ LAUKUMA BETONA GRĪDAS KONSTRUKCIJU AR LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANU

8. PAGRABA KĀPNĒM VEIKT KAPITĀLO REMONTU, ATJAUNOJOT PAKĀPIENU ĢEOMETRIJU UN VEICOT PAKĀPIENU VIRSMAS REMONTU,
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3180

SKATĪT 5. PIEZĪMI

SKATĪT 4. PIEZĪMI

SKATĪT 12. PIEZĪMI

10. DEMONTĒT ESOŠOS LODŽIJU MARGU APŠUVUMUS, SAGLABĀJOT MARGU METĀLA KONSTRUKCIJU. METĀLA KONSTRUKCIJU ATTĪRĪT NO RŪASAS, GRUNTĒT, KRĀSOT.

    LODŽIJU MARGAS APŠŪT AR RŪPNIECISKI KRĀSOTĀM PROFILĒTĀM METĀLA LOKSNĒM " RUUKKI" S10-33DF-1000

11. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

12. SPRAUGU STARP ĒKĀM AIZPILDĪT AR SMALKGRAUDAINU KERAMZĪTU, NODROŠINOT AIZPILDĪJUMA VENTILĒŠANU

20. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

22. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

21. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

SKATĪT 14. PIEZĪMI

S
T

A
R

P
B

Ū
V

E
S

 K
O

N
T

Ū
R

A

1
5
2
0

300300

SKATĪT 6. PIEZĪMI

ESOŠĀ TELPU APDARE

GRUNTS

LĪMJAVA (MINIMĀLAIS SLĀŅA BIEZUMS 5 mm)

ARMĒJOŠAIS SLĀNIS (LĪMJAVA, STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒJOŠAIS SIETS)

AKMENS VATES SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNES "PAROC" LINIO 15 ΛD≤0.036 W/(mK)   180 mm

GRUNTS

MINERĀLAIS STRUKTURĒJAMAIS APMETUMS, GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm

FASĀDES KRĀSA UZ SILIKONA BĀZES

KERAMZĪTBETONA PANEĻI   350 mm

MEZGLS "A"

MEZGLS "A" MEZGLS "A"

MEZGLS "B"

MEZGLS "B"

MEZGLS "C"

MEZGLS "C"

MEZGLS "E"

MEZGLS "E"

MEZGLS "E"

MEZGLS "E"

700

BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA
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SILTUMA TRASES IEVADSSILTUMA TRASES IEVADS
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7
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BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA

BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA

BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLA
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SKAI DROJOSAIS APRAKSTS

VISPAREJIE DATI

Daudzdzlvoklu dzTvojamds 6kas fasades vienkdr5otas atjauno5anas projekts
energoefektivitdtes paaugstindSanai Liepdjd, KrUmu ielS 20 izstrdddts pamatojoties uz SIA
,,Namu serviss Apse" pasUtTjuma, dzTvoklu Tpa5nieku kopsapulces lemuma, SIA ,,Ekas
siltind5ana" izstrdddtd energoaudita pdrskata sl6dziena, 6kas tehniskd stdvokla
apseko5anas atzinuma un ekas vizudlds apseko5anas un uzm6rT5anas datiem.

SITUACIJAS APRAKSTS

Daudzdzlvoklu dzTvojamd eka atrodas Liepdjas pils6tas rajond Ziemelu
priek5pilseta. Saskaqd ar Liepajas pilsetas apbUves noteikumiem 6ka atrodas daudzstavu
dzTvojamds apbUves teritorijd, kas nozTmd izbUves teritoriju, kurd galvenais zemes un
bUvju izmanto5anas veids ir daudzstdvu daudzdzivoklu namu dzlvojamd apbUve ar Tres vai
privdtaj iem dzTvok!iem.

Ekas atrodas uz zemes gabala ar kopejo plaUbu 1658.00 m2. Zemes gabala
reljefs lTdzens. Uz zemes gabala ir izvietota daudzdzlvoklu dzTvojamd 6ka ar adresi KrUmu
ield 20, kas sastdv no diviem atsevi5(iem korpusiem. Viens no korpusiem izvietots uz
KrUmu ielas, otrs uz Namdaru ielas. Pa vidu abiem korpusiem, uz KrUmu un Namdaru ielas
stttra ircits zemes gabals, uzkura atrodas viena stava 6ka, kas blo(Ojas arabiem Krtlmu
ielas 20 6ku korpusiem. KrUmu ielas korpuss ir bOv€ts ar vienu kdppu telpu, Namdaru ielas
korpuss ar divdm kdpnu telpdm.

DzTvojamds 6kas abi korpusi ir bUveti ar nelielu atkdpi no Kr0mu ielas un
Namdaru ielas. Pa eku perimetru izveidota zdlienu zona. GajCju celili ar betona pldtnu
segumu. lek5pagalma braucamd dala ar asfaltbetona segumu.

Pa 6kas perimetru ir izbuv€ta betona pldk5qu lietus Udens novadjosla. Starp
betona novadjoslu un dzTvojamas 6kas pamatiem izveidoju5ds plaisas, pa kurdm virsUdeni
iesUcas pamatnes gruntT un veicina 6kas pamatu pastiprindtu samitrind5anu kd rezultdtd
tiek bojdtas 6kas pamatu konstrukcijas. Lietus 0dens novadjoslas stdvoklis vdrt6jams kd
neapmierinoSs.

Ekas ekspluatdcijas uzsdk5ana dat€ta ar 1991. gadu. Atjaunojamd 6ka ir piecu
stdvu keramzTtbetona panelu un sarkano mdla (iegelu buve. Ekas konstruktTvd sh6ma -
neso5ds keramzTtbetona panelu un sarkano mdla (iegelu drsienas un iek5sienas ar dobo
dzelzsbetona pldtnu starpstavu pdrsegumiem. Jumts savietotais ar iek5ejo Udens noteci.
Ekai ir tehniskais stdvs (bEnirli), kurd izvietotas magistrdlas inZenierkomunikdcijas. Ekas
pamati - betona pamatu paneli, pagraba sienas - betona pldtnes, betona pamatu bloki un
(iegelu m0ris. Zem 6kas ff -2.10 m augsts pagrabs, kas sadalTts sekcijds ar betona pldt4u
starpsiendm. Pagraba telpu izgaismo5anai 6kas cokold izbUv€ti logi, kas ieb0veti ni55s un
atrodas zem piegulo5ds teritorijas zemes llmena.

leejdm 6kas austrumu, rietumu un ziemelu fasdd6 izbuveti monolTtd betona
lieve4i ar pakdpieniem. Ekas dienvidu fasddd izb0v6ti betona pldtqru saliekamie pakdpieni.
Pakapieni laika gaitd saplaisdju5i un deform6ju5ies. To tehniskais stdvoklis v6rtdjams kd
neapmierino5s, Noejas pagrabd 6kas ziemelu fasddE izbUvdtas no saliekamajiem betona
pakapieniem. ArT Sie pakdpieni deform€juSies un nos€duSies. Noeja no piegulo55s
teritorijas norobeZota ar betona un kiegelu mUra atbalsta siendm.

Lieldkai dalai 6kas laika gaitd koka logi un balkonu durvis ir nomainTti uz stikla
pake5u logiem un durvlm PVC rEmjos. LTdz ar logu nomaiqu veikta arl dr6jo skdrda
palodZu nomaila. NenomainTtajiem koka logiem saglabdjuSSs vecds skdrda palodzes.
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Dalai lodZiju ir izbUv6ti aizstiklojumi ar stikla paket6m PVC rdmjos un ar parasto
stiklojumu koka rdmjos. Aizstiklojumu tehniskais stdvoklis daZdds.

Ekas kdpnu telpds ir divas ieejas. KrUmu ielas korpusam galvena ieeja ir rietumu
fasddd no KrUmu ielas, bet otra ieeja, ka arT ieeja gruZu konteineru telpa 6kas pagalma
pus6, austrumu fasdd6. Nami(u ielas korpusam galvends ieejas izbUvdtas 6kas pagalma
puse, dienvidu fasade, bet otra ieeja un ieejas gruZu konteineru telpas ziemelu pus6 no
Namdaru ielas. Vecds koka durvis uz kdpnu telpdm nesen nomainTtas uz metdla durvTm ar
stikla pake5u stiklojumu. Gru2u konteineru telpEm paliku5as vecds koka durvis. Durvis nav
mainltas arT ieejdm 6kas pagrabd. Pagraba ieejdm ir metdla durvis.

Logi un durvis ir bez siltindjuma un neatbilst LBN noteiktajiem siltumtehniskajdm
prasTbdm.

Ekas tehniskais stdvoklis kopuma v6rtdjams kd apmierino5s.

gENERALPLANA RISINAJUMS

Nemot vera lievenu un betona lietus Odens novadjoslu slikto tehnisko st6vokli, kd
arT to, ka fasdZu atjauno5anas gaitd nepiecie5ams veikt pamatu atseg5anu, jaunas
hidroizoldcijas izveidoSanu un pamatu siltinaSanu, projekta ietvaros paredz€ts esoSos
lievequs un betona lietus Udens novadjoslu demont6t.

PEc pamatu hidroizoldcijas un siltuma izoldcijas izbUves Namdaru ielas korpusa
dienvidu fasad6 izbUv6jamijauni saliekamd betona pakdpieni. Eso5ie lieveni atUrdmi bojdtd
un atsldqota betona un flTzejami ar akmens flTzdm. Fl-rZu pretizslTdes koeficients R11. Pie
ieejdm Namdaru ielas korpusa ziemelu fasdd€ un Kr[imu ielas korpusa austrumu fasddd
izbUv6jami betona pakEpieni. PretT gruZu telpas durvTm izbUv€jams panduss, kas
nodro5inds drtaku gruZu konteineru izvilk5anu no telpas. Pa ekas perimetru zdliena zonds
izbOvdmama jauna betona lietus 0dens novadjosla uz S(embu pamatnes 700 mm platumd
ar kritumu virzien-a no 6kas un atjaunojams zdliens.

ARHITEKTU RAS RISINAJUMS

Pamatojoties uz energoaudita slEdzienu un 6kas tehniskd stdvokla apseko5anas
slddzienu daudzdzTvoklu dzTvojamds mdjas vienkdr5otds atjauno5anas projekta ietvaros
paredz6ta 6kas pamatu hidroizolacijas izbUve un siltind5ana, fasdZu siltind5ana, b6nilu un
pagraba pdrseguma siltindSana, veco koka logu un koka durvju nomairla, liever1u un
pakdpienu atjauno5apa.

Fasddes.

Ekas fasdZu siltinSSana veicama saskald ar energoaudita slddzienu un atbilsto5i
ETAG 004 sertific6tai siltindSanas sistdmai.

Btlvdarbu gaitd veicama 6kas pamatu hidroizolScijas izveido5ana un 6kas cokola
(virszemes dalas) siltind5ana. Ekas pamati atrokams lldz pamatu apak5ai, attTrami no
bojdtd un atsldnotd apmetuma un augsnes paliekEm. lzveidojama jauna vertikdla
hidroizoldcija pa visu 6kas perimetru visa pamatu augstumd. Pamati siltindmi ar
putupolistirola "Tenapors EPS150 EXTRA" siltuma izoldcijas pldtnEm AD<0.034 W/(mK)
(vai ekvivalents) 50 mm biezumS, no dzlvoklu drsienas un pagraba drsienas sadurvietas
lldz pieguloids teritorijas zemes virsmas llmenim. Pec pamatu hidroizoldcijas izveidoSanas
un cokola siltin55anas veicama pamatu aizb6r5ana ar izraklo grunti (grunts blietdjamd
sldna biezums 15-20 cffi, bliet6jums veicams lldz blTvumam 0.98). P6c pamatu
aizb6r5anas pa 6kas perimetru zdliena zonds veicama betona lietus Udens novadjoslas
izbUve. Pamatus apmest ar gludu minerdlapmetumu un krdsot ar silikona krdsu saskani ar
fasddes krdsu pasi.

Lai kvalitaUvi veiktu pamatu hidroizoldcijas izveido5anu un pamatu siltindSanu,
demontdjami neapmierino5d tehniskd stdvokll eso5ie ieejas pakdpieni dienvidu fasddd un
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lieveli ar pakdpieniem austrumu un ziemelu fasddEs. B0vdarbu gaitd, pEc pamatu
siltind5anas, veicama jaunu ieejas lievequ izb0ve un bojdto pakdpienu nomaila uz jauniem
saliekamiem betona pakdpieniem. Pakdpienu garums obligdti nodro5indms ar vienu veselu
pakdpienu un nav pielaujama to montdZa no posmiem.

Saskand ar energoaudita slddzienu, lai pandktu €kas optimdlo energoefektivitdti,
fasdZu keramzTtbetona panelu un kiegelu mUra sienu siltina5anai nepiecie5ams izmantot
180 mm biezu izol-acijas sldni. Fasddes siltindmas ar "PAROC" LINOI 15 A<0.036 W/(mK)
(vai ekvivalentdm) cietajdm akmens vates pldtndm. Fasd2u siltindjuma st0ros montdjamas
zemapmetuma strlra detalas. Siltumizolacijas pldtnu stiprind5ana pie fasad6m veicama
saskaqd ar "PAROC" tehnologiju. Pirms fasd1u siltindSanas veicama panelu Suvju un
plaisu hermetizd5ana, kd arT (iegelu mUra attTrT5ana no bojdtajdm un atsl5notajdm kiegelu
m0ra daldm un sasaisti zauddju5ds mtirjavas. Veicama (iegelu mUra iz5uvo5ana.

Ekas dienvidu pusd fasddes dalas pie ieejdm kdpqu telpds ir iedzilindtas
attiecTbd pret fasddes plakni un 2. stdva dzTvojamds telpas veidotas kd pdrkare. Lai
nov6rstu siltuma zudumus, bUvdarbu gaitd nepiecie5ams siltindt arT 6kas 2. stdva pdrkares
konstrukcijas apak56jo plakni.

BUvdarbu gaitd nepiecie5ams veikt an logu un durvju ailu siltinSSanu.
Siltina5anas darbus paredz6ts veikt ar .PAROC" LINIO 15 A<0.036 W/(mK) (vai
ekvivalentdm) cietajdm akmens vates pldtndm. Nepiecie5amais siltuma izoldcijas biezums
20-30 mm. l)lemot v6rd, ka laika gaitd lielakai dalai 6kas vecie koka logi nomainlti uz stikla
pake5u logiem PVC rdmjos un logu nomaipas gaitd nav iev6rt€ta logu ailu siltin55ana,
siltuma izoldcijas biezums katrai logu ailei preciz6jams p6c fakta darbu gaitd. Siltinot logu
ailes rdmja profilam ir jdbOt redzamam ne mazdk ka 30 mm. Ailu siltindjuma drdjos stUros
mont€jamas zemepmetuma st0ra detalas.

FasaZu apdari paredzets veikt ar minerdlo strukturdjamo apmetumu (graudinu
rupjums 2.5 mm) un krdsot ar fasades krasu uz silikona bdzes saskapd ar fasades krdsu
pasi. Apmetuma tehnologisko dal-rjumu saskapot ar projekta autoru darbu gait5.

Ugunsdz€sTbas un gldb5anas darbu nodro6inS5anai pie 6kas austrumu fasades
mont6jamas drdjds ugunsdz6sTbas kdpnes (tipveida elementi).

B€nini. iumts.

Ekas energoefektivitdtes paaugstind5anai bUvdarbu gaitd paredz€ts veikt
tehniskd stdva grldas siltind5anu. Pdrsegumam iestrdddjama tvaika izoldcija,,PAROC XMV
001" (biezums 0.2 mm) un izveidojama akmens vates siltuma izoldcijas kdrta,,PAROC"
BLT9 (vai ekvivaleqts) 350 mm biezuma 4s0.041 W/(mK). Nemot vdrd Soh s65ands
apjomu, iestrdddjamds siltuma izolacijas biezumam jdb0t 366mm.

Lai nodro5indtu bdninu apkalpo5anu virs siltuma izoldcijas pa bdninu perimetru
izbUv6jamas d6lu laipas, kas nodro5ina cilvdku pdrvieto5anos visd bdniqu garumd un
platum-. Laipu izvietojumu saska4ot ar majas apsaimniekotdju un valdi bUvdarbu gaitd.

Lai novdrstu aukstuma tiltu ra5anos drsienu iek5djds vertikElds plaknes b6ninu
zond siltinamas ar,,PAROC" LINIO 15 (vai ekvivalents) A<0.036 W(mK) cietajdm akmens
vates pldtndm 120 mm biezumd 1.00m augstumd no bdninu grldas lTmela.

NoklU5ana uz bdniniem tiek nodro5indta pa durvTm no katras kdp4u telpas.
Eso5ds kdpqu telpu durvis ir ar skdrdu ap5Utas koka durvis, kas neatbilst siltumtehnikas
prasTbdm un ir neapmierino5d tehniskd stdvoklT. BUvdarbu gaitd paredz6ts mainTt visas
b€niqu durvis, uzstddot siltinatas, ugunsdro5as durvis. Durvju siltumcaurlaidTbas
koeficients U<1 .800 W(m2K).

Nemot v6rd 6kas pldnojumu, dala no dienvidu fasdd6 eso5ajiem 5. stdva
dzTvokliem u izvirttti Srpus tehniskd stdva, kura grTda, saskand ar energoaudita slEdzienu,
tiek siltindta. Lai novdrstu 5o jumta dalu siltuma zudumus, 5. stava dzTvoklu izvirzTto dalu
pdrsegums siltindms ar "Paroc" ROS30 siltuma izoldcijas pldtn6m 200 mm biezumd,
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AD<0.036 W/(mK) un "Paroc" ROB 60 siltuma izolacijas pldtn6m 20 mm biezumd,
AD<O.038 W/(mK). Virs siltuma izoldcijas izveidojams bitumena rullu materidla seguma.

B6ninu telpas vedind5anas nodro5ind5anai paredzdts demontdt eso5o stikla
bloku joslu, ailes da!6ji aizmUr6t ar,,Bauroc" vieglbetona blokiem 150 mm biezumd, atstdjot
ailes, kurds mont6jamas manuSli reguldjamas rUpnieciski krasotas metdla restes.

Eso5ais jumta segums attTrams no s0ndm, gruZiem un tamlldzlgi un izveidojams
jauns hidroizol€jods kldjums. Eso5ais parapeta skdrda segums neatbilst drsienu biezumam
ar siltuma izoldciju. Parapeta skarda segums demontdjams un izbOvejams jauns
r0pnieciski krdsota skdrda parapeta segums atbilstoSi drsienu biezumam pdc siltindSanas,

Lai nodro5indtuizvirz|fto dzTvojamo telpu sienu siltind5anu, demontejams nelegdli
uzstddTtais lodZij u aizstikloj ums.

Palodzes. lodZiiu maroas.

EsoSo dr6jo palodZu platums neatbilst projekt6tajam fasddes siltindjuma
biezumam. Palodzes paredzdts demontdt un montdt jaunas, rUpnieciski krdsota skdrda
palodzes saskapd ar fasddes siltindjuma biezumu.

DzTvokliem ekas dienvidu un rietumu fasdd6s ir lodZijas. LodZiju margu
apSuvums dienvidu fasddE ir izveidots no d6!iem, kas laika gaitd da!6ji satrunEjuSi,
saplaisaju5i un deform6ju5ies. Dalai no dzTvokliem veikta lodZiju ap5uvuma nomaila uz
profil€ta metdla loksn6m. LodZiju margas 6kas rietumu fasddd mUr€tas no sarkand mdla
(iegeliem. M0ra aug5dja dala sarUsdju5as metdla margas. Margu m0rT atveres lietus Udens
novadT5anai no lodZijas.

BUvdarbu gaitd paredzdts pilnTbd demont6t visus lodZiju margu ap5uvumus
dienvidu fasdd6. LodZiju margu metdla konstrukcija saglabajama. Td attTrama no vecds
krdsas un rrisas un krdsojama. LodZiju margdm mont6jams vienota dizaina, rUpnieciski
krdsota profiletd skdrda ,,RUUKKI" S10-33DF-1000 (vai ekvivalents) ap5uvums. (iegelu
mUra margas rietumu fasddd apmest un kr5sot saskand ar fasd2u krdsu pasi. Demont6t
sar0s€juSo metdla margu - roku balstu. Lietus Udens novadT5anai eso5ajds atverEs
iebUv6t r0pnieciski krdsota skdrda lietus Udens teknes. Lai pasargdtu fasddes un lodZiju
margu krdsojumu no lietus rldens iedarbTbas, tekqu galus izvudt 100 mm drpus mUra
margu drEjds plaknes. Lod2iju grTdas konstrukcijas apak5ejas plaknes attTramas no vecds
krdsas un atsldnotd betona, Spakteldjamas, slTpdjamas un krdsojamas.

Dalai no lodZijdm laika gaitd ir izbUv6ts aizstiklojums. Aizstiklojumam izmantotas
gan stikla paketes PVC rdmjos, gan koka konstrukcija ar parasto stiklojumu. Lai
nodro5indtu kvalitatTvu un energoaudita prasTbdm atbilsto5u fasdZu siltindjuma izb0vi,
aizstiklojuma konstrukcijas demontejamas. Demont6tds konstrukcijas nododamas attiecTgo
dzTvoklu TpaSniekiem. Ja Tpa5nieki no demontdtajdm aizstiklojuma konstrukcijdm atsakds,
tds utilizejamas.

Projekta risindjumos dota lodZiju aizstiklojuma shema. Aizstiklojums neattiecas
uz Eiropas finansdjumu ekas siltind5nai. Tas ir saisto5s dzTvoklu lpa5niekiem, kuri p6c
fasddes atjauno5anas velas veikt lodZiju aizstiklo5anu.

fasddd),
krEsota

Lai nov6rstu lietus 0dens notecd5anu no vienas lodZijas uz ndko5o (dienvidu
zemdk esoSo, lodZiju grTdas konstrukcijas dr6jai malai montEjams rupnieciski

skdrda lietus 0dens ldsenis.

PalodZu un lodZiju margu krdsa saskaqd arfasd2u krdsu pasi.

Looi un durvis fasddds.

Lieldkd dala logi un lodZijas durvis laika gaitd nomainTt uz stikla pakeSu logiem
un durvTm PVC rdmjos. Dalai dzTvoklu saglabdju5ies vecie koka logi. L-tdz ar 6kas fasdZu
siltind5anu v6l nenomainTtos koka logus un lodZijas durvis paredzEts nomainTt uz stikla
pake5u logiem un durvTm PVC rdmjos. Logu un lodZiju durvju siltumvadamTbas koeficients
U<1.300 W/(m2K).
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Demontdjami eso5ie pagraba logu metdla vairogi. Pagraba telpu izgaismo5anai
uzstdddmi stikla pake5u logi ar argona pildTjumu PVC r6mjos. SiltumvadamTbas koeficients
U<1.300 W(m2K). Br.rvdarbu gaitd veicams arT pagraba logu Sahtu remonts. Sahtdm
montdjamas cinkota metdla nosegrestes.

Lai nodro5inatu ekas energoefektivitdti, nepiecie5ams mainlt neherm6tiskds un
nesiltindtds gruZu konteineru telpu koka drdurvis uz jaundm siltindtdm metdla Srdurvlm ar
pa5aizv6r5ands mehdnismu. Durvju siltumvadamTbas koeficients U<1.800 W/(m2K).

Paqrabs.

Lai novdrstu siltuma zudumus caur pagraba pdrsegumu, saskand al
energoaudita sl6dzienu nepiecie5ams veikt pagraba pdrseguma siltinSSanu. Pagraba
pdrsegumu paredz6ts siltindt ar ,,PAROC" CGL 2OCY (vai ekvivalents) lameldm A<0.037
W/(mK), lTmdjot tds ar lTmjavu pie pagraba p5rseguma.

BUVDARBU ORGANIZESANA

BUvdarbu izpildes vieta.

BUvdarbu veik5anas vieta saskaqd ar vienkdr5otds atjauno5anas projekta
dokumentaciju veicama daudzdzlvoklu dzTvojamai 6kai Liepajd, Krumu ield 20. Teritorijd
atrodas daudzdzTvoklu dzTvojamd 6ka. Nekustamais TpaSums ir dzTvoklu TpaSnieku
kopTpaSums.

VispdrTqie un specidlie bUvniecTbas apstdkli.

BUvdarbi 6kas energoefektivitdtes uzlabo5anai veicami atbilsto5i vienkdr5otds
atjauno5anas projekta dokumentdcijai un saskaqd ar celtniecTbas normu un noteikumu
prasTbdm.

Tehnologisko transportu un bUvniecTbas metodes, 4emot vErd darba apstdklus
un bUvuzqrdmuma rlclbd eso5o tehniku, jdparedz darbu veik5anas projekta, ko izstrdda
b0vuznem€js.

Pirms bUvdarbu uzsdk5anas bUvuzn6m€jam jdveic teritorijas un €kas papildus
apsekoSana, lai novdrt6tu bUvdarbu veik5anas secTbu, izmantojamos mehdnismus un
tehnologijas.

Eka ir pieslEgta pilsdtas Udensapgddes un kanalizdcijas tTkliem, apkures tTkliem,
sakaru un elektroapgddes tTkliem un gdzes apgddes tTkliem. Pirms darbu uzsdk5anas
jdinform6 attiecTgie dienesti par pldnotajiem bUvdarbiem un jdpieaicina attiecTgo tTklu

dienestu pdrstdvji, Darbi komunikdciju aizsardzlbas zond veicami Tpa5i uzmanTgi. Visi
rak5anas darbi komunikdciju aizsardilbas zond veicami ar rokdm.

BUvdarbu veik5anas gaitd jdr6(inas ar to, ka 6ka uz buvdarbu laiku ir apdzlvota.
Lai netiktu traucdta iedzTvotdju sadzTve, bUvdarbu veik5anas grafiks un darbu secTba
saskapojama ar 6kas apsaimniekotdju, valdi un attieclgo dzTvoklu TpaSniekiem, kuru
Ipa5umu skar konkr6to darbu gaita. Darbi veicami td, lai netiktu apdrauddta iedzTvotdju
dro5Tba un 6kas tehniskais stdvoklis. Telpds, kurds tiek veikti lokdli remontdarbi, darbi
javeic ievdrojot saudzdjo5as metodes attiecTbd uz pArdlo telpas interjeru.

Darbu gaitd jd4em v6rd apstikli, ka 6kas fasdd6s ir ieejas kdp4u telpds un jdveic
visi nepiecieSamie pasdkumi gaj6ju dro5Tbas nodro5indSanai. Pirms darbu uzsdk5anas
jdveic teritorijas noZogo5ana ar pagaidu Zogu pa visu 6kas perimetru. leeja 6kd uz
buvniecTbas laiku organiz6jama caur ieejdm 6kas rietumu un ziemelu fasdd6s. Pie ieejdm
izbUv6jami tuneli iedzTvotdju dro5Tbas nodro5ind5anai. Bttvlaukuma teritorija pallgbUvju un
b[vmateridlu izvieto5anai organizdjama iek5pagalma teritorijd. Nemot v€r5, ka noZogojums
skar ietves, ir.jdveic td saska4o5ana autocelu direkcijd. NoZogojums likumd noteiktajd
kartTba jdatzlm€ ar dro5Tbas zTm6m atbilsto5i MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem
Nr.400 "Darba aizsardzbas prasTbas dro5Tbas ztmju lieto5and".
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Paredzdto bUvdarbu veik5anai optimalais darbinieku skaits 15-20 cilv6ki,
atkarTbd no veicamo darbu tehnologiskajiem procesiem un seclbas. Str5ddjot viena maiqd
darbi tiktu veikti 5 m6ne5os. B0vdarbos jdiesaista atbilsto5as kvalifikdcijas strddnieki. lpa5i
svarTgi tas ir pie fasddes renovdcijas darbiem un inZenierkomunikdciju izbUves.

B0vniecTbas kop6iais iloums.

Buvdarbu ilgums noteikts pec analogu objektu kopdjds darbietilpTbas un
pieqemtd strddnieku skaita. B0vniecTbas kopdjais ilgums prognozdjams 5 mEne5us, bet tas
var mainTties no bUvuzrl6mdja rTcTba esoSd darbasp6ku resursa un tehnologisk5
aprlkojuma.

Kvalitdtes kontroles nodro5indSana.

Par bOvdarbu kvalitdti un pielietoto materidlu atbilstTbu ir atbildTgs bUvuzndm€js.
B0vdarbu kvalitdte nedrTkst bUt zem-aka par LBN, apbuves noteikumos un citos
normatTvajos aktos noteiktajiem bUvdarbu kvalitdtes rddTtdjiem. BUvdarbu kvalitates
kontroles sistdmu katrs bUvuzndmdjs izstrddd atbilsto5i savam profilam, veicamo darbu
veidam, tehnologiskajam prasTbdm un apjomam. Konkrdtajd gadTjumd bUvdarbu kvalitdte
galvenokdrt saistds ar fasddes siltuma izoldcijas un zibens novadT5anas sistdmas izbOvi.
Kontroli nodro5ina bUvdarbu dokumentdcijas karto5ana, atsevi5ku darba operdciju vai
darba procesa tehnologiskd kontrole, pabeigtd darba veida vai bOvdarbu cikla nosldguma
kontrole. Lai nodro5inatu kvalit5tes pdrbaudi visos b0vdarbu izpildes procesos, pabeigtos
nozTmTgo konstrukciju elementus un inZenierkomunikdciju segtos darbus pienem ar
nodo5anas - pienem5anas aktu. Nav pielaujama veicamo darbu turpind5ana, ja pasuUtaja
un darbuzrlEmdja pdrstdvji nav sastdd-rju6i un darbu izpildes vieta parakst-r.yu5i iepriek5djo
segto darbu pienemSanas aktus.

Ja bUvnieclbas gaita veidojas buvdarbu pdrtraukumi, kuru laikd iespdjami ar aktu
pieqemto segto darbu bojdjumi, pirms darbu uzsdk5anas veicama atkdrtota iepriek5 veikto
segto darbu kvalitdtes pdrbaude un sastddams attiecTga akts. Pas0tTtdjs bUvdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina bUvuzraugu un iesniedz bUvvaldE bUvuzrauga saistTbu rakstu.

Uounsdro5Tbas orqanizdciia.

Ugunsdro5Tbas pasdkumi bIvobjekta organiz6jami atbilsto5i MK noteikumu
Nr.238,,Ugunsdro5Tbas noteikumi" prasTbdm.

BUvmateridlu novieto5ana.

B0vmateridlu TslaicTga uzglabd5ana nodro5indma zemes gabala robeZds, Sim
nolUkam paredz6td uzglab55anas laukumd. Nemot vErd teritorijas pldnojumu, bUvmateridli
novietojami ekas diehvidu pus6 eso5ajd iek5pagalma. STs dalas izmanto5ana b0vmateridlu
TslaicTgai uzglabd5anai neapgr0tina gEjeju pdrvietoSanos zemes gabala teritorijd.

Vides aizsardzTbas pasdkumi.

Buvdarbi organizEjami td, lai kaitejums videi bUtu iesp€jami mazdks, darba
resursi ekonomiski. Buvdarbu laikd demontetos materidlus savdkt konteineros un nogdddt
sertific6tds bUvmateridlu izgdztuv6s vai utilizdciju uzticet sertificdtai atkritumu
apsaimnieko5anas organizdcijai. Visus bUvgruZus, kas kvalific6jami kd bTstami (arT azbestu
saturo5us atkritumus) apglabdt atbilsto5i normatTvajos aktos par bTstamo atkritumu
apglabd5anu noteiktajdm prasTbdm.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS
' Darba aizsardzTbas pldns ir buvdarbu organizdcijas sastdvdala, kas sagatavot
atbilsto5i LR 2003. gada 25. februdra MK noteikumiem Nr.92 ,,Darbu aizsarddbas prasTbas
veicot bUvdarbus" un informE bUvniecTbas darbiniekus par nepiecie5amo informdciju
saistTbd ar darba aizsardAbu.

Darbu organizdcijas projektd ietverti pasdkumi no projekta izstrddes uzsdk5anas
ltdz bivuzl€m€ja izv6lei. Otrds stadijas - projekta izpildes posmd veicamie pasdkumi,
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saskana ar LBN 310-14 prasTbdm j-aparedz bUvdarbu veik5anas projektd, ko izstrddd
bUvuznem6js saskar.rd ar vipa rTcTbd eso5ajiem darbasp6ka resursiem un tehnologisko
aprTkojumu.

BOvlaukumam blakus eso5o zemes qabalu izmanto5ana.

Blakus eso5ie zemes gabali bUvdarbu gaitd netiek izmantoti.

Ekas. kas ierobeZo bOvdarbu veik5anu.

Ekas, kas ierobeZo bUvdarbu veik5anu nav.

Virszemes un pazemes inZenierkomunikacUas.

Renovejama 6ka ir pieslEgta Sadam komunikdcijdm - siltumapgdde, Udens
apgdde, kanalizdcija, elektroapgdde, sakaru tTkli, gdzes apgdde.

Satiksmes eias un ar tdm saistTtie ierobeZoiumi.

l,,,lemot vErd, ka fasades atjauno5anas darbu gaita bUvlaukums skar ietvi,
izbUv6jams btrvlaukuma pagaidu noZogojums kas ldatAmd ar dro5Tbas zTmEm atbilsto5i
MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr.4O0 "Darba aizsardzbas praslbas dro5Tbas
zmju lieto6and".

Visd bUvniecTbas laikd pie 6kas ir jduzstdda informdcija par bUvdarbu norisi.

kaitTous materidlus un nestabilas konstrukciias.

Visus brivgruZus, kas klasific6jami kd bTstamie atkritumi (tajd skaitd azbestu
saturoSos atkritumus), apglabit atbilstoSi normatTvajos aktos par bTstamo atkritumu
apglabdSanu noteiktajdm praslbdm. Veicot projektd paredzdtos bttvdarbus, jdparedz
specifiski darba aizsarddbas pasdkumi - sastatqu vai pastatnu dro5Tba, individuali
aizsarglldzekli, kombinezoni, aizsarg(iveres, cimdi. Strddniekiem, atrodoties bUvlaukum6,
jdlieto individudlds aizsardzTbas lTdzekli. Strdddt augstum5 atlauts tikai ar dro5Tbas jostam,
kuras nostiprindtas pie konstrukciju mezgliem.

Buvprojektd pdrsvarS ir lietoti videi draudzlgi materidli. Ja bUvdarbu izpildes gaitd
rodas saskare ar videi un veselibai kaiUgiem materidliem, tad jdievdro ralotdju un
izplatTtdjfirmu nordd-rjumi par materiSlu uzglabd6anu, iepakojumu atv6r5anu, lieto5anu,
pdrpalikumu un tuk55s taras utilizdciju. Darba izpildTtaji jdnodro5ina ar instrukcijds
norddTtdjiem aizsarddbas lTdzekliem - respiratoriem, kombinezoniem, cimdiem, apaviem,
aizsargbrill6m u.c.

attiecTq ie darba pasdkumi.

Buvprojektd nav ietverti riskanti risin6jumi, kuru realizdcijai nepiecie5ami attiecTgi
darba aizsardzlbas pasdkumi. Ja darbu izpildes gaitd tddi atkldjas, jdievdro MK noteikumu
Nr.92 prasTbas.

darbuzn6m€is ir tieslqs pieprasTt.

Ja darbuz46m€js nav kompetents par kddu veicamo darba aizsardzTbas
pasdkumu, tad detaliz6tus ieteikumus var salemt konsult6joties Kurzemes regiona valsts
darba inspekcijS, pie b0vinspektora vai b0vvald6.

materidlu d6l.

Neiev6rojot izplatTtdjfirmu nordd-rjumus par materialu uzglabd5anu un izlieto5anu,
iepakojuma un izlietotds taras uzglabd5anu var rasties videi kaitTga un uguns bTstama vide.
Neizmantojot personlgds aizsardzTbas lTdzeklus, var rasties draudi darba veic6ja un pdr6jo
bUvobjektd eso5o personu veselTbai.
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Informdciia par likumu un citu normatTvo aktu prasTbdm.

Informaciju sniedz Kurzemes regionSld valsts darba inspekcija, buvinspektors vai
bUvvalde, kd arT var izmantot internetd pieejamos un oficidlos informdcijas avotus.

Informdciia par paredzEtE bUvlaukuma teritoriju.

Atjaunojamds 6kas tuvumd nepiecie5ama vieta Tslaiclgai bUvmaterialu un
demont6to materidlu nokrauSanai un uzglabd5anai un pagaidu b0vju izvieto5ana
(pdrvietojamais vagonin5 strddnieku sadzTves vajadzTbam, biotualete, sldgts vagoni45 -
bUvinstrumentu noliktava). Fasddes atjauno5anas laikd gar 6ku j-aparedz pagaidu
noZogojums un jaizliek brldindjuma zTmes, lai cilvekiem garantetu dro5lbu bUvdarbu laika.
NedrTkst ierobeZot ugunsdz6sTbas un avdrijas dienestu maSTnu piekluvi pie b0vobjekta. Pie
iebrauktuves jduzstdda zlme par bUvdarbu norisi.

BUvlaukumd veicamo darba aizsardzTbas pasdkumu saskano5ana un attiecTqds

paSnodarbindtiem.

BtrvlaukumE veicamos darba aizsardzlbas pasdkumus vada un koordind
generalais darbuzrl6m6js un ta pienakumi noteikti MK noteikumos Nr.92.

Pasdkumi saskand ar MK noteikumu NR.92 3. punktd min6tajiem bUvdarbiem.

BUvobjektd veicami sekojo5i darbi, kas rada paaugstindtu risku nodarbindto
dro5lbai un veselTbai:

- fasddes siltind5ana ar akmens vates pldtndm;

- logu nomaiqa;

- jumtahidroizoldcijasizveido5ana;

Veicot min€tos darbus jdvadds p€c MK noteikumu Nr.92 ,,Darba aizsardzlbas
prasTbas veicot b0vdarbus" nosac-tjumiem.

Visus buvdarbus drTkst uzsdkt tikai pec bUvatlaujas sapem5anas Liepdjas
pils6tas bUvvald6. Pirms darbu uzsdkSanas, darbu veic€jam nepiecie5ams izstrdddt un
iesniegt pasUtTtdjam darbu veik5anas projektu, qemot v6rd izv6l6tos mehdnismus un
atbilsto5i uzq6muma tehniskajdm iesp6jdm.

Arhitekte:
Sert. Nr 10-0658

Liege /
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DaudzdzTvoklu dzivojamds mijas (rumu ieli 20, Liepaja
dzTvoklu Tpa$n ieku kopsapulces protokols

Liepaja, 2015.gada 27. jljlijs

Sapulc6 piedalds 5L dzivoklu Tpa5nieki vai pilnvarot€s personas, Ka neprlvatiz€to dzlvokJu TpaSnieku pdrstavis piedalds

Aivars Kapka rro Liepdjas pilsetas domes Nekustamd Tpa5uma parvaldes.

Kopsapulces vadTtajs: Gints Sukteris

Kopsapulces sekretdrs; Juris Cviliks

Sapulces sdkums'18,00

Darba kartiba: 1 , Par deivoj*mfrs mdjas Krumu iel6 20, Liepdjd, renoviciju piesaistot Eiropas Savienibas (f;RAF)

lidzfinans€jumu.
2, Par apsaimnieko$anas maksas cel$anu.

,I, Sapulces vadTtdjs sniedz informdciju ka paBreiz nav pieejanri Eiropas SavienTbas lTdzekli mAjas renovicijai, un

ekonomikas ministrija $obrtd izstr6da nosacijurnus, pec kuriem tiks plesaistTts Eiropas Savienibas fidzfinans6jums, Tomdr,

lai sagatavotos br'idim kad tiks uzsakta Eiropas Savienibas projektu reallz6cija, var izstrdddt tehnisko projektu,

Finans0jums tiek pie$l5irts tehniskds apseko$anas un bUvprojekta sagatavo$anai, buvuzraudzlbas un autoruztaudzibas

veikSanai un b0vdarbiem dzlvoklu ipa$nieku kopipa$umd eso3ajds dalds * eku 6r6jo norobeZojoio konstrukciiu

blvelementu siltind$anai un nomai4ai, b6niq3u un pagraba per$egumu siltind6anai, siftumapgddes sist€mas rekonstrukcijai,

ve ntildcijas sistEmas renovdcijai va i rekonstrukcijai.

Pretendejol uz ES fondu lirdzflnansejumu ir iesp6ja veikt pilnTgu mdjas renovf,ciju un apmaksat tikai dalu no ronovAcijas

[zmaksdm,
Noklausijusies zl4ojumu un apsprtedusies, sapulce, balsojct S. ,,PAR', ,,PRET" un Q ,,ATTUROTIES",
noIemjr

Filnvarot SIA "Namu serviss APSE" sl6gt ligumus dokument€cijas i:strddei mdjai Krlmu ieli 20r tai skaitE
pasritTt (izstridtt), saskaqrot tehnisko projektu un citu nepiecieSamo dokumentdciju projekta realizEcijai,

lesniegt Burrvald$ nepiecie$amos dokumentus b&vatjaujas sapem$anai un sagemt blvatlauju
a. lzstriddt energoauditu, veikt mijas tehntsko apseko$anu;
b. lztrfrd6t mijas siltin6Sanai {pagraba, bdninu pirsegumi un drsienas), apkures rekonstrukcijai uz

divcauruJu vcrtik6[o sist6mu nepiecieSamos projektus un iehniskis sh6mas;
c, Veikt nepiecieSamo darbu tdm6$anu;

Lai sagatavotos pretendd5anai ur E$ t-rdzfinans6juma piesaisti, pdc min€to darbu veik5anas un ES lidzfinansdiuma
iegilsanas nosac-rjumu izsludini*anas, organizdt dzTvokJu lpafnieku sapulci galigd l6muma piepem$anal par darbu

apjomiem un izmal<sEm

2, Sapulces vaditdjs informe, ka nepiecieSams veik daiddus teko5os darbus m€jas uztur66anai, bet lai vat€tu nodro$init

uzkrajuma veido$anos, projekta izmaksas, ir nepiecieBams celt apsaimnieko5anas maksu, Tiek pieddvdts noteikt

apsaimnieko$anas maksu va$aras sezone 0,55 eur/mz, ziemas period 0,50 eut/mz,

Noklausijusies zi6ojumu un apspriedusies, sapulce, balsojot g ,,pARu, S * ,,PRET" un fu ,,ATTUROTIES",
nolemj:

Noteikt apsaimniekoianas maksu vasaras sezoni 0-,5{ e-"qr,lml

$apulces beigasr 20:00

Sapulces vadltijs: Gints Sukteris
ivarG^trrvArd$)

Sapulces sekretdrs: Jti5.,9;jll5*

ldes !ocekle

tlgikt Lierte

SiA "AF

,zsQe.E.n^/:_



Uavirds Vdrds

Svara Fatima

Pa ra ksts

Frolova Alla

OzoliXa Normunda

Kalnenieks Raimonds

launzems Nauris

Kof espikovs Konsta ntins

Podpalaja (LPD)Vera

Kairis Raimonds

Mamedovs Rusians

Dolgihs Vladislavs

Dolgiha Marina

5i5ova {LPD) Ludmila

Kaldenko Valerijs

Seme4uka Jelikomida

Gutmanis lgors

BaJukevids ArlcaUijs

Limajevs Sergejs '1/-e-t-""*
Sergejs Deme ntjevs JeJena

Maza Evita

Eol5anova Nadeida

Rajevs Andrejs

Rotars Sergejs

Limajeva Otga

Prokofjevs VIktrors

Sapulces dalibnieku re{istricijas saraksts Kr0mu ielS 20, LiepdJd, 21,O7.20L5,

PilnvarotE persona

/Z.f/,2

SiA "A ilr< " v,r.irles lcec:kle

Ay*a Lici;e
,aa -l
f*.1,r,:ii d E./_2" ,hdl|



Sapufces dalibnleku ref,istrtcijas saraksts Krdmu ieli 20, Liepdjd,27.o7.2A75.

11 |1' | ^ ,,
I sorKo Serailma

Sapulces vaditajs Gints Sukteris

..7 E fI."1 -a rt f1Lre>,6_)Jt")

JeJisejeva Galina

Grauda Anna

Dolgihs Vladislavs

Kovalenko (LPD) lrina

Pavlovets Vyacheslav

Titova Natdlija

6cv&d i a 9.,

Polovenko Tatjana

Aivars Leperts Velta

Geistarts Normunds

Jansone Aija

Ameffenko (LPD) Vasilijs

Vtasovs Andrejs

Ramanauskis Alberts

Jagmins Henriks

Selavina SveJlana

Sivuha (LPD) Natalja

Orlova Natdlija

Kurpniece Sandra

:..ztiQs./Z-.u4>



Nodalljuma noraksfs
Liepaj as fiesas Zemesgrdm atu nodala
Liepdjas pilsdfas zemesgrdmatas nodallums Nr. 51 61

Kadastra numursi 1 70001 20363

Kr0mu iela 20,
I dalas 1.iedala

lVekusfams tpaSums, seruitIti un redlnastas, pievienotie zemes
qabali

Domdjamd dala PlatTba. lielums

1.1. Zemes gabals ar kadastra numuru 1700- 012- 0363.

2.1. Uz zemes qabala atrodas dzTvoiamd 6ka.
2urn. Nr. gSSSitdmums 19.09.2000,, fiesn'ese Jevg6nija Jaunlel1e

3.1. AtzTme - dzTvokla TpaSumam Nr. 24 atvdrt nodallumu
5161-24.

Zurn. Nr. 480, lemums 16.01 .2001 ., tiesnese lnta PEce

4.1 . AlzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 19 atv6rt nodalTjumu
51 61-1 9.

Zurn. Nr. 637, ldmums 18.01 .2001 ., tiesnese Inla Pilce

5.1. AtzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 37 atv6rt nodal-tjumu
5161_-37.

Zurn. Nr. 1614, ldmums 20.02.2001 ., fiesnese Inta Pdce

6.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 40 atvdrt nodal-rjumu
5161--40.

Zurn. Nr. 1 881, lamums 27.02.2001., fiesnese Inta PAce

7 .1 . AtzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 18 atvdrt nodal-tjumu
5161--18.

Zurn. Nr. 2283, IEmums 08.03.2001., fiesnese lnta Pilce

8.1. AtzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 27 atvdrt nodalTjumu
5161_-27.

Zurn. Nr. 2584, lEmums 20.03.2001., fiesnese lnta Pilce

9.1. AtzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 28 atvdrt nodal-rjumu
5161-28.

Zurn. Nr.25gO, IEmums 20.03.2001., tresnese tnta PIce

10.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 35 atvdrt nodal-tumu
5161--35.

Zurn. Nr. 2592, Idmums 20.03.2001., Iresnese lnta Pilce

11.1. Alz'ime - dzTvokla Tpa5umam Nr. 6 atvdrt nodal-rjumu
5161-6.

Zurn. Nr. 3078, IEmums 03.04.2001., tiesnese lnta Pilce

12.1. Atztme - dzTvoklaipa5umam Nr. 21 atvdrt nodalljumu
5161-21.

Zurn. Nr.9295, ICmums 10.04.2001., fiesnese tnta Pdce

13.1 . AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 38 atvdrt nodal-ljumu
5161--38.

Zurn. Nr.3391,lCmums 12,04.2001., tiesnese lnta Plce

14.1. AlzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 26 atvdd nodal-rjumu
5161:26.

Zurn. Nr. 300000003165, l6mums 24.04.2001., fiesnese Inta Piice

15.1 . AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 22 atvdrt nodalTjumu
5161_-22.

Zurn. Nr. 300000003472, ldmums 25.04.2001., tiesnese lnta PAce

16.1. AtzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 15 atvdrt nodalTjumu
51 61-1 5.
. Zurn. Nr. 300000003635, l'mums 26.04.2001., fiesnese lnta Pilce

17.1. Atz'ime - dzlvokla lpa5umam Nr. 44 atvdrt nodalTjumu
5161-- 44.

Zurn. Nr. 300000011423, Idmums 21 .05.2001 ., liesnese Inta Piice

18.1 . AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 41 atvdrl nodal-Uuma
5161--41.

Zurn. Nr. 300000021599, rcmums 05.06.2001., liesnese Inta Ptice

1658 m2

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

r -a i;rr --A I 5 i:

Nr

SIA "A FC vaXdes ioceh-le
no3

Agita Liefie

a,zoQ s/1. ruoq/rY



I dalas f .iedala
Nekusfams'lp a S u m s, se rv it Ail u n re d I n a sta s, p iev i e n of i e z e me s

qabali

Domdjamd dala PlatTba, lielums

19.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 30 atvdrt nodalTjuma Nr
5'161_-30.

Zu rn. N r. 3 000000 3 5257, l 6m u ms 26.0 6.2001., liesnese l nta PAce

20.1. Atdme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 43 atvdrt nodalTjuma Nr
5161--43.

Zurn. Nr. 300000040646, lEmums 04.07.2001., lresnese lnta PEce

21.1. Atz-ime - dzlvokla Tpa5umam Nr. 33 atvert nodal-tjuma Nr
5161--33.

Zurn. Nr. 300000118084, ldmums 18.10.2001., tiesnese lnta Pilce

22.1. Atz-ime - dzTvokla Tpa5umam Nr. 25 atvdrl nodal-rjuma Nr
5161--25.

Zurn. Nr. 300000120744, ldmums 23.10.2001., tiesnese lnta PEce

23.1. Atzrme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 14 atvdrt nodalTjuma Nr
5161-14.

Zurn. Nr.3OOOOO133844, !6mums 12.11.2001., fiesnese tnh PAce

24.1. Atzlme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 5 atv6rt nodal-rjuma Nr
5161-5.

Zurn. Nr. 300000138461, lamums 16.11.2001 ., llesnese lnta Ptice

25.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 2 atvdrt nodalTjuma Nr
5161_-2.

Zurn. Nr. 300000148056, rcmums 29.11 .2001 ., liesnese lnta Ptice

26.1. AtzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 3 atvdrt nodal-Uuma Nr
5161-3.

Zurn. Nr. 300000148078, lamums 29.11 .2001 ., tiesnese lnta PAce

27.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 23 atvert nodalTjuma Nr
5161-23.

Zurn. Nr. 300000324550, lCmums 20.09.2002., fiesnese lnh PAce

28J. Atztme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 42 atvdrt nodalTjuma Nr
5161_-42.

Zurn. Nr. 300000347889, l6mums 28.10.2002., tiesnese Sniedze Rtija

29.1. Atz-ime - dzTvokla Tpa5umam Nr. 47 atvdrt nodal-rjuma Nr
5161_-47.

Zurn. Nr. 300000347891, ldmums 28.10.2002,, liesnese Sniedze Rdja

30.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 20 atvdft nodal-rjuma Nr
5161--20.

Zurn. Nr.300000524873, lamums 24.07.2003., liesnese lnta Pilce

31.1. AtzTme - dzTvokla lpa5umam Nr. 1 atvert nodal-rjuma Nr
5161-1. i

Zurn. Nr. 300000584987, ldmums 21.10.2003.,liesnese Sniedze Riija

32.1. AtzTme - dzlvokla Tpa5umam Nr. 4 atvdrt nodalTjuma Nr
5161--4.

Zurn. Nr. 300000752160, lEmums 07.05.2004., tresnese Jevgenija Jaungelze

33.1. Atzlme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 46 atv6rt nodalTjuma Nr
5161--46.

Zurn. Nr. 300000937781, l6mums 17.12.2004., fiesnese Sniedze Rilja

34.1. AtzTme - dzTvokla lpa5umam Nr. 13 atvdrt nodal-ljuma Nr
5161--1 3.

Zurn. Nr. 300000995221, Idmums 17.02.2005., fiesnese Sniedze Rdja

35.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 29 atvdft nodal-rjuma Nr
5161--29.

Zurn. Nr. 300001193434, ldmums 21.09.2005., tiesnese Sniedze Rdja

36.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 34 atv6d nodal-rjuma Nr
5161_-34.

Zurn. Nr. 300001327682, lEmums 16.01 .2006., fiesnese lnta PEce

37.1. Atzlme - dzTvokJa Tpa5umam Nr. 11 atvErt nodal-rjuma Nr
5161_-11.

Zurn. Nr. 300001357383, lamums 15.02.2006., fiesnese lnta Ptice

38.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 16 atvdrt nodalTjuma Nr
51 61 -1 6.

y locekle

Agilu Liepg
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I dalas 1,iedala
Nekusfams'ip a Su m s, se rv it at i u n re 6 I n a st a s, p iev i e n of i e z e me s

qabali

Domdjamd dala PlaUba, lielums

Zurn. Nr. 300001433016, lcmums 25.04,2006,, tiesnese Sniedze Rdja

39.1. Atzlme - dzlvokla Tpa5umam Nr. B atvdrl nodal-rjuma Nr
5161--8.

Zurn. Nr. 300001668419, l6mums 04.10.2006., fiesnesls Eriks Jaunskungs

40.1. AtzTme - dzTvokla Tpa5umam Nr. 9 atv6rt nodal-rjuma Nr
5161_-9.

Zurn. Nr, 300001 9301 21, lcmums 1 5.02.2007., iiesnese Evika KlEpe

41.1. Atz'ime - dzlvokla Tpa5umam Nr. 17 atvert nodalTjuma Nr
5161_-17.

Zurn. Nr.300002115116, ldmums 21.06.2007., fiesnese Sniedze Riija

42.1. Atz'ime - dzTvokla Tpa5umam Nr. 10 atvert nodalTjuma Nr
5161--10.

Zu rn. N r. 3 000021 8 4866, I 6m u ms 1 5.08.2007., l,esnese I nta P ii ce

43.1. Atz'ime - dzTvokla Tpa5umam Nr. 32 atv6rt nodal-tjuma Nr
5161_-32.

Zurn. Nr. 300002370336, lEmums 07.02.2008., tiesnese Evika Kl6pe

44.1. Alz-ime - dzTvokla lpa5umam Nr. 36 atvdrl nodal-rjuma Nr
51 61-36.

zurn, Nr, 3OOOO2395OO2, lemums 10.03.2008., tiesnese Sniedze Rfrja

ll dalas f .iedala
Nekustama IoaSuma ToaSnieks. Toa5umtiesTbu oamats

Domdjamd dala Summa

1.1. Ipasnieks: LIEPAJAS PILSETAS PASVALDTBA,
nodoklu maksataia kods 900000631 85.
Grozlts'
SaisUts ar ierakstu: ll dalas 1.iedala 3.1 (300003508062)

2.1. Pamats: 2000. gada 12. septembra uzzirJa pal
nekustamo Tpa5umu , 1999. gada 2. jUnija MK
rTkojums Nr.263, 2000. gada 6. septembra Liepajas
pilsetas domes izziga Nr.1.-32.11557 ar zvdrindta
revidenta apliecindiumu..

Zurn. Nr. 9355,'tEmums 19.09.2000., fiesnese JevgEnija
Jaun!el2e

3.1. GrozIt ierakstu Nr. 1.1 (2urndla Nr.
212100009355, 13.09.2000) un izteikt Sddd
redakcijd:Uz atkldtajiem .dzTvok!u TpaSumiem
LtEPAJAS ptLSETAS PASVALDiBAS, nodoklu
maksdt6ja kods 90000063185, Tpa5uma tiesTbas
izbeiguSds.

3.2. LIEPAJAS PTLSETAS PASVALDTBAS, nodoklu
maksdtdja kods 90000063185, TpaSumd ir
2498121850 kopTpa5uma domdjamds dalas no zemes
gabala un dzTvojamis 6kas.

3.3. Pamats: 2013.gada l B.septembra Liepdjas
pilsdtas dzTvojamo maju privatizdcijas komisijas
lemums Nr. 323, 2013.gada l9.septembra
pa5valdTbas izzina Nr . 293347 11 .21 .1277715.' Zurn. Nr. 3OOob35O8o62, t'mums 23.09.2013., tiesnese Evika
Kl6pe

lll dalas f .iedala
kas aoor0tina nekustamu

tiesnese Evika

PlatTba,
lielums

1.1. Nostiprinata lieto5anas tiesTba - aizsargjoslas teritorija gar pazemes 250m"
siltumvadu. TiesTbas ieguvdjs : Liepdjas Energija, SlA, nodoklu maksdtdja kods
42103035386. Pamats: 2009.gada L aprlla lTgums Nr. 175101-14 par
apgrltindjuma noteikSanu.

Zurn. Nr. 300002666025. IEmums

lnformdcijas prasitajs: VIRGINIJUS DOBROVOLSKAS. PieprasTjums izdarlts 16.05.2017 . 15:27:30.

Piezlme. Saskana ar Fizisko personu datu aizsardzlbas likumu, katrs informdcijas piepras-rjums no datubdzes tiek regist 
l.i1

i:sqi'a,z'Jtlg UazP



LATVIJAS REPUBLIKA
Liepdjas pilseta

Kr0mu iela 20 // Namdaru iela 4

//{}a 2r& r;S6U

ZEMtrS PTOBEZU PLANS

RobeZas noteiktas atbilsto5i Liepdjas pils6tas Zemes komisijas 1997.gada 29.aprila
s6des protokolam.

Pldns sastddits p€c 1997.gada uzm6r-r5anas materialiem merogd 1 :500.

Zemes kopplatiba ir 1658 m2

Ekas un b0ves re$istrdtas Liepdjas Zemesgramatu

nodalas Liepdjas pib6tas Zemesgramata

gada

Papildus nodalijuma (folijas) Nr.

Nodalas tiesnese :
I

/l.P[cel

VAISTS ZEIV[BS,DIBNESTS
Liepdjas nodafa

A oito { ic"tra



ROBEZPU|ilffU KOORDIflATNS
slsltlt{A LI{S92 AI{ES OABAIA

IAIETOJUMS NVARTAI"{

f-

I

268725 .972
268730 .916

268730 .882
268760 .625
268D8 .20s
26887 .323
2.58726 .613
268n6 3n
268n6 .5t2
268n1 7&2
268n5 .837
268T,tr .262
26E2,3 038

316258 921
316273 .566
316276 .696
316?37 027
3162n .985
3162n .%1
316215 167
316245 453
3162t2 093
316211 980
316217 105
316218 384
316235 888

NAMDARU IILA

[20 liepolos nodolo

flelistrocllos nr JB62

199/q 26,06

Reqishelo l1ishre

Merogs l:500

J
!l
l
la
Y

1558 kv.r'r.

VAISTS ZzuES DIEI.IESTS
LiepEjas nodaja

MErniecibas birois
R Plov,[ni 26.06 97

25 06.97
26.06 97



1 2 3 4 5 6

MEZGLS "F"

32520

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

17. LOGU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-15

19. MEZGLU DETALIZĒTUS RASĒJUMUS SKATĪT LAPĀS AR-18 ... AR-27

18. DURVJU SHĒMAS UN SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT LAPĀ AR-16

LG-1

AD-2K

SKATĪT 12. PIEZĪMI

LG-1

SKATĪT 12. PIEZĪMI

LG-1 AD-1L AD-1LLG-1

6. PIRMS SILTINĀŠANAS PAMATUS ATTĪRĪT NO AUGSNES PALIEKĀM UN ATSLĀŅOTĀ APMETUMA UN IZVEIDOT VERTIKĀLO

    HIDROIZOLĀCIJU VISĀ PAMATU AUGSTUMĀ

7. ĒKAS COKOLU (PAMATU VIRSZEMES DAĻU) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀTNĒM "TENAPORS EPS150 EXTRA"

    ΛD≤0.034 W/(mK), BIEZUMS 50 mm

8. PAGRABA LOGU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM " TENAPORS EPS150 EXTRA" ΛD≤0.034 W/(mK),

    BIEZUMS 30 mm

    SASKAŅĀ AR FASĀŽU KRĀSU PASI

12. ESOŠĀS PAGRABA LOGU ŠAHTAS REMONTĒT, ŠAHTĀM UZSTĀDĪT JAUNU CINKOTA METĀLA NOSEGREŽĢI

4. ESOŠOS LIEVEŅUS PIE ĒKAS ZIEMEĻU FASĀDES DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS BETONA

    LIEVEŅUS AR SALIEKAMĀ BETONA PAKĀPIENIEM

SKATĪT 4. PIEZĪMI

SKATĪT 11. PIEZĪMI

SKATĪT 4. PIEZĪMI

5. ESOŠOS LIEVEŅUS PIE GRUŽU VADU TELPĀM DEMONTĒT UN PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS IZBŪVĒT JAUNUS BETONA

    PANDUSUS

SKATĪT 5. PIEZĪMI

10. PAMATU VIRSZEMES DAĻU APMEST AR MINERĀLO GLUDO APMETUMU UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

SKATĪT 5. PIEZĪMI

11. PAGRABA KĀPNĒM VEIKT KAPITĀLO REMONTU, ATJAUNOJOT PAKĀPIENU ĢEOMETRIJU UN VEICOT PAKĀPIENU VIRSMAS

   REMONTU, NO JAUNA IZVEIDOT KĀPŅU APAKŠĒJĀ LAUKUMA BETONA GRĪDAS KONSTRUKCIJU AR LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANU

AD-2K

13. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15

    ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

14. LOGU UN DURVJU AILES  SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 20-30mm,

    KĀ 30 mm)

    BIEZUMU PRECIZĒT ATBILSTOŠI ESOŠAJIEM LOGIEM UN DURVĪM (LOGU UN DURVJU RĀMJIEM JĀBŪT REDZAMIEM NE MAZĀK

15. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES

    KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

SKATĪT 16. PIEZĪMI SKATĪT 16. PIEZĪMI SKATĪT 16. PIEZĪMI SKATĪT 16. PIEZĪMI

16. DEMONTĒT STIKLA BLOKU JOSLU BĒNIŅU STĀVA ĀRSIENĀS UN AILES AIZMŪRĒT AR VIEGLBETONA BLOKIEM, IZVEIDOJOT

    ATVERES BĒNIŅU TELPU VĒDINĀŠANAI, ATVERĒM MONTĒT MANUĀLI REGULĒJAMAS RŪPNIECISKI KRĀSOTAS RESTES

LG-2 LG-3

LG-3 LG-2

LG-2

LG-2

SKATĪT 11. PIEZĪMI

GĀZES VADU PĀRCELT (SKAT. GAT DAĻU)

GĀZES VADU PĀRCELT (SKAT. GAT DAĻU)

ESOŠA EL SADALE

    PLATUMĀ UZ ŠĶEMBU PAMATNES AR KRITUMU VIRZIENĀ NO ĒKAS

9. PĒC COKOLA SILTINĀŠANAS PA ĒKAS PERIMETRU ZĀLIENA ZONĀ IZBŪVĒT BETONA LIETUS ŪDENS NOVADJOSLU 700mm

RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA NOSEGS PARAPETAM
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LAPAS Nr. LAPU SK.

 
 

PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAA. ŠEVČUKS

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

AR-5

M 1:100 (A2)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

NAMDARU IELAS KORPUSS

ZIEMEĻU (NAMDARU IELAS) FASĀDE

846

19-08/2015
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PROJ.D.VAD.

T. 634 22665  FAX 634 22667

TOMA IELA 1

ARH. NR.

LĪGUMA NR.

STADIJA

ARHITEKTŪRAS DAĻAE. SKUDRA

05.2017

05.2017

05.2017

SIA " NAMU SERVISS APSE"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ATJAUNOŠANA 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI LIEPĀJĀ, KRŪMU IELĀ 20

AR-4/1

M 1:100 (A2)

 BĒNIŅU PLĀNS

19-08/2015

846

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS UN APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-1

2. FASĀŽU SILTINĀŠANU VEIKT ATBILSTOŠI ETAG 004 SERTIFICĒTAI SILTINĀŠANAS SISTĒMAI

3. MATERIĀLU IESTĀDI VEIKT IEVĒROJOT MATERIĀLU PIEGĀDĀTAJFIRMAS IESTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN REKOMENDĀCIJAS 

4. ĒKAS FASĀDES (GĀZBETONA PANEĻUS UN ĶIEĢEĻU MŪRI) SILTINĀT AR SILTUMA IZOLĀCIJAS PLĀKSNĒM "PAROC" LINIO15 ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

5. FASĀDES APMEST AR MINERĀLO STRUKTURĒTO APMETUMU (GRAUDIŅU RUPJUMS 2.5 mm) UN KRĀSOT AR FASĀDES KRĀSU UZ SILIKONA BĀZES

    ATVERĒM MONTĒT MANUĀLI REGULĒJAMAS RŪPNIECISKI KRĀSOTAS METĀLA RESTES

    AKTOS PAREDZĒTO SĒŠANĀS REZERVI +5% (KOPĀ 368 mm)

6. DEMONTĒT STIKLA BLOKU JOSLU BĒNIŅU STĀVA ĀRSIENĀS UN AILES AIZMŪRĒT AR VIEGLBETONA BLOKIEM, IZVEIDOJOT ATVERES BĒNIŅU TELPU VĒDINĀŠANAI,

SKATĪT 6. PIEZĪMI

7. BĒNIŅU TELPU ATTĪRĪT NO GRUŽIEM. BĒNIŅU GRĪDU SILTINĀT AR BERAMO VATI "PAROC" BLT9 ΛD≤0.041 W/(mK), BIEZUMS 350 mm. VATI IESTRĀDĀT AR NORMATĪVAJOS

8. BĒNIŅU CENTRĀLAJĀ DAĻĀ UN GAR ĀRSIENĀM IZBŪVĒT KOKA LAIPAS, KAS NODROŠINA BĒNIŅU APKALPOŠANU UN NOKĻŪŠANU PIE JUMTA LŪKĀM

SKATĪT 9. PIEZĪMI

    ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 120 mm

9. AUKSTUMA TILTA NOVĒRŠANAI SILTINĀT ĀRSIENU IEKŠĒJĀS VERTIKĀLĀS PLAKNES 1.00 m AUGSTUMĀ AR " PAROC"  LINIO15 CIETAJĀM AKMENS VATES PLĀTNĒM, 

10. SILTINĀT KĀPŅU TELPAS SIENAS NO BĒNIŅU PUSES AR "PAROC" LINIO15 CIETAJĀM AKMENS VATES PLĀTNĒM ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 180 mm

11. AUKSTUMA TILTA NOVĒRŠANAI SILTINĀT VENTILĀCIJAS IZVADUS 1.00 m AUGSTUMĀ NO BĒNIŅU GRĪDAS AR "PAROC" LINOIO15 CIETAJĀM AKMENS VATES PLĀTNĒM

    ΛD≤0.036 W/(mK), BIEZUMS 120 mm

SKATĪT 10. PIEZĪMI

SKATĪT 11. PIEZĪMI

BĒNIŅU LAIPAS
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SKATĪT 6. PIEZĪMI

SKATĪT 9. PIEZĪMI

SKATĪT 10. PIEZĪMI

    IZVEIDOT RŪPNIECISKI KRĀSOTA SKĀRDA LĀSENI VIRS DZĪVOJAMĀM TELPĀM UN LODŽIJU GRIESTIEM

    W/(mK) UN ROB60 20 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.038 W/(mK). SILTUMA IZOLĀCIJU APLĪMĒT AR RUĻĻU MATERIĀLA SEGUMU UN

12. SILTINĀT JUMTA DAĻU VIRS 5. STĀVA DZĪVOKĻU TELPĀM AR SILTUMA IZOLĀCIJU "PAROC" ROS30 200 mm BIEZUMĀ ΛD≤0.036

SKATĪT 12. PIEZĪMI
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